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2 ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый покупатель,
мы Вам благодарны за покупку прибора TEXA для Вашей Автомастерской.
Мы уверены в том, что он будет очень полезен и вы останетесь довольны его работой.
Пожалуйста, прочтите внимательно инструкции данного руководства и сохраните его для
справки в будущем при необходимости.
Прочтение и понимание этого руководства поможет Вам избежать нанесения вреда людям
и окружающим вещам, в результате неправильного использования продукта.
TEXA S.p.A. имеет право в любое время и без предварительного уведомления
осуществлять любые изменения, признанные полезными для улучшения руководства или
для удовлетворения любых технических или коммерческих потребностей.
Этот продукт предназначен для использования ТОЛЬКО автомеханиками. Сведениями,
полученными из этого руководства, невозможно заменить все те знания, которые были
приобретены при работе с автомобилями.
Единственная цель руководства - иллюстрировать, как работает приобретённый продукт и
поэтому у него нет цели обучить специалистов, которые будуть работать под их
ответственность, отвечая лично по вредам людям или вещам в результате личной
небрежности, неосторожности или неопытности даже, указывая, что они использовали
TEXA S.p.A. продукт, следуя сведениям, содержаным в этом руководстве.
Вы можете получать описания новых версий программ и связанных с ними новых функций
с помощью услуги технических бюллетеней компании TEXA.
Это руководство является дополнительной частью продукта, к которому оно относится, а в
случае перепродажи продукта, настоящий владелец должен будет дать его новому
владелцу.
Полное или частичное копирование данного руководства в любой форме и без письменного
разрешения со стороны компании TEXA S.p.A. запрещено.
Исходное руководство написано на итальянском языке, поэтому руководства на всех
остальных языках являются переводами исходного руководства.
© Авторское право и авторское право на базу данных 2023 г.2025 Материалы данного
руководства защищены авторским правом и авторским правом на базу данных. Все права
защищены в соответствии с законом и международными конвенциями.
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУКОВОДСТВА
Хотя рабочая среда этого программного обеспечения (ПО) специально разработана для
определенной категории транспортных средств, все эти среды организованы и действуют
одинаково.
Это позволяет оператору легко переключаться между разными установленными рабочими
средами, а также единообразно выбирать транспортное средство, запускать функции и т.д.

Наличие отдельных функций может зависеть, например, от
таких факторов:

• рабочая среда
• тип активации
• тип лицензии
• географическая область

Подробнее можно узнать у торгового представителя.

Доступность функций или услуг для определенной среды графически представлена
значками в начале главы.
Пример:

1 САМОДИАГНОСТИКА
Значки отмечают, что данная функция доступна во всех
средах.

1.1 Отказ от ответственности
при самодиагностике

В этом разделе рассмотрены функции, поддерживаемые
во всех рабочих средах.

1.2 Подключение к блоку
управления транспортным
средством

В этом разделе рассмотрены функции, поддерживаемые
во всех рабочих средах.

...
1.7 Специальные коды WEB Раздел этой главы посвящено функции,

поддерживаемой только в среде TRUCK (грузовые
автомобили).

Среды AGRI (сельскохозяйственная техника) и CONSTRUCTION (строительная техника)
входят в категорию OFF-HIGHWAY (вне автомагистралей).
Можно выбрать покупку всей категории или только нужной среды.
В руководстве значком среды AGRI отмечены функции, доступные в среде
CONSTRUNCTION.
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4 РАБОЧИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОЧИЕ СРЕДЫ

IDC6 - это ПО с несколькими рабочими средами, позволяющее легко и квалифицированно
проводить все операции самодиагностики, бортовой диагностики, измерения электрических
параметров и анализа вредных выбросов.
На экране ниже показан начальный экран ПО IDC6 DESKTOP.

Значки на этом экране позволяют выбрать одну их рабочих сред IDC6.
Доступные рабочие среды:

Значок Название Описание

CAR
Автомобили и легкие коммерческие грузовики.
Категория SUPERCAR (Суперкар) доступна, если она
приобретена.

TRUCK
Легкие и тяжелые транспортные средства коммерческого
назначения, прицепы и полуприцепы, автобусы и промышленные
двигатели.

BIKE Мотоциклы, скутеры, квадроциклы и водные мотоциклы.

OFF-
HIGHWAY

Программное обеспечение разделено на:
• OHW AGRI: сельскохозяйственные машины, например

тракторы, подъемники, унифицированные смесители,
уборочные комбайны;

• OHW CONSTRUCTION: строительные машины и
землеройные машины, например экскаваторы, погрузчики,
погрузчики-экскаваторы с задним ковшом, самосвалы и
бульдозеры.

MARINE Внутренние и наружные лодочные моторы и водные мотоциклы
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Чтобы правильно запустить рабочую среду, она должна быть
активной, то есть она приобретена и разблокирована с
помощью кода.

Также доступна функция UPDATES (Обновления).
Для запуска этой функции используется соответствующий значок.

Значок Название Описание

ОБНОВЛЕНИЯ Позволяет проверить, существуют ли обновления, исправления
или новые языки для активированных сред и загрузить их.

Другая информация, представленная на этом экране:

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
НОМЕР КЛЮЧА

Код в левом нижнем углу экрана соответствует ключу HASP,
подключенному к блоку индикации с установленным ПО.
По запросу код необходимо предоставить в службу
технической поддержки или торговому представителю.
ПО невозможно запустить без подключенного к блоку
индикации ключа HASP.

ДОСТУПНОСТЬ
ОБНОВЛЕНИЙ

Сразу после запуска ПО проверяет доступность обновлений.
Информация о поиске и его результатах отображается в
нижнем правом углу экрана.
Блок индикации должен быть подключен к интернету.

Выполните следующее:

1. Нажмите значок выбранной среды.
Если хотя бы одна из функций добавлена в "Избранное", ПО добавляет раздел
FAVOURITES (Избранное) на экран HOME (Начальный) среды.
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Если функции в "Избранное" не добавлены, ПО представляет раздел DIAGNOSIS
(Диагностика) на экране HOME (Начальный) среды.

Для каждой из доступных сред в "Избранное" можно добавлять
различные функции.
Функции в разделе FAVOURITES (Избранное) относятся к
используемой среде.
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5 ОБНОВЛЕНИЯ
Эта функция позволяет проверить, существуют ли обновления, исправления или новые
языки для активированных сред и загрузить их.

Во время обновления блок индикации должен быть
постоянно подключен к сети электропитания.
Для успешного завершения загрузки должно быть
активным подключение к Интернету.

Загрузка и установка обновлений выполняется на основе

настроек в разделе Updates (Обновления) функции

Settings (Настройки) .

Рекомендуется всегда подключаться к порталу myTEXA с

помощью .

Выполните следующее:

1. Нажмите:

Отображаются только обновления, доступные для
приобретенных рабочих сред.
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2. Нажмите:

3. Нажмите:

По умолчанию выполняется установка ПО на английском
языке.
Для установки других языков нажмите:Изменить языки
Перед использованием необходимо купить и активировать
установленные языки.
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Дождитесь завершения загрузки и установки обновления.

4. Нажмите:Запуск IDC6

Чтобы начать поиск обновлений, нажмите:Поиск
обновлений
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6 ДОМАШНЯЯ

Нажмите значок выбранной среды, чтобы открыть соответствующий экран HOME
(Начальный).

Элементы в верхней части экрана:

Значок Название Описание

ДОМАШНЯЯ Возврат на экран HOME (Начальный).

--- Строка сводной информации Отображается выбранные элементы,
разделенные по уровням выбора.

Техническая поддержка Доступ к меню функций технической поддержки,
среди которых передача запроса поддержки.

ИИ TEXA Запуск функции поиска с использованием ИИ.

Н-ти
Доступ к разделу с последними новостями о
продуктах, услугах и доступности обновлений
ПО.

Настройк Доступ к функциям, общими для всех сред,
например изменение языка и поиск обновлений.

Аутентифицированная
диагностика

Позволяет подключиться к вашей учетной
записи myTEXA.

--- Соединение VCI Отображение текущего режима соединения с
VCI.
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Конфигуратор устройств

Доступ к функции Конфигуратор устройства.
Если VCI уже настроен, можно выбрать режим
подключения:

• Smart
• Ручной

В центральной части экрана расположены значки, связанные с текущим разделом.
В нижней части экрана находятся значки разделов, на которые разделены функции ПО:

Значок Название Описание

Предпоч-я Здесь собраны функции, выбранные оператором для
настроенного экрана HOME (Начальный).

Диагностика
Здесь представлены диагностические функции.
Пример:Диагностика, дистанционная диагностика и др.

Специальные
функции

Здесь находятся специальные функции.
Пример:Электромобили, замена АКБ и др.

Измерения
Здесь собраны функции измерения.
Пример:Анализ выбросов, осциллограф и др.

Утилиты
Здесь представлены дополнительные функции.
Пример:Управление заказчиками, хранилище отчетов и др.

Поддержка
Здесь представлены функции поддержки диагностики и
использования ПО.
Пример:Решенные проблемы, документация и др.

В нижнем правом углу указан номер версии текущей используемой среды.
Щелкните номер версии ПО, чтобы открыть экран INFORMATION (Информация).
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6.1 Страка с звездой (для резюме)
Строка сводной информации показывает сделанный выбор с делением на уровни.
Нажатие одного из сегментов, составляющих ленту, позволяет вернуться на
соответствующий уровень выбора.
ПО также показывает следующие списки:

• Последние 20 выбранных элементов;
• Сохраненные выбранные элементы.

Содержимое строки сводной информации и списков различно
для каждой среды.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
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2. Щелкните требуемый вариант выбора.

Для отмены выбора в списках щелкните:

3. Приложение автоматически размещается на экране функций самодиагностики.

Для добавления ТС в список сохраненных вариантов или

удаления из него щелкните:
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6.2 Н-ти
Данный раздел содержит информацию и новости о продукции и услугах, предлагаемых
TEXA, а также о доступности обновлений программного обеспечения (ПО).

После загрузки, ПО проверит, существует ли активное
подключение к Интернету и загружает последние новости и
информацию о новых доступных возможностях.

1. Нажмите:
Отображается экран новостей.

Новости делятся по типам.
2. Нажмите нужную новость для ее отображения.
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6.3 Информация о ПО
Чтобы открыть экран сводки относительно состояния подписок ПО и услуг, щелкните номер
версии рабочей среды в нижнем правом углу экрана HOME (Начальный).

Предоставляется следующая информация:
• Версия ПО
• Лицензии
• Список ТС
• Языки
• Подписка на услуги
• Авторское право

Информация относится к текущей используемой рабочей
среде.
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7 НАСТРОЙКИ

Эта функция предоставляет доступ к функциям, общим для всех рабочих сред, например,
изменение языка и поиск обновлений.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

Этот экран разделен на следующие области:

Значок Название Описание

Общее Позволяет вам натсроить общие предпочтения,
относящиеся к ПО.

Программы
обслуживания

Доступ к набору программ и служб, позволяющих выполнять
такие операции, как обновление встроенного ПО устройств и
проверка подключения к сети.

Среда

Позволяет натсроить особые предпочтения пользователя в
части ПО для текущей среды.
Примечание:Вид пиктограммы зависит от используемой
среды.

Данные СТО Доступ к данным СТО, которые отображаются в отчетах.

Уведомления Это позволяет управлять получением и отображением
уведомлений во время использования ПО.

Конфигуратор
устройств

Добавление новых устройств, просмотр и изменение уже
настроенных устройств.

Средство проверки
подлинности Позволяет управлять проверкой подлинности для myTEXA.
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Обновления

Задание настроек для использования IDC6 Installer,
связанных со следующими показателями:

• Загрузить(местоположение и пр.)
• Установка(автоматический режим и пр.)

Перенос данных
IDC5

Позволяет переносить данные (напр., базу данных
мастерской, конфигурированные устройства) из IDC5 в IDC6.
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7.1 Общее
В этом разделе можно натсроить общие предпочтения, относящиеся к ПО.
Можно настроить следующие предпочтения:

• Пользовательский интерфейс
• Разрешение;
• Тёмная тема;
• Язык дисплея;

• Самодиагностика
• Единица измерения.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается раздел общих предпочтений.

2. Выполните нужные настройки.
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7.1.1 Изменение языка дисплея

Можно изменить язык дисплея ПО.
Выполните следующее:

1. Нажмите ниспадающее меню этого пункта: Выберите язык IDC6
2. Выберите нужный язык из указанных вариантов.

Доступны только приобретенные и установленные языки.

3. Перезапустите ПО.
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7.1.2 Выберите единицу измерения

Можно изменить систему измерения, применяемую ПО.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается справочник по единицам измерения.

2. Чтобы закрыть справочник, нажмите любую точку экрана.
3. Нажмите ниспадающее меню этого пункта: Единица измерения
4. Выберите нужную систему измерения.
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7.2 Сервисные программы
Этот раздел предоставляет доступ к набору программ и служб, позволяющих выполнять
такие операции, как обновление встроенного ПО устройств и проверка подключения к сети.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается набор программ.

2. Нажмите нужный пункт.

Доступные пункты зависят от текущей среды.
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7.2.1 Обновление встроенного ПО

Программы этого типа позволяют запускать пошаговую процедуру обновления встроенного
ПО специально для того инструмента/VCI, к которому оно оносятся.
Выполните следующее:

1. Найдите нужный пункт.
2. Нажмите:Выполнить

Отображается основной экран функции.

3. Следуйте инструкциям на экране.
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7.2.2 Услуга EOBD

Эта функция позволяет обучить серийный номер настроенного устройства для
использования Протокола EOBD, а также определить прошивку/версию диагностической
системы.
Благодаря этой функции можно назначить выбранному устройству порт COM.

Новое устройство должно быть выбрано из устройств,
настроенных функцией Конфигурация устройств.

Выполните следующее:

1. Найдите нужный пункт.
2. Нажмите:Выполнить

Отображается основной экран функции.

В пункте Идентификационная информация Scantool можно найти следующее:
• серийный номер устройства;
• прошивка / версия системы диагностики.

В пункте Конфигурация Scantool находятся два раскрывающихся меню, в которых можно
установить:

• устройство для использования;
• порт COM, которому нужно назначить выбранное устройство.
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7.2.3 Комплект сетевого подключения

Эта функция позволяет выоплнить тестирование онлайн-сервисов.
Выполните следующее:

1. Найдите нужный пункт.
2. Нажмите:Выполнить

Отображается основной экран функции.

3. Нажмите пиктограмму, относящуюся к тесту, которое вы хотите выполнить.
Запуск теста и отображение результатов происходят автоматически.
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7.2.4 Активатор устройств

Эта функция позволяет выполнить принудительное обновление списка приобретенных
продуктов ADAS и их активацию.
Обновление списком позволяет обучить ПО тому, какие продукты доступны для работы в
системах/ADAS.

Однако, перед тем как можно будет использовать продукты,
требующие беспроводного подключения к устройству
отображения, требуется их конфигурация.
Дополнительную информацию см. в главе:Конфигуратор
устройств

Выполните следующее:

1. Найдите нужный пункт.
2. Нажмите:Выполнить

Отображается результат.
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7.3 Среда
В этом разделе можно настроить особые предпочтения пользователя в части ПО для
текущей среды.
В частности, можно активировать или дезактивировать отображение следующих
элементов:

• уведомления
• отказы от ответственности
• и т.д.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается раздел предпочтений для текущей среды.

2. Выполните нужные настройки.
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7.4 Данные СТО
Этот раздел позволяет вам ввести сведения об автомастерской для вывода на печать в
отчетах.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается раздел ввода сведений об автомастерской.

2. Введите сведения об автомастерсткой.
3. Нажмите:Save (Сохранить)
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7.5 Пуш-уведомления
Этот раздел позволяет управлять получением и отображением уведомлений во время
использования ПО.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается раздел для управления пуш-уведомлений.

3. Выполните нужные настройки.
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7.6 Конфигуратор устройств
Эта функция позволяет настроить связь между устройством (пример: VCI) и блоком
индикации, в котором установлено ПО.
После распознавания типа устройства ПО предлагает настроить связь во всех доступных
режимах (например, USB, Bluetooth, Wi-Fi).
Если настроены все доступные режимы, при попытке блока индикации подключиться к
устройству ПО автоматически выбирает лучший вариант из доступных.

Также можно выбрать один из режимов связи, но
рекомендуется настроить все режимы.

Перед началом процедуры настройки убедитесь, что
устройство включено правильно.

Чтобы настроить связь по Wi-Fi, устройство и блок
индикации должны быть подключены к одной сети Wi-Fi.

Дополнительные сведения о режимах подключения конкретного устройства
см. в соответствующем техническом руководстве.

Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Нажмите:Запустить конфигуратор устройств
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3. Нажмите:Добавить новое устройство

4. Выберите устройство из обнаруженных устройств.

Отображаются только те устройства, которые
поддерживает текущая среда.
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5. Связь по USB настроена.

6. Связь по Bluetooth настроена.
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7. Отображается список обнаруженных сетей Wi-Fi.
Выберите сеть..

8. При необходимости введите учетные данные для подключения к сети.
Нажмите:Save (Сохранить)
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9. Сеть добавлена в список настроенных сетей.
Нажмите:Продолжить

10. Устройство разблокировано.
Нажмите:Продолжить
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11. Отображается экран со сводной информацией о настройках.
Нажмите:Завершить

12. Отображается список текущих настроенных устройств.

Чтобы указать одно из двух или нескольких одинаковых
устройств (например, VCI), настроенных для одной функции,

щелкните:
Данная индикация действительна только для текущей среды.
Можно указать другое предпочтительное устройство (напр.,
VCI) для каждой среды при условии, что оно было правильно
конфигурировано.
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7.7 Средство проверки подлинности
Эта функция позволяет управлять проверкой подлинности для myTEXA.
Диагностика с аутентификацией позволяет разблокировать шлюзы или блоки управления,
запрещенные изготовителями.
Для доступа к функции диагностики с аутентификацией каждый оператор должен иметь
персональную учетную запись.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается основной экран функции.

2. Нажмите:Запустить настройки Tadac
3. Следуйте инструкциям на экране.
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7.8 Обновления
В этом разделе можно настроить предпочтения для использования ПО IDC6 Installer,
связанные со следующими показателями:

• Загрузить
• Установка

Например, вы можете:
• указать место, в котрое следует загружать обновления;
• разрешить автоматическую загрузку обновлений;
• разрешить автоматическую установку обновлений;
• и т.д.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается раздел для настройки предпочтений для использования ПО IDC6 Installer.

2. Выполните нужные настройки.
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7.9 Перенос данных IDC5
Эта функция позволяет переносить данные (напр., базу данных мастерской,
конфигурированные устройства) из IDC5 в IDC6..

Эта функция доступна, только если произошла ошибка, как
минимум, в одной из сред, обновленных с IDC5 до IDC6.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается основной экран функции.

2. Нажмите:Начать перенос данных из IDC5
3. Следуйте инструкциям на экране.
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8 ПОДКЛЮЧЕНИЕ VCI

Подключить ПО к VCI можно в одном из следующих режимов:

Режим Описание

Smart

ПО автоматически выбирает лучший вариант среди доступных настроенных
режимов связи.
Вариант выбирается каждый раз на основе качества сигнала, типа диагностики и
других факторов.
Рекомендуемый выбор.

Ручной Оператор вручную выбирает режим соединения из настроенных режимов.

После завершения настройки VCI по умолчанию включается
интеллектуальный режим соединения.

Изменить режимы соединения можно в любое время.
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Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Нажмите:Вручную

3. Выберите требуемые режимы соединения.
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4. Нажмите:ОК
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9 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Пиктограммы в этом меню обеспечивают доступ к меню функций технической поддержки,
среди которых передача запроса поддержки.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается основной экран функции.

На этом экране отображается следующая информация:
• владелец лицензии пользователя ПО;
• ID используемого в настоящее время ключа HASP.

Доступны следующие функции:

Название Описание

Центр вызовов Обеспечивает доступ к Интернет-порталу для запросов
поддержки колл-центра.

Расширенная служба
поддержки

Обеспечивает доступ к меню с функциями Расширенной
помощи, среди которых дистанционная помощь.

Список диагностики
Позволяет просматривать список автомобилей, их систем и
новых функций, доступных в установленной версии текущей
среды.

Проверка соединения VCI Позволяет выполнить рабочую проверку соединений VCI и
передавать результат в службу технической поддержки.

Поставщик данных Обеспечивает доступ к особому порталу поддержки.

myTEXA Позволяет просмотреть ваш TEXA ID и получить доступ в
портал myTEXA.
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Соединение Позволяет получить доступ к функциям конфигурации для
подключения к сети Wi-Fi автомастерской.

Для того чтобы воспользоваться функциями подключения,
необходимо иметь активную подписку на ПО.
Узнайте у своего продавца, активен ли данный сервис в той
стране, где вы планируете его использовать.
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9.1 Центр вызовов
Обеспечивает доступ к Интернет-порталу для запросов поддержки колл-центра.
Выполните следующее:

1. Нажмите:Колл-центр
Отображается полезная информация, включая в том числе следующее:

• Идентификатор ключа;
• Спецификации текущей среды;
• Телефонный номер колл-центра;
• Код доступа.

2. Нажмите:Поддержка колл-центра
Отображается Интернет-портал для запросов на поддержку колл-центра.

Дополнительную информацию см. в главе:Телеф.центр помощи
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9.2 Расширенная поддержка
Эта функция обеспечивает доступ в меню с функциями Расширенной поддержки, в том
числе к дистанционной поддержке.
Выполните следующее:

1. Нажмите:Расширенная поддержка
Отображается полезная информация, включая в том числе следующее:

• Идентификатор ключа;
• Спецификации текущей среды.

Доступны следующие функции:

Название Описание

Удаленная помощь Позволяет запрашивать дистанционную поддержку через TeamViewer
на вашем диагностическом приборе.

iSupport Позволяет отправлять запросы на поддержку и/или на разработку
специального диагностического контента.

2. Выберите требуемый вариант.
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9.3 Список покрытия диагностики
Эта функция позволяет просматривать список автомобилей, их систем и новых функций,
доступных в установленной версии текущей среды.
Выполните следующее:

1. Нажмите:Список диагностики
Отображается Список диагностики.

Доступны следующие разделы:

Название Описание

Список
диагностики

Обеспечивает доступ к полному списку транспортных средств,
операция диагностики которых может быть выполнена при помощи
установленной версии ПО.

Новые
возможности новой
версии

Обеспечивает доступ к списку новых функций, доступных в
установленной версии ПО.
Используется следующее подразделение:

• Диагностика
• Техобслуживание ТС
• Карты
• Электрич.схемы

2. Нажмите нужный раздел.
3. Выберите нужную информацию.
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9.4 Проверка соединения VCI
Эта функция позволяет выполнить рабочую проверку соединений VCI и передать результат
в службу технической поддержки.
Выполните следующее:

1. Нажмите:Проверка соединения VCI
Отображается экран Проверка соединения VCI.

2. Нажмите:Обновить
Запуск теста и отображение результатов происходят автоматически.
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9.5 Dataprovider
Эта функция позволяет получить доступ к специальному порталу поддержки.

Эта функция должна использоваться только по указанию
службы технической поддержки.

Выполните следующее:

1. Нажмите:Dataprovider
Отображается экран входа в систему.

2. Введите данные для входа.
3. Нажмите:Вход
4. Выполняйте указания, предоставленные службой технической поддержки.
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9.6 myTEXA
Эта функция позволяет просматривать ваш TEXA ID и получить дсотуп в портал myTEXA.
Дополнительную информацию см. в главе:myTEXA
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9.7 Соединение
Это меню предоставляет доступ к функциям конфигурации для соединения с сетью Wi-Fi
автомастерской.
Выполните следующее:

1. Нажмите:Соединение
Отображается экран Соединение.

На этом экране отображается следующая информация:
• Состояние подключения
• Параметры сети

Доступны следующие функции:

Название Описание

Настройка сети СТО Позволяет выбрать и настроить сеть, которая будет
использоваться в автомастерской.

Настройка сети смартфона Позволяет выбрать и настроить сеть, которая будет
использоваться в движении.

Проверьте состояние онлайн-услуг Позволяет выполнять проверку онлайн-сервисов.
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9.7.1 Настройка сети СТО

Эта функция позволяет выбрать и настроить сеть, которая будет использоваться в
автомастерской.
Выполните следующее:

1. Нажмите:Настроить сеть автомастерской
Отображается экран Соединение.

2. Нажмите:Нажмите, чтобы настроить
Запускается процедура конфигурации соединения с сетью Wi-Fi автомастерской.

3. Следуйте инструкциям на экране.
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9.7.2 Настройка сети смартфона

Эта функция позволяет выбрать и настроить сеть, которая будет использоваться в
движении.
Выполните следующее:

1. Нажмите:Настроить сеть смартфона
Отображается экран Соединение.

2. Следуйте инструкциям на экране.
3. Нажмите вариант, который соответствует типу используемого смартфона.

Запускается процедура конфигурации сети, которая будет использовться в движении.
4. Следуйте инструкциям на экране.
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9.7.3 Проверьте состояние онлайн-услуг

Эта функция позволяет выоплнить тестирование онлайн-сервисов.
Выполните следующее:

1. Нажмите:Проверьте состояние онлайн-сервисов
Отображается основной экран функции.

2. Нажмите пиктограмму, относящуюся к тесту, которое вы хотите выполнить.
Запуск теста и отображение результатов происходят автоматически.
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10  ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОИСК С ИИ

Эта функция позволяет использовать поиск с помощью ИИ.
Функция позволяет запрашивать различные базы данных TEXA и поиска информации,
связанной с определенным транспортным средством.
ПО поддерживает произвольный поиск, то есть не связанный с выбранным вариантом.
Кроме того, функцию можно использовать во время процедуры поиска ТС или после ее
завершения.

Сжатый ответ, созданный ПО, не может гарантировать и
подтвердить следующее: правильное понимание
сформулированного пользователем запроса; точность и
полнота предоставленной информации; отсутствие ошибок
или недостаток информации.
Этот ответ не заменяет источники, на основе которых он
был создан, или оценки, выполненные пользователем,
который является экспертом по ремонту транспортных
средств.

Функция предназначена исключительно для управления
запросами, связанными с проблемами и ремонтом в
автомобильной отрасли.

Чтобы использовать эту функцию, сначала необходимо

подключиться к порталу myTEXA с помощью .
Чат привязан к учетным данным и ключу HASP,
подключенному к блоку индикации.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
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2. Введите запрос.

Для оптимизации поиска выполните следующее:

• используйте логические конструкции запроса;
• введите столько информации и указаний, сколько

возможно, связанных с интересующей темой;
• отправляйте простые и прямые запросы.

3. Нажмите:
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Начато преобразование, связанное с темой запроса.

ПО предоставляет ответ, сравнивая информацию, предоставленную пользователем, с
информацией в базах данных.
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Можно непосредственно запросить необходимую помощь по процедуре для устранения
проблемы.

Также можно узнать об особых кодах неисправности для выявленной проблемы.
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Если вместо этого запрашивается информация, связанная с определенным кодом
неисправности, и она не связана с выбранным ранее ТС, ПО предлагает выполнить
расширенный поиск.

Таким способом ПО расширяет область поиска для предоставления лучшего
возможного ответа.
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Ссылки в полученном ответе предоставляют доступ к специальному содержимому.
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Функцию можно запустить во время процедуры выбора ТС или после ее завершения.
В этом случае область поиска ограничивается информацией, доступной для выбранного
ТС.
Выполните следующее:

1. Выберите.

1. Нажмите:
ПО запрашивает, следует ли перейти к новой теме, связанной с выбранным вариантом.

2. Нажмите:Да
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Текущий выбор отображается в верхней части экрана.

С этого момента область поиска ограничивается информацией, доступной для
выбранного ТС.
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Можно начать новую тему.
В этом случае ПО выполняет поиск без учета выбранного варианта или предыдущих
поисков.
Выполните следующее:

1. Нажмите:Новая тема

2. Введите запрос.

Ссылка на предыдущий вариант удаляется.
Область поиска расширяется на всю базу данных.

Новую тему также можно запустить из произвольного поиска.
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11 РАЗДЕЛ "ИЗБРАННОЕ"

В этом разделе собраны функции, выбранные оператором для настроенного экрана HOME
(Начальный).
Этот раздел специфичен для каждой рабочей среды.
Настроенные разделы FAVOURITES (Избранное) можно создавать для каждой рабочей
среды.
Выполните следующее:

1. Выберите раздел FAVOURITES (Избранное) требуемой рабочей среды.
Изначально этот раздел пуст, его можно настроить вручную.

2. Нажмите:Add favourite (Добавить в избранное)
Отображается список функций, доступных для выбора.
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Можно выбрать только функции, связанные с текущей
рабочей средой.
Функции, предназначенные исключительно для одной среды
(например TRUCK) невозможно добавить в раздел
FAVOURITES (Избранное) другой среды (например CAR).

3. Щелкните требуемую функцию.

4. Нажмите:Save (Сохранить)
Раздел FAVOURITES (Избранное) настроен правильно.

Раздел FAVOURITES (Избранное) теперь становится новым экраном HOME
(Начальный) рабочей среды.
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Настройки раздела можно изменить в любое время.
Выполните следующее:

• Нажмите:Edit (Изменить)
• Выберите функции, которые нужно удалить или

добавить.
• Нажмите:Save (Сохранить)
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12 РАЗДЕЛ ДИАГНОСТИКИ

В этом разделе представлены диагностические функции.

Значок Название Описание

Интеллектуальная
диагностика с
использованием ИИ

Возможность использовать преимущества
искусственного интеллекта на всех этапах
диагностики, начиная с выбора ТС и до способа
устранения неисправности.

Диагностика Идентификация или ручной выбор ТС, для которого
следует провести диагностику.

Удаленная диагностика Запуск функций дистанционной диагностики.

Пробег и проверка VIN-
кода

Просмотр значений пробега или VIN-кода
(идентификационный номер ТС), хранящихся в блоках
управления ТС.

Техобслуживание ТС Доступ к функциям ACTIVATIONS (Активации) и
SETTINGS (Настройки) для выбранного компонента.

Регулировки и коды Доступ к функции SETTINGS (Настройки) для
выбранного компонента.

Проверка устройства Доступ к функции ACTIVATIONS (Активации) для
выбранного компонента.

EOBD Протокол Позволяет провести диагностику, нацеленную на
параметры EOBD.

Техобслуживание Быстрый доступ ко всем функциям, связанным с
техническим обслуживанием ТС.
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Стандартный протокол
HD

Доступ к базовой диагностике с использованием
стандартных протоколов для ТС в среде TRUCK.

Стандартный протокол
OBD

Доступ к базовой диагностике с использованием
стандартных протоколов для ТС в среде LCV / CAR.

Автомастерская Позволяет получить доступ к странице, выделенной на
веб-сайте TEXA для TEXA eTRUCK.

Стандартный протокол
OHW

Доступ к базовой диагностике с использованием
стандартных протоколов для ТС в среде OFF-
HIGHWAY.

ISOBUS
Выполнение диагностики на основе протокола ISO
11783, предназначенного для дополнительного
оборудования в среде OFF-HIGHWAY.

Некоторые функции могут быть недоступны для всех сред
или на всех платформах.
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13 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИИ
Эта функция позволяет использовать преимущества искусственного интеллекта на всех
этапах диагностики, начиная с выбора ТС и до способа устранения неисправности.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

В случае VCI предыдущих поколений перед началом
сканирования необходимо выбрать следующее:

• категория
• марка

ПО автоматически начинает идентификацию ТС, к котором подсоединен VCI.
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Отображается результат сканирования.

Запускается поиск неисправностей в блоках управления.

Отображается результат сканирования.
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2. Выберите неисправность.
Отображаются вкладки, связанные с функциями ИИ, доступны для выбранных
элементов.

.

Количество и тип вкладок зависит от выбранных элементов.

Значок Название Описание

Печать Позволяет распечатать отчет об обнаруженных
ошибках.

Сохранить
Позволяет регистрировать обнаруженные
неисправности и сохранять их в архиве Customer
Management (Управление клиентами).

Информационная панель Позволяет просматривать графическое отображение
ТС, что полезно для операций диагностики.

Локатор компонентов Позволяет найти компонент, на который влияет данная
ошибка, с помощью функции Электрические схемы.

Справка Позволяет открыть экран справки для выбранной
неисправности.

Диагностика Позволяет запустить диагностику системы в отношении
выбранной неисправности.

Удаление ошибок Позволяет удалить обнаруженные ошибки.

Дополнительную информацию см. в главе:ДИАГНОСТИКА ПО СИСТЕМАМ
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13.1 Информация ИИ
Эта функция предоставляет созданную автоматически ИИ информацию, связанную с
выбранной неисправностью.

1. Нажмите:Информация ИИ

Если доступна, вкладка также включает ссылку на
техническую документацию, связанную с выбранной
неисправностью.
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13.2 ИИ-операции
Эта функция предоставляет последовательность операций, рекомендованных для
устранения неисправности.
Для рекомендуемой операции назначена степень достоверности.

1. Нажмите:ИИ-операции

2. Выберите требуемую операцию.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Даже если степень достоверности рекомендованной
операции классифицируется как "ВЫСОКАЯ", невозможно
гарантировать, что выполнение этой операции приведет к
полному устранению соответствующей неисправности.
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13.3 Запасные детали ИИ
Эта функция предоставляет список возможных запасных частей, необходимых для
устранения выявленной неисправности.

1. Нажмите:Запасные детали ИИ
Отображается список рекомендованных запчастей.
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13.4 Пошаговая диагностика
Эта вкладка автоматически запускает функцию ПОШАГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ.

1. Нажмите:Пошаговая диагностика
2. Выберите нужную ошибку.

Дополнительную информацию см. в главе:ПОШАГОВАЯ ДИАГНОСТИКА
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14 AUTO VIN SCAN 2.0

В случае VCI последнего поколения поиска VIN-кода ТС, к которому подсоединено
устройство, начинается автоматически.

Некоторые VCI могут не поддерживать эту функцию.
За дополнительной информацией обратитесь к руководству
на применяемый VCI.

Выполните следующее:

1. Подсоедините VCI к ТС.
2. Запустите ПО.

ПО сообщает, что сканирование VIN-кода завершено.
3. Нажмите:Завершена работа приложения Auto VIN Scan 2.0
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4. Нажмите:Выберите транспортное средство

5. Нажмите:Далее
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ПО автоматически выбирает ТС, к которому подключен VCI.
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15 SCAN VIN 2.0

Эта функция позволяет автоматически идентифицировать ТС, к которому подключено
диагностическое устройство.
Функция использует устройство для сканирования блоков управления и извлечения кода
VIN транспортного средства.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

Значок Название Описание

Справка Позволяет увидеть экран справки об автоматической идентификации
кода VIN.

Если нельзя однозначно определить автомобиль, ПО
предлагает список автомобилей для выбора в этом списке.
Более того, используется код двигателя для фильтрации
доступных результатов и упрощения идентификации.
Возможно автоматическое получение кода двигателя из
блока управления или ручной ввода в специальном текстовом
поле.

2. Введите код двигателя в указанном поле.
3. Нажмите:ПОИСК
4. Выберите транспортное средство.
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5. Нажмите:Подтвердить

Выбор выполнен.
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16 РУЧНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Эта функция позволяет выбрать ТС с помощью следующих кнопок поиска:

• VIN;
• код двигателя;
• номер регистрационного знака, сохраненный в архиве Управление клиентской

базой.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Выберите вариант, лучшего всего соответствующий информации для правильной

идентификации ТС
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2a. Поиск по VIN-коду
Позволяет искать ТС по введенному вручную VIN-коду.
Примечание.Необходимо ввести не менее 10 символов, чтобы запустить поиск.

Нажмите:

2b. Поиск по коду двигателя
Позволяет искать ТС по введенному коду двигателя.
Примечание.Необходимо указать не менее двух символов, чтобы начать поиск.

Нажмите:
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2c. Поиск по регистрационному знаку
Позволяет искать ТС среди предварительно сохраненных в архиве "Управление
клиентской базой" по введенному регистрационному знаку или его части.

Нажмите:

3. Введите необходимые данные.
4. Нажмите:ПОИСК
5. Выберите транспортное средство.
6. Нажмите:Подтвердить

Выбор выполнен.
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17 РУЧНОЙ ВЫБОР ТС

ТС, с которым планируется работать, можно выбрать вручную.
Выбор производится за счет указания пунктов в раскрывающемся меню определенных
полей.

• Категория
• Марка
• Модель
• Тип двигателя
• Код ТС

Эти поля формируют уровни выбора.
Чтобы перейти на следующий уровень, необходимо завершить выбор на текущем уровне.

Пример: Нельзя выбрать Make (Марка), если еще выбрана Category (Категория).

Марки, модели и типы двигателя перечислены в алфавитно-цифровом порядке.
Чтобы быстро получить доступ к функциям уровня выбора:

• Используйте вертикальный полосу покрутки.
• Нажмите непосредственно на клавиатуре первую букву названия марки/модели/

типа двигателя.
• Нажмите первую букву нужной марки/модели/типа двигателя, находящуюся в правой

части экрана.

Выбор завершен после выбора варианта для каждого предполагаемого уровня.
Во время выбора также доступны следующие функции:

Значок Название Описание

VIN Scan 2.0 Позволяет автоматически идентифицировать ТС, к которому
подключено диагностическое устройство.

Во время выбора в боковом меню слева отображаются значки
доступа к функциям, специфичным для выбора на данном
уровне.
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Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Выберите Category (Категория).

3. Выберите Марка.
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4. Выберите Model (Модель).

5. Выберите Engine type (Тип двигателя).
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6. Выберите Vehicle Code (Код ТС).

Выбор завершен.

На этом экране представлена следующие элементы:

Значок Название Описание

Боковое меню Предоставляет доступ к функциям,
специфичным для выбранного варианта.

Глобальное сканирование системы
Содержит программные функции,
позволяющие выполнить подробное
сканирование всех систем ТС.

Действия по автомобилю

Содержит программные функции,
позволяющие просмотреть операции,
которые можно выполнить с ТС с помощью
активаций и регулировок.
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Диагностика по системам Позволяет выполнять специальную
диагностику выбранной системы.

После завершения выбора ТС можно добавить в список

сохраненных вариантов, нажав:
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17.1 Боковое меню
В этом разделе можно получить доступ к определенным функциям для сделанного выбора.

1. Нажмите:
Отображается боковое меню.

Значок Название Описание

Ручная идентификация
Позволяет выбрать автомобиль по ключам поиска,
например, VIN, код двигателя или номерной знак,
сохраненным в архиве "Управление клиентами".

Самодиагностика

Позволяет получить доступ к содержимомму
самодиагностики.
Пример: Действия на автомобиле, Глобальное
сканирование системы и пр.

Паспорта технических
данных

Позволяет полуичть доступ к справочной
информации на специальных страницах, которые
появляются при выборе автомобиля.

Пошаговая диагностика Позволяет выводить на экран паспорта технических
данных с процедурой выполнения диагностики.

ТО т/с Доступ к функциям ACTIVATIONS (Активации) и
SETTINGS (Настройки) для выбранного компонента.

Регулировки и коды Доступ к функции Settings (Настройки) для
выбранного компонента.

Проверка устройства Доступ к функции Activations (Активации) для
выбранного компонента.

Проверка углов установки
колес

Позволяет выполнить проверку угла установки
колес.
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Обновление ЭБУ Позволяет обновить встроенное ПО установленных
в ТС блоков управления.

Специальн.функции Предоставляет доступ к поднабору связанных и
часто используемых функций.

Техобслуживание Быстрый доступ ко всем функциям, связанным с
техническим обслуживанием ТС.

ССЫЛКИ НА ПАРТНЕРОВ Предоставляет доступ к порталу со ссылками на
Интернет-сайты партнеров TEXA.

Электрические схемы Позволяет просматривать электрические схемы
согласно сделанному выбору.

Технические
характеристики / ТО

Позволяет отображать на дисплее паспорта
технических данных, относящиеся к
техобслуживанию автомобиля.

Технические данные и
проверки

Позволяет получить информацию, относящуюся к
техобслуживанию и ремонту автомобиля,
техническим чертежам, вспомогательным
процедурам, техническим бюллетеням и отзывам.

Список диагностики
Позволяет просматривать список автомобилей, их
систем и новых функций, доступных в
установленной версии текущей среды.

Texa Tension Control
(Регулировка натяжения
Texa)

Позволяет просматривать документы по
использованию устройства TEXA TTC с
информацией о значениях натяжения ремня ГРМ.

Специальный код
Позволяет просматривать состояние автономного
режима для службы Special Code (Специальный код)
и выполнения функции Special Settings.

Passthru Предоставляет доступ к службам Pass-Thru.

Удаленная диагностика Возможность подключения дистанционной
диагностики к контактному центру TEXA.

Управление клиентской
базой

Позволяет управлять архивом клиентов
автомастерской.

iSupport Предоставляет доступ к функции онлайн-помощи.

Некоторые функции могут быть недоступны для всех сред
или на всех платформах.
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18 TGS3s

Эта функция обеспечивает доступ к информации о системах транспортного средства.
Для запуска функции следует выбрать хотя бы Категория, Марка, Модель и Тип
двигателя.
Процедура сканирования способна:

• Проверьте, присутствуют ли выбранные системы.
• Проверьте однозначность идентификации системного блока*.
• Проверьте ответившую систему на наличие ошибок.

(*) Неправильное обнаружение отмечает, что некоторая система неожиданно отвечает
при выборе в списке систем.
В этих случаях связь между диагностическим устройством и системой возможна, но не
гарантируется качество диагностики и не все функции кодирования и / или
программирования отменены.

Пример: При запуске функции TGS3s для одного транспортного средства
отображаются три разные автоматические системы КПП.
Только одна из них является правильной.
Если пользователь не может правильно идентифицировать тип системы,
допускается выбор трех вариантов, предложенных TGS3s.
В результате только одна из трех систем будет идентифицирована
однозначно.

Функция позволяет выбрать систему и запустить ее диагностику.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

ПО может запросить следующие данные:

• чтобы выбрать тип используемого диагностического
протокола (Standard, DoIP, CAN и др.).

• чтобы выбрать предполагаемый к применению кабели или
другие элементы.

• чтобы выбрать зоны (Европа, США и т.д.) для запуска
сканирования систем.
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В зависимости от используемого VCI и выбора на экране
может отображаться полезная информация для подключения
к VCI.

Изображения и видео зависят от автомобиля и типа
выбранной диагностики (Standard, DoIP, CAN и др.).

2. Нажмите:ОК

Дождитесь завершения сканирования.
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Отображается результат сканирования.

Система группирует выявленные неисправности.
Значения значков рядом с каждой системой:

Значок Описание

Система обнаружена и не имеет ошибок.

Система не обнаружена.
Возможно, обслуживаемая модель не имела этой системы при выпуске или
система неправильно отвечает на запрос.

Система обнаружена и имеет хотя бы одну ошибку.

Система не обнаружена однозначно.

3. Выберите нужную ошибку.
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4. Отображаются функции ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИИ, доступные для выбранных элементов.

Значок Название Описание

Печать Позволяет распечатать отчет, содержащий
выявленные неисправности.

Сохранение
Позволяет регистрировать обнаруженные
неисправности и сохранять их в архиве Customer
Management (Управление клиентами).

Информационная панель

Позволяет получить доступ к функции
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ.
Эта функция позволяет просматривать графическое
отображение транспортного средства, что полезно для
операций диагностики.

Локатор компонентов Позволяет найти компонент, на который влияет данная
ошибка, с помощью функции Электрические схемы.

Информация Позволяет открыть экран справки для выбранной
неисправности.

Диагностика Позволяет запустить диагностику выбранной системы.

Удаление
неисправностей

Позволяет удалить ошибки, обнаруженные во всех
доступных системах.

Дополнительную информацию см. в главе:ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ
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19 ДИАГНОСТИКА ПО СИСТЕМАМ

Позволяет выполнять специальную диагностику выбранной системы.
Доступные функции и рабочие процедуры для каждой электронной системы определяются
не компанией TEXA, а производителями ЭБУ и автомобиля.
Однако остаются прежними методы использования ПО оператором.
Выполните следующее:

1. Выберите систему.

2. Нажмите:НАЧАЛО
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В зависимости от используемого VCI и выбора вместо значка
ПУСК ПО может содержать значки диагностических
протоколов, доступные для выбранной системы.
Для продолжения нажмите значок выбранного режима
диагностики.

3. Следуйте инструкциям, выводимым на экран.
4. Нажмите:ПОДТВЕРДИТЬ

ПО открывает страницу неисправностей.
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В верхней части экрана доступно следующее:

Значок Название Описание

Подсказки Позволяет просматривать условные обозначения
значков, используемых на текущей странице.

Информация Позволяет просматривать информацию,
связанную с используемым VCI.

Настройк Позволяет выбрать систему измерений.

Соединение VCI

Позволяет отображать на дисплее режим, к
которому подключен VCI.
Пиктограмма будет меняться в зависимости от
применяемого режима подключения.

iSupport
Позволяет отправлять запросы на поддержку и/или
на разработку специального диагностического
контента.

Уведомление о
неисправности

Позволяет посылать данные и информацию о
неудачных операциях, выполненных во время
диагностики.

Специальный код в
автономном режиме

Позволяет просматривать количество оставшихся
специальных настроек в автономном режиме.

ИИ TEXA Запуск функции поиска с использованием ИИ.

В центральной области экрана доступно следующее:

Название Описание

Параметры Позволяет управлять мониторингом параметров,
предоставленных блоком управления.

Ошибки Позволяет просмотреть и удалить неисправности,
обнаруженные блоком управления.

ИИ TEXA Позволяет использовать функции ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ.

Состояние Позволяет просматривать состояния специфических
данных при условии покупки ПО.

ИНФО О БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ
Позволяет просматривать информацию о блоке
управления, с которым установлена связь, и правильно
его идентифицировать.

Активации
Позволяет тестировать работу определенных приводов
(компоненты, управляемые блоком управления) за счет
их временной активации.

Регулировки Позволяет выполнить постоянные регулировки
определенных электронных компонентов.
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В зависимости от выполненного выбора, некоторые
диагностические функции могут быть недоступны.
Для некоторых вариантов выбора можно просматривать
параметры и состояния на одном экране.
Этот тип отображения позволяет немного расширить
диагностику, а также упрощает сбор информации.

В нижней части экрана представлены специальные функции для текущей страницы.
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19.1 Параметры
На этой странице можно управлять мониторингом инженерных параметров,
предоставленных блоком управления.
Блок управления предоставляет параметры, определенные датчиками (например, датчик
об/мин, форсунок, температуры, давления,...) и передает их в приводы в виде цифровых
величины, обновляемых в реальном времени.
Максимальные и минимальные значения этих параметров анализируются, их общее
направление может выводиться и в виде графика.
Выполните следующее:

1. Нажмите:ПАРАМЕТРЫ

При двойном нажатии параметра можно запустить
графическое отображение.

Значок Название Описание

Техническая документация Позволяет просматривать документацию о
выполняемой диагностике.

Срос мин макс
Позволяет сбросить обнаруженные
минимальное и максимальное значения
для отображаемых параметров.

Избранные параметры Позволяет создать группу избранных
параметров для упрощения доступа к ним.

Информационная панель
Позволяет просматривать графическое
отображение ТС, что полезно для операций
диагностики.

Осциллограф
Позволяет графически показать тенденции
изменения электрического сигнала во
времени.
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Генератор сигналов

Позволяет моделировать входные и
выходные сигналы электронных блоков
управления, используемых в транспортных
средствах.

Локатор компонентов
Позволяет найти компонент, на который
влияет данная ошибка, с помощью функции
Электрические схемы.

Листы самодиагностики компонентов
Позволяет просматривать информацию о
компоненте, к которому относится
выбранный параметр.

Информация Позволяет показать экран справки о
выбранном параметре.

На экране представлены следующие сведения:
• Описание: описание параметра.
• Значение: мгновенное значение.
• Ед. измерения
• Mакс: максимальное значение, зарегистрированное в начале испытаеия.
• Mин: минимальное значение, зарегистрированное в начале испытания.
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19.1.1 Избранные параметры

Эта функция позволяет отфильтровывать параметры, чтобы получить сконцентрированное
отображение наиболее важной информации, а также отображать и организовывать группы
созданных избранных параметров.
Чтобы проще найти параметры при фильтрации, можно использовать текстовое поле в
нижней части экрана.
Избранное делится на страницы, подобно секции Диагностические функции.
Новая страница создается для любой группы избранного и может быть выбрана простым
щелчком соответствующей метки.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Выберите желаемые параметры.

Значок Название Описание

Отмена Позволяет отменить операцию создания.

Подтвердить Позволяет подтвердить выбранные параметры.

Выберить всё Позволяет выбрать все доступные параметры.

Повторный выбор всех Позволяет отменить выбор всех доступных параметров.

3. Нажмите:
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Фильтр установлен.

Значок Название Описание

Сохранение Позволяет сохранять группу избранных параметров и
назначить ей название.

Изменение группы Позволяет изменить группу избранных параметров за счет
добавления или удаления некоторых из них.

Добавить группу
Позволяет создать новую группу избранных параметров.
Эта иконка будет видна только после сохранения группы
избранных параметров.

Удаление группы Позволяет удалить группу избранных параметров.

Печать Позволяет вывести на печать отчет с величинами
параметров.

Срос мин макс Позволяет сбросить обнаруженные минимальное и
максимальное значения для отображаемых параметров.

Регистрация

Позволяет зарегистрировать величины параметров из
выбранной группы избранного, в которую входят эти
параметры.
Запись сохраняется в архиве Управление клиентами.

Осциллограф Позволяет графически показать тенденции изменения
электрического сигнала во времени.

Генератор сигналов
Позволяет моделировать входные и выходные сигналы
электронных блоков управления, используемых в
транспортных средствах.

Динамические тесты
Позволяет конфигурировать VCI для регистрации
параметров, статусов и ошибок, обнаруженных блоками
управления в движущемся автомобиле или судне.(*)
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Локатор компонентов Позволяет найти компонент, на который воздействует
ошибка, функцией Электрические схемы.

Листки устройства

Позволяет получить доступ к техническим справочным
листкам о наиболее сложных компонентах в автомобиле
(форсунки общей магистрали, цифровые датчики
массового потока и т.д.).

Информация Позволяет показать экран справки о выбранном параметре.

(*) Пиктограмма, позволяющая выбрать данную функцию, появится только после
создания группы избранных параметров.
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19.1.2 Запись (избранные параметры)

Эта функция позволяет зарегистрировать величины параметров из выбранной группы
избранного, в которую входят эти параметры.
Запись сохраняется в архиве Управление клиентами.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Задать длину записи с помощью курсора

3. Нажмите:Запись
Запись запущена.
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4. После завершения записи или нажатия кнопки СТОП отображается следующий экран.

5. Нажмите:Сохраняет изменения и осуществляет выход

После завершения диагностики запускается функция Customer Management (Управление
клиентами).
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19.2 Ошибки
На этой странице также можно просматривать и удалить ошибки, обнаруженные блоком
управления при работающем двигателе.
ЭБУ эти ошибки в постоянную память.
Позволяет оператору узнать о возникновении неисправности только в определенных
условиях или при любых условиях.
После отчета об ошибке ПО предоставляет информацию о типе неисправности.
Оператор может попытаться устранить неисправность, затем удалить ошибку из памяти
блока управления.
Ошибки могут иметь 3 состояний:

Значок Состояние Описание

Текущая (ATT)
Показывает наличие ошибки, возникающей при
подключении, поэтому не сохраненной в блоке, но
присутствующей в данный момент.

Сохраненная (MEM) Отмечает ошибку, сохраненную в блоке управления, но
больше не присутствующую.

Журнал (STO)
Отмечает, что ошибка, ранее удаленная из блока
управления функцией Очистка ошибки, теперь сохранена в
памяти диагностического устройства.

Если в текущей диагностике память не содержит ошибок, значит неисправность была
удалена корректно.

В некоторых системах неисправности датчиков в линиях,
подключенных к блоку управления, обнаруживаются только
при определенных условиях (например: только в неподвижном
транспортном средстве с выключенной приборной панелью
или только в движущемся ТС).

114



Выполните следующее:

1. Нажмите:НЕИСПРАВНОСТИ

Значок Название Описание

Печать Позволяет распечатать отчет об обнаруженных
ошибках.

Сохранение Позволяет зарегистрировать обнаруженные ошибки и
сохранить их в архиве Управление клиентами.

Техническая
документация

Позволяет просматривать документацию о
выполняемой диагностике.

Удаление ошибок Позволяет удалить обнаруженные ошибки.

Расположение
компонентов

Позволяет найти компонент, на который воздействует
ошибка, функцией Электрические схемы.

Стоп-кадр Позволяет просматривать стоп-кадры,
предоставленные блоком управления.

Справка Позволяет открыть экран справки для выбранной
неисправности.
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19.2.1 Удаление ошибок

Эта функция позволяет удалить ошибки из памяти ЭБУ.
После устранения ошибки, которые больше не существуют в ЭБУ получают статус STO.
Если при следующем подключении к блоку управления остаются ошибки и они
маркированы состоянием ATT, значит они снова обнаружены блоком управления.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Следуйте инструкциям, выводимым на экран.

Ошибки устранены.
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19.2.2 Стоп-кадр

Эта функция позволяет просматривать стоп-кадры, предоставленные блоком управления.
Стоп-кадры - это набор параметров, определяющий состояния двигателя (например,
система подачи, температура ОЖ двигателя, скорость ТС и т.д.) на момент обнаружения
неисправности.
Блок управления ТС при обнаружении неисправности сохраняет все стоп-кадры, связанные
с данным кодом ошибки.
Функция полезна оператору, поскольку дает обзор состояния ТС в момент возникновения
неисправности.
Выполните следующее:

1. Выберите нужную ошибку.

2. Нажмите:
Отображаются доступные замороженные кадры.
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19.3 ИИ TEXA
Данная функция позволяет использовать возможности ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ.
Выполните следующее:

1. Нажмите:TEXA AI
2. Выберите нужную ошибку.
3. Отображаются функции ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ИИ, доступные для выбранных элементов.

Дополнительную информацию см. в главе: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ
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19.4 Состояние
На этой странице можно просматривать состояния специфических данных при условии их
сбора в ПО.
Эти данные могут быть только о предустановленных состояниях и условиях, обычно
отмечаемых как ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО (например, двигатель работает/заглушен,
педаль сцепления нажата/отпущена и т.д.).
Выполните следующее:

1. Нажмите:СОСТОЯНИЯ
2. Следуйте инструкциям, выводимым на экран.

Значок Название Описание

Печать Позволяет распечатать отчет, содержащий состояния.

Техническая
документаци
я

Позволяет просматривать документацию о выполняемой
диагностике.

Информация Позволяет показать экран справки о выбранном состоянии.

На экране представлены следующие сведения:
• Описание: описание параметра.
• Состояние: указывает состояние параметра.
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19.5 Информация ЭБУ
На этой странице можно просматривать информацию о блоке управления, с которым
установлена связь, и правильно его идентифицировать.
В частности, эта функция полезна для правильной настройки блока управления после его
замены.
Выполните следующее:

1. Нажмите:СВЕДЕНИЯ ОБ ECU

Значок Название Описание

Печать Позволяет распечатать или сохранить отчет об
обнаруженных ошибках.

Техническая документация Позволяет просматривать документацию о
выполняемой диагностике.
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19.6 Активации
На этой странице можно тестировать работу определенных приводов (компоненты,
управляемые блоком управления) за счет их временной активации.
Таким способом можно проверить производительность привода и связь с блоком
управления.
В некоторых системах продолжительность теста может установить оператор, хотя в других
системах продолжительность уже предварительно задана изготовителем блока
управления.
Выполните следующее:

1. Нажмите:АКТИВАЦИИ

Значок Название Описание

Техническая документация Позволяет просматривать документацию о
выполняемой диагностике.

Осциллограф Позволяет графически показать тенденции
изменения электрического сигнала во времени.

Генератор сигналов
Позволяет моделировать входные и выходные
сигналы электронных блоков управления,
используемых в транспортных средствах.

Активировать Позволяет провести активацию.

Информация Позволяет показать экран справки о выбранной
активации.

Дополнительную информацию см. в главе о параметрах.
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2. Выберите нужную активацию.

3. Нажмите:

4. Следуйте инструкциям на экране.
5. Нажмите:ПОДТВЕРДИТЬ

Устройство активировано.
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19.7 Регулировки
На этой странице можно выполнить постоянные регулировки определенных электронных
компонентов.
Можно перебирать функции, предоставленные блоком управления (например, регулировки
оборотов холостого хода, сброса параметров самоадаптации и т.д.).

Регулировки компонентов - это операции, к которым следует
относиться осторожно; поэтому в определенных случаях
применение ПО ограничивается по запросу специального веб-
кода.

Выполните следующее:

1. Нажмите:РЕГУЛИРОВКИ

Значок Название Описание

Техническая документация Позволяет просматривать документацию о
выполняемой диагностике.

Отрегулировать Позволяет провести выбранную регулировку.

Информация Позволяет показать экран справки о выбранной
настройке.

Дополнительную информацию см. в главе о параметрах.
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2. Выберите нужную настройку.

3. Нажмите:

4. Следуйте инструкциям на экране.
5. Нажмите:ПОДТВЕРДИТЬ

Регулировка выполнена.
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19.7.1 Специальная настройка

ПО имеет некоторые Параметры специальной настройки, которые требуют полного и
подробного знания систем, где они применяются.
Эти параметры настройки защищены специальным паролем называемым: Специальный
веб-код.

В зависимости от рабочих условий, если отсутствует
подключение к Интернету, специальные настройки могут
быть недоступны или ограничено количество операций,
которые можно выполнить.

Выполните следующее:

1. Нажмите:РЕГУЛИРОВКИ
При наличии специальных настроек ПО отображает специальное сообщение.

2. Нажмите:ОК
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Защищенные настройки отмены специальным значком, цвет которого указывает состояние
настройки:

Значок Состояние Описание

Заблокировано Невозможно выполнить регулировку.

OEM заблокирован

Невозможно выполнить регулировку.
Это регулировки специального типа, называемые "Advanced
Special (OEM adjustments)".
Эти регулировки чрезвычайно важны и по умолчанию они
отключены.
Чтобы включить регулировку, необходимо запросить у
торгового представителя специальный бланк, который
необходимо заполнить и переслать в компанию TEXA.

Разблокировано Эту регулировку можно выполнить.

3. Выполняйте регулировку в соответствии с описанием в предыдущей главе.
Специальный веб-код разблокирует настройку во время использования.
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19.8 Печать
Эта функция позволяет распечатать или экспортировать отчат в формате PDF или XML.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Выберите требуемую операцию из следующих вариантов:

• печать;
• добавить печатаемый документ в файл PDF;
• сохранить данные печати в файле XML.

3. Следуйте инструкциям, выводимым на экран.

В случае эксопрта в формате PDF format генерируется единый файл, и операции эксопрта
выстраиваются в очереди, пока не будет выбран новый автомобиль.
В случае эксопрта в формате XML генерируется количество файлов, равно числу операций
экспорта.
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20 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПРОВЕРКИ

Эта функция позволяет получить информацию по следующим темам:
• ТО транспортного средства;
• ремонт ТС;
• технические чертежи;
• вспомогательные процедуры;
• технические бюллетени;
• отзывы.

Выполните следующее:

1. Выполните всю процедуру выбора.

2. Нажмите:

Экран разделен на разделы:

Значок Название Описание

Tech™ Предоставляет информацию, связанную с ремонтом и
техобслуживанием ТС.

Elettronics™

Позволяет получить данные системы шины CAN ТС и
диагностировать неисправности и отказы, вызывающие
генерацию кодов аварийного сигнала; также предоставляет
указания по местоположению предохранителей и реле.

Smart™ Предоставляет мгновенный доступ к техническим бюллетеням и
отзывам, предоставленным производителями ТС.

Список функций, доступных в каждом разделе, зависит от
сделанного выбора и приобретенной подписки.
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На основе выбранного пункта могут быть доступны поля и/
или фильтры для свободного поиска содержимого.
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20.1 Tech™
Этот раздел предоставляет информацию, связанную с идентификацией, ремонтом и
техобслуживанием транспортного средства (ТС).
Выполните следующее:

1. Нажмите:

Доступна следующая информация:

Значок Название Описание

Технические рисунки

Позволяет просмотреть один или несколько
технических рисунков для упрощенной
идентификации рисунков.
Также позволяет выбрать запчасти для
приобретения и добавления в заказ-наряд.

Смазочные материалы и
рабочие жидкости

Предоставляет указания и технические
характеристики используемых смазочных
материалов и рабочих жидкостей и/или возможность
их использования в выбранном ТС.

Операции ТО Предоставляет минимальные требования к ТО,
установленные производителями ТС.

Регулировки

Предоставляет указания по настройкам
анализируемой системы, например:

• настройка крутящего момента;
• воспламенение в цилиндре;
• минимальный выброс ОГ;
• толщина тормозных колодок.

Время ремонта Предоставляет указания по времени ремонта для
расчета ожидаемого времени ТО и/или ремонта.
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Отзывы Содержит официальные сведения об отзывах,
предоставленные производителями ТС.

2. Выберите пункт.(например, Технические рисунки)
Отображается первый доступный лист технической информации.

3. Выберите пункт. (например, Передние дисковые тормоза)
Отображается выбранный справочный листок.

На основе выбранного пункта могут быть доступны поля и/
или фильтры для свободного поиска содержимого.
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20.2 Electronics™
Этот раздел позволяет восстановить данные системы шины CAN ТС и диагностировать
неисправности и ошибки, для которых зарегистрированы коды неисправности.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

Доступна следующая информация:

Значок Название Описание

Электронные компоненты -
пошаговая диагностика

Позволяет просмотреть пошаговые инструкции для
электронных компонентов и обеспечить безопасную
работу на ТС.

Предохранители и реле
Предоставляет информацию о расположении
электронных компонентов, а также указания и
пояснения для предупредительных индикаторов.

На основе выбранного пункта могут быть доступны поля и/
или фильтры для свободного поиска содержимого.
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2. Используйте доступные функции (фильтры, свободный поиск и пр.) для поиска и выбора
нужной информации.

Отображается информация.
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20.3 Smart™
Этот модуль предоставляет мгновенный доступ к техническим бюллетеням и отзывам,
предоставленным производителями ТС.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

Доступна следующая информация:

Значок Название Описание

Отзывы Содержит официальные сведения об отзывах,
предоставленные производителями ТС.

Технические бюллетени Предоставляет технические бюллетени,
выпущенные производителями ТС.

Устраненные проблемы
Позволяет быстро проверить решения общих
проблем, связанных с выбранным ТС, которые могут
быть связаны или нет с кодом неисправности.

На основе выбранного пункта могут быть доступны поля и/
или фильтры для свободного поиска содержимого.
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2. Используйте доступные функции (фильтры, свободный поиск и пр.) для поиска и выбора
нужной информации.

Отображается информация.
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21 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Эта функция позволяет просматривать графическое отображение ТС, что полезно для
операций диагностики.

21.1 Параметры (диагностика)
Эту функцию можно запустить вручную со страницы Параметры во время диагностики.
В этом режиме функция показывает графическое оторажение параметров чтения,
относящихся к диагностируемому ТС.

Функция может быть доступна лишь для некоторых систем
в составе выбранного ТС.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Выводится графическое отображение ТС.

Оно может отображаться на нескольких страницах.
Вид зависит от выбранной системы.
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21.2 TGS3s
Эта функция может быть запущена вручную в конце сканирования, выполняемого при
помощи TGS3.
В этом режиме функция выводит графическое отображение результатов сканирования.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Выводится графическое отображение результатов сканирования.

При помощи этой пиктограммы ПО отображает обнаруженные протоколы связи
(например, CAN-H).
При нажатии на пиктограмму протокола ПО графически выделяет, какие именно системы
обмениваются данными друг с другом посредством выбранного протокола.
Цвет, которым выделяется каждая система, обозначает следующее:

Значок Описание
Зеленый Система обнаружена и не имеет ошибок.
Желтый Система обнаружена и имеет хотя бы одну ошибку.

Красный
Система не обнаружена.
Возможно, обслуживаемая модель не имела этой системы при выпуске или
система неправильно отвечает на запрос.

ПО собирает разные системы по предметным областям.
С каждой предметной областью связана пиктограмма, расположенная в правой части
экрана.
При нажатии на пиктограмму предметной области ПО графически выделяет систему,
входящую в эту область.
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ОТОБРАЖЕНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОДОВ
Можно просматривать условные обозначения со специальным кодом, относящимся к
каждой системе.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Просматрывается легенда.
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НАЧАЛО ДИАГНОСТИКИ ВЫБРАННОЙ СИСТЕМЫ
Можно просматривать ошибки, обнаруженные в систме, и напрямую начинать их
диагностику.
Выполните следующее:

1. Нажмите нужную систему.
Отображается список обнаруженных ошибок.

2. Нажмите:
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22 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Эта функция позволяет просматривать разные виды технической документации, в том
числе:

• Справочные листки автомобилей;
• Справочные листки самодиагностики;
• Справочные листки системы;
• Электрические схемы.

Можно найти эти документы через соответствующие функции во время выбора автомобиля.

Тип и количество отображаемых документов зависит от
выбора.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Выберите "Листы ТС".
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3. Выберите документ для просмотра.

Отображается документ.

Дополнительную информацию см. в соответствующих
главах.
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23 ПРОВЕРКА УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС

Этот раздел позволяет выполнить проверку угла установки колес.
Выполните следующее:

1. Выполните всю процедуру выбора.
2. Нажмите:

Отображается лист технической информации, который поможет расположить
устройства, требующиеся для проверки.

3. Нажмите:ДАЛЕЕ
4. Выберите диаметр ободов ТС в дюймах.

5. Нажмите:Продолжить
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6. Отображается лист технической информации, который поможет выполнить проверку.

7. Нажмите:ДАЛЕЕ
Запускается пошаговая процедура.

8. Следуйте инструкциям на экране.
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24 ПОШАГОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Эта функция позволяет просматривать пошаговые инструкции по ТО, ремонту и поиску и
устранению неисправностей для выбранного ТС.

Доступ к функции возможен из различных частей ПО.

Выполните следующее:

1. Нажмите:Пошаговая диагностика
2. Выберите нужную ошибку.

3. Если необходимо, выберите точную модель ТС.
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4. Выберите тип необходимой информации из предложенных значений (например,
"Бюллетени технической поддержки").

Можно выполнить специальный поиск. Для этого введите в
специальное поле один или несколько кодов неисправности.

5. Выберите пошаговую диагностику.
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6. Следуйте инструкциям на экране.
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25 ДИСТАНЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА

Дистанционная диагностика позволяет выполнять диагностику дистанционно с помощью
подключения к колл-центру TEXA.
Дистанционную диагностику можно использовать при подключении устройства к разъему
OBD ТС или блоку индикации с ПО IDC6 с активированной функцией Info Connect,
включенной на устройстве.
После последовательности выбора различных элементов ПО устанавливает "прямой
обмен данными" между экспертом в контактном центре TEXA и автомобилем.
Это соединение позволяет эксперту TEXA помочь оператору с диагностикими операциями,
недоступными в обьновлении ПО или которые слишком сложны и необычны по сравнению
с обычными работами на СТО.

Эта функция доступна не для всех рынков.

1. Нажмите 
2. Следуйте инструкциям, выводимым на экран.

25.1 INFO CONNECT

Для дистанционной диагностики необходима оплата в TEXA
Coins.
Подробнее о способах оплаты в TEXA Coins можно узнать у
своего торгового представителя.
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3. Нажмите .

Выберите т/с для диагностики:
• Марка
• Модель
• Тип
• Тип двигателя

Чтобы перейти на следующий уровень, необходимо завершить выбор на текущем
уровне.

4. Нажмите .
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5. Введите номерной знак т/с, для которого запрашивается дистанционная диагностика.

Указание номерного знака является не обязательным, а
рекомендуемым действием и предназначено для
отслеживания работ.

6. Среди перечисленных категорий выберите необходимые работы.
Список отображается после правильного выбора т/с.

Доступность работ зависит от марки и модели выбранного
т/с.

7. Нажмите .
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8. Проверьте выбранную работу и соответствующую стоимость.

Стоимость работы зависит от необходимого объема
работ.

9. Нажмите .
Отображается экран с итогами.

10. Нажмите .
Запрос на дистанционную диагностику передается оператору контактного центра TEXA
Call.
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При установлении соединения отображается следующий экран:

Клиент может открыть чат с оператором контактного центра TEXA.
Чат можно открыть при использовании связи любого типа.

11. Нажмите .
Следуйте инструкциями оператора контактного центра TEXA (например: включите или
выключите приборную панель т/с) вплоть до завершения диагностики.

После завершения дистанционной диагностики оператор контактного центра TEXA
закрывает дистанционное подключение.
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Отображается экран, сообщающий о завершении связи.

Для успешного выполнения запрошенной операции требуется скоростной доступ к
интернету.
Состояние скорости соединения указано в поле Передача:

• Зеленый: хорошая скорость (скорее всего, операция будет завершена).
• Желтый: средняя скорость (возможно прерывание операции).
• Красный: плохая скорость (проверьте подключение к интернету и/или измените

настройки, чтобы обеспечить адекватную связь).

Во время диагностики АКБ т/с должны быть заряжены.
Недостаточное напряжение стабилизатора АКБ может
влиять на выполнение операции.
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25.2 INFO CONNECT 2

1. Доступ к порталу.
2. Нажмите:

25.2.1 Конфигурация

При первом использовании INFO CONNECT 2 необходимо выполнить его настройку.
Выполните следующее:

1. Подсоедините прибор разъему OBD и дождитесь, когда загорится оранжевый
индикатор, расположенный рядом с разъемом Ethernet.

2. С помощью зажима удерживайте нажатой кнопку сброса RESET в течение 2 секунд.
3. Убедитесь, что оранжевый светодиод горит, а зеленый светодиод мигает (900 мс).
4. Нажмите CONFIGURE (Настроить).
5. Выберите сеть Wi-Fi СТО.

6. Введите пароль доступа к сети (если требутся).
7. Если операция выполнена успешно, должны загореться оба светодиодных индикатора

разъема Ethernet.
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8. Нажмите START (Пуск).
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25.2.2 Удаленная диагностика

Для дистанционной диагностики необходима оплата в TEXA
Coins.
Подробнее о способах оплаты в TEXA Coins можно узнать у
своего торгового представителя.

1. Подключите прибор к розетке OBD автомобиля.
2. Дождитесь, когда загорятся оранжевый и зеленый светодиоды соответствующего

разъема Ethernet.
3. Нажмите START (Пуск).
4. Следуйте инструкциям, выводимым на экран.

5. Нажмите NEXT (Далее).
Номер VIN можно определить автоматически.
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6. Если нет, введите VIN вручную или выберите его в истории.

7. Нажмите NEXT (Далее).
8. Выберите т/с для диагностики:

• марка;
• модель;
• тип;
• тип двигателя.

Чтобы перейти с уровня выбора на следующий уровень, необходимо завершить
предыдущий.

156



9. Нажмите NEXT (Далее).
10. Помимо перечисленных пунктов, выберите тип работ, которые нужно выполнить.
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Список отображается после правильного выбора т/с.

Доступность работ зависит от марки и модели выбранного
т/с.

11. Проверьте выбранную работу и соответствующую стоимость.

Стоимость работы зависит от необходимого объема работ.
12. Нажмите NEXT (Далее).
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Отображается экран с итогами.

13. Нажмите CREATE (Создать).
Запрос на дистанционную диагностику передается оператору контактного центра TEXA
Call.
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При установлении соединения отображается следующий экран:

Клиент может открыть чат с оператором контактного центра TEXA.
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Чат можно открыть при использовании связи любого типа.

14. Выполняйте инструкции, которые дает оператор контактного центра TEXA, до
завершения диагностической операции.
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После завершения дистанционной диагностики оператор контактного центра TEXA
закрывает дистанционное подключение.
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Для успешного выполнения запрошенной операции требуется
скоростной доступ к интернету.

Статус скорости соединения указан в верхней левой части экрана:
• хорошая скорость: скорее всего, операция будет завершена;
• средняя скорость (оранжевый alert): возможно. операция будет прервана и не

выполнена успешно;
• плохая скорость (красный alert): проверьте подключение к интернету и/или

измените настройки, чтобы обеспечить адекватную связь.

Во время диагностики АКБ т/с должны быть заряжены.
Недостаточное напряжение стабилизатора АКБ может
влиять на выполнение операции.
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25.3 УСЛУГИ ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ

25.3.1 Дистанционная диагностика

Для дистанционной диагностики необходима оплата в TEXA
Coins.
Подробнее о способах оплаты в TEXA Coins можно узнать у
своего торгового представителя.
Доступность устройства зависит от приобретенной
лицензии и версии ПО.

Выполните следующее:

1. Убедитесь, что настроен хотя бы один прибор VCI.
2. Подключите прибор к разъему OBD ТС.
3. Войдите на портал дистанционной диагностики с помощью учетных данных MyTEXA.

4. Отобжается dashboard.
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Если во время операции отображения информационной панели
ТС предполагается что, данные ТС не загружаются, обновите
страницу.

Запросы дистанционной диагностики на информационной панели:
• текущие;
• запрошенные;
• подтвержденные;
• завершенные.

5. Чтобы запросить новую дистанционную диагностику, необходимо нажать НОВАЯ
ЗАЯВКА.
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25.3.2 Новый запрос дистанционной диагностики

Запрос новой дистанционной диагностики:

1. Нажмите НОВАЯ ЗАЯВКА.

2. В списке доступных выберите имеющиеся инструменты INFO CONNECT.
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3. Введите данные, связанные с ТС.

4. Для перехода на следующую страницу нажмите ДАЛЕЕ.

5. Выберите тип запрашиваемой услуги.
Можно ввести тип услуги в строку поиска или выбрать ее из услуг, предложенных ПО.
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6. Нажмите ДАЛЕЕ.

7. Введите свои контактные данные.
Указание контактных данных необходимы для связи с оператором.

8. Нажмите ДАЛЕЕ.

9. Выберите в календаре свободные дату и время связи.
10. Нажмите ДАЛЕЕ.
11. Проверьте дату на экране сводки.
12. Подтвердите заявку.
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25.3.3 Начало сеанса дистанционной диагностики

1. В день, указанный в заявке, откройте раздел ЗАЯВКА.
Если оператор уже подключился к системе, состояние заявки - "текущая".

2. Выберите требуемую заявку.
Следуйте инструкциям на экране.

3. Нажмите START (Пуск).
Начинается новый сеанс, можно настроить свой прибор.
Следуйте инструкциям, выводимым на экран.

4. Нажмите START (Пуск).
Услуга дистанционной диагностики запускается с помощью выбранного прибора.
Пользователь подключен к оператору.

Кнопка НАСТРОИТЬ позволяет настроить новое устройство
или устройство, для которого ранее был выполнен сброс.
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25.3.4 Дистанционная помощь

Звонок в службу поддержки:

1. В назначенный день соединитесь с оператором.
2. Нажмите ДИСТАНЦИОННАЯ ПОМОЩЬ.
3. Введите код ID, полученный по электронной почте или в SMS.
4. Устанавливается соединение с оператором.
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25.3.5 Меню заявок

Это меню позволяет просмотреть журнал запрошенных заявок.

№ п/п Описание
Идентификатор Идентификационный номер, присвоенный запросу помощи.

Состояние

Состояние запроса помощи.
• открыт;
• закрыт;
• отменен.

Дата заявки Дата создания заявки.
Марка Марка ТС, для которого запрашивается помощь.
Мод-ь Модель ТС, для которого запрашивается помощь.
Продолжительность Продолжительность вызова дистанционной помощи.

171

ru



25.3.6 Отчет

Эта функция позволяет просмотреть и распечатать отчет о работе.
Для просмотра отчета нажмите ОТЧЕТ.
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26 ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

Данная функция позволяет конфигурировать VCI для записи параметров, статусов (не для
любых вариантов выбора) и ошибок, обнаруженных блоками управления в движущемся
автомобиле или судне.
Эта функция регистрирует ошибки, которые возникают только во время эксплуатации
автомобиля, и отслеживает параметры и статусы в ситуациях, которые нельзя
воспроизвести в автомастерской.
Пример возможного использования:

1. Механик настраивает устройство на регистрацию и возвращает автомобиль
клиенту.

2. Клиент пользуется автомобилем заданное время и возвращает его в
автомастерскую.

3. Механик просматривает записи и согласно собранной информации проводит
ремонт.

Пиктограмма, которая позволяет запустить эту функцию,
появится, только если VCI, используемый для диагностики,
поддерживает режим регистрации.
В приборах VCI, оснащенных дисплеем, при использовании
данного режима появятся специальные сообщения,
информирующие о статусе самого VCI.
Подробнее см. в техническом руководстве VCI.

Выполните следующее:

1. Выполните полный выбор ТС.
2. Выберите систему.
3. Запустите диагностику.
4. Нажмите:Параметры
5. Создайте группу избранных параметров.

Эти параметры и статусы можно отслеживать в
зависимости от сделанного выбора.
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6. Нажмите:

7. Нажмите:

Значок Название Описание

Сп-а Позволяет отображать на дисплее паспор технических данных с
полезной информацией об использовании функции.

Подтвердить Позволяет продолжить конфигурирование поездки.
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8. Поставьте галочку в блоке:Я прочел и принимаю условия

9. Нажмите:

10. Введите номер регистрационного знака автомобиля.
11. Нажмите:Подтвердить
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12. Прочтите внимательно.

13. Нажмите:

Устройство готово к началу записи выбранных параметров / состояний.

Убедитесь, что устройство и кабель расположены так, что
не мешают безопасному вождению и не нарушают
безопасности водителя.
В частности, не помещайте устройство в областях
раскрытия подушки безопасности.
Сконцентрируйтесь на вождении автомобиля во время
динамических испытаний.

Собранные данные упорядочены по поездкам.
Регистрация поездки запускается, когда:

• устройство подключено к диагностической розетке, и
ключ находится в положении движения;

• устройство подключено к диагностической розетке, и
автомобиль готов к запуску с электронным ключом или
без него.

Регистрация поездки завершается при выключении приборной
панели автомобиля или после 8 часов непрерывной
регистрации.
Через 8 часов устройство издает слышимый
предупреждающий сигнал.
Необходимо отключить его и подключить снова к
диагностическому разъему, чтобы повторно разрешить
режим регистрации.
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26.1  Trip Import (Импорт поездки)
После завершения динамического испытания регистрационную запись параметров и
ошибок можно импортировать и затем вывести на дисплей.

Импортировать динамические испытания можно, только если
вы входите в диагностику в той же самой среде, из которой
была запущена функция регистрации (например, CAR).
Перед тем как можно будет запустить диагностику в новой
среде (например, TRUCK), вам нужно импортировать
записанные испытания в той среде, к которой они относятся.

Выполните следующее:

1. Включите VCI.
2. Выполните полный выбор ТС.

Нет необходимости выбирать тот же автомобиль, для
которого было выполнено динамическое испытание.

3. Выберите систему
4. Нажмите:НАЧАЛО

ПО определяет, что в VCI есть сохраненные поездки, и предлагает импортировать их.

5. Нажмите:SAVE (Сохранить)
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6.

ПО предлагает отобразить импортированные поездки на дисплее.

7. Нажмите:YES (Да)
Отображается экран с зарегистрированными поездками.

Значок Название Описание

Просмотр поездки Позволяет ознакомиться с выбранной поездкой.

Информация об
ошибках

Позволяет просматривать ошибки, обнаруженные во
время регистрации.

Экспорт данных Позволяет сохранить на ПК отчет о выбранной поездке
в формате CSV *.
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(*) Значения, разделенные запятой (сокращенно - CSV), - это файловый формат,
основанный на текстовых файлах, используемых для импорта и экспорта списка
данных (например, из таблиц или баз данных).

Светодиод рядом с данной поездкой указывает своим цветом, были ли обнаружены ошибки
во время поездки.

LED (светодиод) Описание

Устройство не обнаружило ошибок во время выполнения поездок.

Устройство обнаружило хотя бы одну ошибку во время выполнения
поездок.
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26.2 Просмотр поездки
Данная функция позволяет просматривать выполненные поездки.
Выполните следующее:

1. Выберите нужную поездку.

2. Нажмите:
3. Выберите желаемые параметры.

4. Нажмите:
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Отображается схема с записанными параметрами / состояниями.
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26.2.1 Масштаб

Можно увеличить масштаб участка графика, чтобы подробно анализировать режим
поведения выбранных параметров за указанный промежуток времени.
Выполните следующее:

1. Поместите курсор в нужную точку.
2. Держите кнопку нажатой и перетяните мышь вправо, пока не будет выбран весь нужный

промежуток времени.

3. Сбросьте усилие.
Происходит увеличение масштаба участка графика для выбранного промежутка
времени.

Значок Название Описание

Уменьшить масштаб Позволяет уменьшить масштаб и вернуться к нормальному
отображению графика.
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Вперед / Назад Позволяют перемещаться вперед и назад по масштабу.
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26.3 Информация об ошибках
Эта функция позволяет просматривать ошибки, обнаруженные во время регистрации.
Выполните следующее:

1. Выберите нужную поездку.

2.

Нажмите:
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Отображаются найденные ошибки.

Нажмите нужную ошибку, чтобы просмотреть данные о ней.

Значок Название Описание

Информация Позволяет ознакомиться с экраном справки, связанной с ошибкой.
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27 MILEAGE AND VIN CHECK

Эта функция позволяет считывать значения пробега в милях и/или VIN, сохраненные в
блоках управления ТС, а затем запускать диагностику.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Выполните всю процедуру выбора.

3. Нажмите:
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Отображается результат сканирования.

4. Выберите нужный блок управления.

5. Нажмите:
6. Следуйте инструкциям на экране.
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28 ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Этот раздел предоставляет доступ к функциям ACTIVATIONS (Активации) и SETTINGS
(Настройки) для конкретного выбранного компонента.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Выполните всю процедуру выбора.
3. Выберите тип системы.
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4. Выберите устройство.

5. Выберите требуемый вариант.

6. Нажмите:НАЧАЛО
Запускается пошаговая процедура.

7. Следуйте инструкциям на экране.
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29 РЕГУЛИРОВКИ И КОДЫ

Этот раздел предоставляет доступ к функции ADJUSTMENTS (Регулировки) для
конкретного выбранного компонента.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Выполните всю процедуру выбора.
3. Выберите тип системы.

190



4. Выберите устройство.

5. Выберите требуемый вариант.

6. Нажмите:НАЧАЛО
Запускается пошаговая процедура.

7. Следуйте инструкциям на экране.
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30 Проверка устройства

Этот раздел предоставляет доступ к функции ACTIVATIONS (Активации) для конкретного
выбранного компонента.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Выполните всю процедуру выбора.
3. Выберите тип системы.
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4. Выберите устройство.

5. Выберите требуемый вариант.

6. Нажмите:НАЧАЛО
Запускается пошаговая процедура.

7. Следуйте инструкциям на экране.
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31 ПРОТОКОЛ EOBD / СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ OBD

Функции Протокол EOBD и Стандартный протокол OBD позволяют выполнить базовую
диагностику с использованием стандартных протоколов OBD (каждая функция для среды,
в которой она доступна).
Режимы и процедуры одинаковы для обеих функций.

Функция "Стандартный протокол OBD" поддерживается
только в ТС, соответствующих нормам выбросов Euro 4 и
новее.

Выполните следующее:

1. Нажмите:  / 
Отображается главный экран.

Значок Название Описание

Соединить Позволяет подключить прибор к блоку управления.

Отключить Посволяет отсоединить приьор от ЭБУ.

На экране представлена следующая информация:
• видео о получении доступа к диагностическому разъему.
• изображение и код диагностического кабеля, который следует использовать.

2. Нажмите:
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После подключения выводится экран Информация транспортного средства.

На экране представлена следующая информация:
1. Протокол связи, использованный транспортным средством.

• ISO 9141-2;
• ISO 14230-4 (Keyword 200);
• ISO 15765-4 (CAN);
• ...

2. Адрес блока управления
3. Тип блока управления
4. Положение зондов в транспортном средстве

• номер банка;
• число, указывающее положение зонда в банке.

5. Состояние OBD транспортного средства
• OBD и OBD II;
• не совместимо с OBD;
• EOBD (Европа);
• …

6. Состояние тестов готовности
7. Тип зонда

• коммутируемый зонд (также называемый перемычкой);
• недос таточное напряжение широкополосного зонда (также называемого

широкодиапазонным);
• минимальный ток широкополосного зонда (также называемого

широкодиапазонным).
• ...

Если в ТС Состояние OBD равно Не совместимо с OBD, ПО все равно позволяет провести
диагностику, но результат может быть недостоверным.
Однако эта информация полезна для понимания результатов и измерений, которые не
отвечают любым требованиям целостности.
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ТС, не совместимое с техническими характеристиками OBD,
может не поддерживать некоторые функции ПО или
нестандартно реагировать на опросы и проверки.

С экрана Информация транспортного средства можно обратиться к режимам.
Режимы определяют способ опроса блоков управления для сбора специфических
диагностических данных.

Доступные для выбора режимы зависят от предоставляемых
блоком управления услуг в тестируемом транспортном
средстве.

Доступные режимы:

Значок Название - Описание
Диагностика OBD: оценка проверок готовности бортовых систем
Позволяет проверить характеристики производительности транспортного
средства за счет оценки тестами готовности.
Диагностика OBD: оценка кодов неисправностей и состояния MIL
Позволяет проверить характеристики производительности транспортного
средства за счет оценки состояния MIL и обнаруженных DTC (Diagnostic Trouble
Codes, диагностические коды проблем).
Режим $01: запрос текущих диагностических данных силовой передачи
Позволяет просматривать доступные текущие данные.
Режим $02: запрос данных стоп-кадров силовой передачи
Позволяет просматривать доступные замороженные кадры.
Режим $03: запрос диагностических кодов неисправности силовой
передачи, связанных с выбросами
Позволяет просматривать обнаруженные коды DTC.
Служба $04: стереть/сбросить диагностическую информацию, связанную с
выбросами
Позволяет удалить всю доступную диагностическую информацию.
Блоки управления ТС откликаются на запрос этой службы, когда ключ
зажигания повернут в положение ВКЛЮЧЕНО и двигатель заглушен.
По техническим и/или защитным причинам в определенных условиях
некоторые блоки управления могут не откликаться на запросы этой службы.
Режим $05: запрос результатов проверки системы контроля кислородного
датчика
Позволяет просматривать результаты тестов мониторинга кислородных
датчиков.
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Режим $06: запрос результатов проверок системы бортового контроля,
выполненных на некоторых контролируемых системах
Позволяет просматривать результаты тестов мониторинга систем / компонентов,
которые не отслеживаются постоянно, например клапан EGR или испарительная
система.
Более того, можно применять для просмотра результатов тестов на кислородных
датчиках вместо Режима $05.
Режим $07: запрос диагностических кодов неисправности, связанных с
выбросами, обнаруженных во время текущего или последнего
завершенного цикла движения
Позволяет просматривать коды DTC, обнаруженные во время последнего цикла
движения.
Термин “цикл движения” означает период работы двигателя, когда, например,
достигаются определенные величины специфических параметров,
установленных изготовителем.
Предоставленная информация полезна после ремонта ТС для ознакомления
с работой систем после одного цикла движения.
Режим $08: запрос управления бортовой системой, проверкой или
компонентом
Позволяет проверить работу системы, выполнение теста или поведение
компонента в ТС.
Допустимые применения режима:

• активация системы / теста / компонента;
• деактивация системы / теста / компонента;
• активация системы / теста / компонента на n секунд; запуск теста на n

секунд.

Возможные результаты этого режима:
• отображение состояния системы;
• вывод результата теста.

Режим $09: запрос информации о ТС
Позволяет просматривать информацию о ТС, например VIN (Vehicle Identification
Number, идентификационный номер транспортного средства), CALID (Calibration
ID, идентификатор калибровки), CVN (Calibration Verification Number, проверочный
номер калибровки) и другие сведения о характеристиках транспортного средства.

Параметры могут быть расположены по группам или по
подмножествам если у них есть похожие характеристики.
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31.1 OBD диагностика: Оценка тестов готовности бортовых систем
Этот режим позволяет проверить характеристики производительности транспортного
средства за счет оценки тестами готовности.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается экран оценки.

Значок Название Описание

Повторить Позволяет повторить чтение данных.

Печать Позволяет распечатать отчет о выполненной проверке.

На экране представлена следующая информация:
• Данные сообщения ответа в шестнадцатеричном формате (код готовности).
• Цепочка битов, показывающих поддерживаемые услуги (0 - услуга не

поддерживается, 1 - поддерживается);
• Цепочка битов, показывающих завершенные услуги (0 - услуга завершена или не

применима, 1 - не завершена);
• Адрес блока управления;
• Общий результат оценки тестами готовности;
• Подробное описание теста готовности;
• Состояние теста готовности.
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Ниже приведено значение символов, используемых для описания состояния тестов
готовности.

Значок Название Описание

Зеленый светодиод Символ, отмечающий завершение соответствующего теста
готовности.

Красный светодиод Символ, отмечающий незавершенность соответствующего
теста готовности.

Серий светодиод Символ, отмечающий отсутствие поддержки
соответствующего теста готовности.
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31.2 Диагностика OBD: оценка диагностических кодов неисправности и
состояния MI
Эта услуга осуществляет чтение состояния указателя MI и числ ошибок DTC (Diagnostic
Trouble Code).
Услуга осуществляется прибором диагностики, используя запрос Служба $01 PID$01 (Data
Byte A).
Чтение возможных записанных кодов ошибки осуществляется, используя запрос Режим
$03.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается экран оценки.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ТС считается в хорошем состоянии только если все
блоки управления показывают, что индикатор MIL выключен, а также нет
зарегистрированных ошибок.
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: транспортное средство считается в плохом состоянии
если как минимум один из блоков управления показывает, что лампочка неисправностей
включена или, что существует записанная ошибка.
На экране представлена следующая информация:

• Состояние MIL (индикатор неисправности).
• Количество сохраненных кодов DTC.
• Адрес блока управления.
• Общий результат оценки тестов готовности.
• Диагностический код неисправности (DTC).
• Подробное описание DTC.
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31.3 Режим $01: запрос текущих диагностических данных силовой передачи
Эта услуга позволяет получить доступ к текущим параметрам и состояниям, доступным в
блоках управлениях.
Параметр или состояние считается текущим, когда его обнаруживается во время
диагностики.
Прибор опрашивает блоки управления для того, чтобы узнать, на какие параметры и
состояния можно осуществить чтение.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается список доступных параметров.

2. Выберите нужную информацию.

Значок Название Описание

ЗАПРОС Позволяет начать чтение данных.

Ниже приведено определение символов, используемых для описания состояния данных
или узла, представляющего группу данных.

Значок Название Описание

Зеленый
светодиод

Символ для отдельного элемента данных или узла,
объединяющего набор данных:

• если это отдельный элемент данных, значит текущие
данные поддерживается, как минимум, одним блоком
управления в транспортном средстве.

• если это узел, объединяющий набор данных, значит
поддерживаются все собранные им элементы данных.
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Красный
светодиод

Символ для отдельного элемента данных или узла,
объединяющего набор данных:

• если это отдельный элемент данных, значит текущие
данные не поддерживается ни одним блоком управления
в транспортном средстве.

• если это узел, объединяющий набор данных, значит не
поддерживаются все собранные им элементы данных.

Желтый
светодиод

Символ служит только для представления состояния узла,
объединяющего набор данных.
Означает, что узел объединяет поддерживаемые и
неподдерживаемые данные.

Вопросительный
знак

Символ для отдельного элемента данных или узла,
объединяющего набор данных:

• если это отдельный элемент данных, значит нельзя
определить, поддерживаются ли текущие данные;

• если это узел, объединяющий набор данных, значит
среди собираемых им элементов данных имеется хотя
бы один элемент, для которого невозможно определить,
поддерживается ли он или нет.

Эта таблица действительна для всех нижеописанных
режимов (Режим $02 … Режим $09).

3. Нажмите:
Отображаются данные, связанные с выбранными параметрами.

На экране представлена следующая информация:
• описание данных;
• адрес блока управления;
• величина для данных.
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31.4 Режим $02: запрос данных стоп-кадров силовой передачи
Эта служба позволяет получить доступ к стоп-кадрам и состояниям, доступным в блоках
управления.
Параметр или состояние считается фиксированным, когда его обнаруживают во время
ошибки и остаётся надолго.
Прибор опрашивает блоки управления для того, чтобы узнать, на какие параметры и
состояния можно осуществить чтение.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается список доступных параметров.

2. Выберите нужную информацию.

Значок Название Описание

ЗАПРОС Позволяет начать чтение данных.

3. Нажмите:
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Отображаются данные, связанные с выбранными параметрами.

На экране представлена следующая информация:
• Описание параметров.
• Адрес блока управления.
• Количество кадров, содержащих данные.
• Значение параметра.
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31.5 Режим $03: запрос диагностических кодов неисправности силовой
передачи, связанных с выбросами
Эта услуга позволяет получить коды DTC (диагностический код неисправности),
хранящихся в блоках управления.
Выполните следующее:

1. Нажмите: (DTC)
Отображается список доступных параметров.

Значок Название Описание

ЗАПРОС Позволяет начать чтение данных.

Стоп Позволяет закончить чтение данных.

В случае стандартных кодов DTC (не зависят от
изготовителя) отображается соответствующее описание.

На экране представлена следующая информация:
• Диагностический код неисправности (DTC).
• Адрес блока управления.
• Описание кода DTC.

Чтобы выбрать постоянное считывание данных,
нажмите:Циклическое считывание значений
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31.6 Служба $04: стереть/сбросить диагностическую информацию,
связанную с выбросами
Эта услуга позволяет обнулировать всю информацию о диагностике, находящуюся в блоках
управления.
Блоки управления ТС доступны для этой службы при включенном зажигании и
выключенном двигателе.
Можно удалить следующие данные:

• Состояние указателя MI и число кодов ошибки.
• Bit readiness I/M (контроль/ремонт).
• DTC подтвержденны.
• DTC прекращен.
• Код ошибок для фиксированных данных.
• Фиксированные данные.
• Данные испытаний на лямбда-зондах.
• Состояния тестов мониторинга системы.
• Результаты бортовых тестов контроля.
• Пробег транспортного средства с указателем MI включенным.
• Количество предупреждений после удаления кода DTC.
• Пробег ТС после удаления DTC.
• Время прошедшее при включенном двигателе и с указателем MI включенным.
• Время после последнего удаления DTC.

С помощью этой службы можно удалить информацию,
указанную изготовителем.

В некоторых случаях по техническим причинам или
соображениям безопасности некоторые блоки управления не
отвечают на запросы данной службы.
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Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается экран со списком DTC.

Значок Название Описание

ЗАПРОС Позволяет начать чтение данных.

Стоп Позволяет закончить чтение данных.

Сброс Позволяет удалить всю диагностическую информацию в блоках
управления.

На экране представлена следующая информация:
• Диагностический код неисправности (DTC).
• Адрес блока управления.
• Описание кода DTC.

Чтобы выбрать постоянное считывание данных,
нажмите:Циклическое считывание значений
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31.7 Режим $05: запрос результатов проверки системы контроля
кислородного датчика
Эта служба позволяет просмотреть результаты проверок средства контроля кислородного
датчика.

Эта служба не поддерживается протоколом ISO 15765-4
(CAN).
При работе с блоками управления, использующими протокол
ISO 15765-4 (CAN), эти результаты можно просмотреть с
помощью функции "Режим $06".

Выполните следующее:

1. Нажмите: (кислородные датчики)
Отображается список проверок.

2. Выберите параметры.

Значок Название Описание

ЗАПРОС Позволяет начать чтение данных.

3. Нажмите:
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Отображаются данные, связанные с выбранными параметрами.

На экране представлена следующая информация:
• Описание результата
• Адрес блока управления
• Положение зонда
• Обнаруженное значение
• Минимальный обнаруженный предел
• Максимальный обнаруженный предел
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31.8 Режим $06: запрос результатов проверок системы бортового
контроля, выполненных на некоторых контролируемых системах
Эта услуга позволяет просмотреть результаты бортовых тестов монитора о компонентах/
определенных системах, которые не контролируются постоянно, как например катализатор
или система испарения.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается список проверок.

2. Выберите параметры.

Значок Название Описание

ЗАПРОС Позволяет начать чтение данных.

3. Нажмите:
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Отображаются данные, связанные с выбранными параметрами.

На экране представлена следующая информация:
• Описание результата.
• Адрес блока управления.
• Идентификатор компонента.
• Обнаруженное значение.
• Обнаруженный минимальный предел.
• Обнаруженный максимальный предел.
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31.9 Режим $07: запрос диагностических кодов неисправности, связанных с
выбросами, обнаруженных во время текущего или последнего завершенного
цикла движения
Эта услуга позволяет просмотреть результаты проверок бортового монитора для
определенных систем, которые постоянно контролируются.
В частности, эта информация представляет ценность после ремонта ТС, для контроля
системы ТС после отдельного цикла движения.
"Цикл движения" - период работы двигателя, в течение которого ТС достигает, например,
особых значений определенных параметров, заданных производителем.
В случае ошибки проверки во время цикла движения отображается код DTC, связанный с
этой проверкой.
Результаты тестов этой услуги не указывают, по необходимости, компонент или
дефектную систему.
Если после другого вождения результаты испытаний показывают, что ещё существует
неисправность, то указатель MI включится и DTC запишется и можно получить доступ к нему
в Службе $03.
Если после второго цикла движения результаты проверок показывают, что неисправность
не устранена, загорается индикатор MIL и регистрируется DTC в Режиме $03.
Режим $03 указывает неисправность компонента или системы.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается экран со списком DTC.

Значок Название Описание

ЗАПРОС Позволяет начать чтение данных.

Стоп Позволяет закончить чтение данных.

212



На экране представлена следующая информация:
• Диагностический код неисправности (DTC).
• Адрес блока управления.
• Описание кода DTC.

Чтобы выбрать постоянное считывание данных,
нажмите:Циклическое считывание значений

213

ru



31.10 Режим $08: запрос управления бортовой системой, проверкой или
компонентом
Эта услуга позволяет контролировать работу бортовой системы, теста или компонента.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается список доступных параметров.

2. Выберите желаемые параметры.

Значок Название Описание

ЗАПРОС Позволяет начать чтение данных.

3. Нажмите:
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Отображаются данные, связанные с выбранными параметрами.

На экране представлена следующая информация:
• Описание параметров.
• Адрес блока управления.
• Значение параметра.
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31.11 Режим $09: запрос информации о ТС
Эта услуга позволяет просмотреть специфическую информацию транспортного средства,
как, например, идентификационный номер транспортного средства (VIN) или
идентификационные номера калибровки (Calibration ID).
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается список доступных параметров.

2. Выберите желаемые параметры.

Значок Название Описание

ЗАПРОС Позволяет начать чтение данных.

3. Нажмите:
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Отображаются данные, связанные с выбранными параметрами.

На экране представлена следующая информация:
• Описание параметров.
• Адрес блока управления.
• Значение параметра.
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32 СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ HD/СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ
OHW

Функции HD Standard Protocol и OHW Standard Protocol позволяют выполнить
диагностику с использованием специальных протоколов (каждая функция для среды, в
которой она доступна):

Среда Функция Протоколы

HD Standar Protocol
J1708
J1939

OHW Standar Protocol J1939

Методы использования ПО оператором не изменяются.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Выберите диагностический кабель.(Только для OHW Standard Protocol)

3. Нажмите:Продолжить(Только для OHW Standard Protocol)
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4. Нажмите:Далее

5. Следуйте инструкциям, выводимым на экран.
6. Нажмите:ПОДТВЕРДИТЬ
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Дождитесь завершения сканирования.

На экране отображаются результаты сканирования.

В верхней части экрана доступно следующее:

Значок Название Описание

Подсказки Позволяет просматривать условные обозначения
значков, используемых на текущей странице.

Информация Позволяет просматривать информацию,
связанную с используемым VCI.

Настройк Позволяет выбрать систему измерений.
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Соединение VCI

Позволяет отображать на дисплее режим, к
которому подключен VCI.
Пиктограмма будет меняться в зависимости от
применяемого режима подключения.

iSupport
Позволяет отправлять запросы на поддержку и/или
на разработку специального диагностического
контента.

Уведомление о
неисправности

Позволяет посылать данные и информацию о
неудачных операциях, выполненных во время
диагностики.

Специальный код в
автономном режиме

Позволяет просматривать количество оставшихся
специальных настроек в автономном режиме.

ИИ TEXA Запуск функции поиска с использованием ИИ.

В центральной области экрана доступно следующее:

Название Описание

Параметры Позволяет управлять мониторингом параметров,
предоставленных блоком управления.

Ошибки Позволяет просмотреть и удалить неисправности,
обнаруженные блоком управления.

ИИ TEXA Позволяет использовать функции ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ.

Состояние Позволяет просматривать состояния специфических
данных при условии покупки ПО.

ИНФО О БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ
Позволяет просматривать информацию о блоке
управления, с которым установлена связь, и правильно
его идентифицировать.

Активации
Позволяет тестировать работу определенных приводов
(компоненты, управляемые блоком управления) за счет
их временной активации.

Регулировки Позволяет выполнить постоянные регулировки
определенных электронных компонентов.

Некоторые диагностические функции доступны не для всех
ТС.
Для некоторых ТС можно просматривать параметры и
состояния на одном экране.
Этот тип отображения позволяет немного расширить
диагностику, а также упрощает сбор информации.

В нижней части экрана представлены специальные функции для текущей страницы.
Дополнительную информацию см. в главе:ДИАГНОСТИКА ПО СИСТЕМАМ
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33 ISOBUS

Эта функция позволяет выполнить диагностику на основе протокола ISO 11783,
предназначенного для принадлежностей/оборудования в среде OFF-HIGHWAY
(Внедорожный режим).
Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Следуйте инструкциям, выводимым на экран.

3. Нажмите:ОК
Дождитесь завершения сканирования.
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На экране отображаются результаты сканирования.

Значок Название Описание

Печать Позволяет распечатать отчет об обнаруженных
ошибках.

Сохранить
Позволяет регистрировать обнаруженные
неисправности и сохранять их в архиве Customer
Management (Управление клиентами).

Информационная панель Позволяет просматривать графическое отображение
ТС, что полезно для операций диагностики.

Локатор компонентов Позволяет найти компонент, на который влияет данная
ошибка, с помощью функции Электрические схемы.

Справка Позволяет открыть экран справки для выбранной
неисправности.

Диагностика Позволяет запустить диагностику системы в отношении
выбранной неисправности.

Удаление ошибок Позволяет удалить обнаруженные ошибки.

4. Выберите неисправность.
Отображаются вкладки, связанные с функциями ИИ, доступны для выбранных
элементов.

Дополнительную информацию см. в главах:

• ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ
• ДИАГНОСТИКА ПО СИСТЕМАМ
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34 SPECIAL CODE

Эта функция позволяет просматривать состояние автономного режима для службы Special
Code (Специальный код) и выполнения функции Special Settings.
С помощью этой функции можно запросить активацию службы для сред, в которых служба
доступна.

Рядом со значком функции указано количество оставшихся
регулировок, доступных в автономном режиме.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
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Отображается состояние службы.

Значок Название Описание

Регистрация Позволяет просматривать форму запроса активации службы.

Справка Позволяет просматривать документ с ограничениями на
использование рабочих элементов службы.

На экране представлена следующая информация:
• количество доступных специальных регулировок;
• дата истечения;
• состояние службы;
• идентификатор ключа.

Чтобы обнулить количество автономных регулировок после
того, как они были израсходованы, подключитесь к
Интернету и нажмите:Обновить

35 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Это приложение предоставляет быстрый доступ ко всем функциям, связанным с
техобслуживанием ТС.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
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2. Выполните всю процедуру выбора.
3. Выберите тип системы.
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4. Выберите функцию.

5. Нажмите:НАЧАЛО
Запускается пошаговая процедура.

6. Следуйте инструкциям на экране.
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36 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ТО

Эта функция позволяет получить информацию по следующим темам:
• ТО транспортного средства;
• технические характеристики.

Информация взята из документации, поставляемой
производителем ТС.
Рекомендуется всегда смотреть оригинальную
информацию, предоставленную производителем.

Выполните следующее:

1. Выполните всю процедуру выбора.

2. Нажмите:
Отображается список доступных документов.

3. Нажмите документ для просмотра его содержимого.
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36.1 План технического обслуживания
Этот документ содержит план ТО для ТС, предоставленный производителем ТС/двигателя.

36.2 Технические характеристики
Этот документ содержит технические характеристики ТС, предоставленные
производителем ТС/двигателя.
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37 TEXA TENSION CONTROL

Эта функция позволяет просматривать документацию об использовании устройства TEXA
TTC и значения натяжения ремней ГРМ.
Выполните следующее:

1. Выполните всю процедуру выбора.

2. Нажмите:
Отображается список доступных документов.

3. Нажмите документ для просмотра его содержимого.
Отображается документ.
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38 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ (ДИАГНОСТИКА МОТОЦИКЛОВ)

Эта функция предоставляет доступ к поднабору связанных функций, которые часто
используются.
Выполните следующее:

1. Выполните всю процедуру выбора.

2. Нажмите:
Отображается список доступных специальных функций.

Количество и тип функций зависят от сделанного выбора.
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3. Нажмите нужную функцию.

4. Нажмите выбранный вариант.

5. Следуйте инструкциям на экране.
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6. Нажмите:ПОДТВЕРДИТЬ

Отображается экран диагностики.

Количество и тип функций зависят от сделанного выбора.

Дополнительную информацию см. в главе:ДИАГНОСТИКА ПО СИСТЕМАМ
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39 GLOBAL SCAN

Эта функция обеспечивает доступ к информации о системах транспортного средства.
Для запуска функции следует выбрать хотя бы Категория, Марка, Модель и Тип
двигателя.
Процедура сканирования способна:

• Проверьте, присутствуют ли выбранные системы.
• Проверьте однозначность идентификации системного блока*.
• Проверьте ответившую систему на наличие ошибок.

(*) Неправильное обнаружение отмечает, что некоторая система неожиданно отвечает
при выборе в списке систем.
В этих случаях связь между диагностическим устройством и системой возможна, но не
гарантируется качество диагностики и не все функции кодирования и / или
программирования отменены.
Выполните следующее:

1. Выполните всю процедуру выбора.

2. Нажмите:
3. Следуйте инструкциям, выводимым на экран.

4. Нажмите:Далее
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Дождитесь завершения сканирования.

На экране отображаются результаты сканирования.

Доступны следующие страницы:

БЫСТРОЕ СКАНИРОВАНИЕ Представляет результаты быстрого сканирования
обнаруженных в ТС систем.

ОБНАРУЖЕННЫЕ КОДЫ DTC Отображение списка обнаруженных неисправностей.
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39.1 Быстрое сканирование
На этой странице находится результат быстрого сканирования обнаруженных в ТС систем.
Можно выбрать неисправность и запустить диагностику системы, к которой относится
неисправность.
Выполните следующее:

1. Нажмите:БЫСТРОЕ СКАНИРОВАНИЕ
Отображается список обнаруженных систем.

Значения значков рядом с каждой системой:

Значок Описание

Система обнаружена и не имеет ошибок.

Система не обнаружена.
Возможно, обслуживаемая модель не имела этой системы при выпуске или
система неправильно отвечает на запрос.

Система обнаружена и имеет хотя бы одну ошибку.

Система не обнаружена однозначно.

Значок Название Описание

Печать Позволяет распечатать отчет об обнаруженных ошибках.

Диагностика Позволяет запустить диагностику системы в отношении выбранной
неисправности.

2. Выберите нужную систему.
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3. Нажмите:
4. Нажмите:ОК

Запускается диагностика выбранной системы.

Дополнительную информацию см. в главе:ДИАГНОСТИКА ПО СИСТЕМАМ
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39.2 Обнаруженные коды DTC
На этой странице отображается список обнаруженных неисправностей.
Можно удалить все обнаруженные неисправности.
Выполните следующее:

1. Нажмите:ОБНАРУЖЕННЫЕ КОДЫ DTC
Дождитесь завершения сканирования.

На экране используются цветные светодиоды для предоставления определенной
информации:

Цвет Описание

Зеленый Система обнаружена и не имеет ошибок.

Красный Система обнаружена и имеет хотя бы одну активную ошибку.

Желтый Система обнаружена и имеет хотя бы одну сохраненную, но не активную
ошибку.

Серый
Система не обнаружена.
Возможно, обслуживаемая модель не имела этой системы при выпуске или
система неправильно отвечает на запрос.

Если диагностируемая система имеет активные и
сохраненные неисправности, горит соответствующий
красный индикатор.

Значок Название Описание

Печать Позволяет распечатать отчет об обнаруженных ошибках.

Удаление ошибок Позволяет удалить ошибки, обнаруженные во всех
доступных системах.
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Стоп-кадр Позволяет просматривать стоп-кадры, предоставленные
блоком управления.

Дополнительную информацию см. в главе:ДИАГНОСТИКА ПО СИСТЕМАМ
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40 ОБНОВЛЕНИЕ ECU

Эта функция позволяет обновить встроенное ПО в блоках управления ТС.

Использование данной функции может быть ограничено или
запрещено производителем ТС, функция может быть
зарезервирована для особого уполномоченного персонала.

1. Выполните всю процедуру выбора.

2. Нажмите:
Отображается список перепрограммируемых блоков управления.

Количество и тип блоков управления зависят от сделанного
выбора.
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3. Нажмите требуемый блок управления.

4. Нажмите выбранный вариант.
5. Если необходимо, выберите тип используемого диагностического кабеля.

6. Нажмите:Продолжить
7. Следуйте инструкциям на экране.
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8. Нажмите:ПОДТВЕРДИТЬ

Процедура может отличаться в зависимости от выбранного
блока управления.

Дополнительную информацию см. в главе:ДИАГНОСТИКА ПО СИСТЕМАМ
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41 РАЗДЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

В этом разделе содержатся специальные функции.

Значок Название Описание

Калибровка камеры/радара Доступ к функциям калибровки камеры и радара.

Электомобили Он позволяет начать диагностику специальных
систем для электромобилей.

Замена аккумулятора

Обеспечивает доступ к функциям, позволяющим
обнулять систему контроля после замены
аккумулятора и выполнять определение нового
аккумулятора блоком управления.

Замена тормозных колодок
Доступ к функциям, используемым при замене
тормозных колодок (например, повторная
калибровка толщины колодок).

Кодирование ключа
Кодирование ключей, пультов ДУ и блоков
управления иммобилайзера при их неисправности
или замене.

Изменение языка
Изменение настроек языка приборной панели,
многофункционального дисплея или
аудиосистемы.

TPMS Запуск функции ТО датчиков TPMS.

Программирование режима
транспортировки

Быстрая активация функций ТС для изменения
состояния Factory mode (Заводской режим) на
Customer Mode (Пользовательский режим).
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Регенерация сажевого
фильтра/катализатора

Доступ к функциям регенерации сажевого
фильтра и катализатора.

Система помощи водителю

Доступ к функциям адаптации и
программирования, связанным с блоками
управления для обеспечения комфорта и
безопасности водителя.

Помощь парковке Доступ к функциям программирования
парковочных датчиков.

Некоторые функции могут быть недоступны для всех сред
или на всех платформах.
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42 КАЛИБРОВКА КАМЕРЫ/РАДАРА
Эта функция предоставляет доступ к калибровке камеры и радара.
Калибровка выполняется с помощью специальных калибровочных устройств и
дополнительного оборудования.

Перед началом указанной ниже процедуры необходимо
настроить устройства Bluetooth, которыми оснащено
калибровочное устройство.

Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Выполните всю процедуру выбора.
3. Выбрать тип системы.
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4. Выберите калибровку:

5. Нажмите:НАЧАЛО
6. Нажмите:ПОДТВЕРДИТЬ
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7. Выберите КОМПЛЕКТ калибровки, который будет использоваться для регулировки

7. Нажмите:ОК

Предложенная процедура может варьироваться с учетом
выбранного калибровочного прибора.
В некоторых случаях могут отображаться паспорта
технических данных, которые помогают расположить
калибровочный прибор.
Выбор определенных калибровочных приборов автоматически
запустит дополнительную функцию, которая позволяет
правильно расположить их и подключить к имеющимся
периферийным устройствам Bluetooth.

Запускается регулировка.
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Значок Название Описание

Информация Позволяет показать экран справки о выбранной настройке.

Настройки устройства Доступ к странице настроек устройств Bluetooth, которыми
оснащено калибровочное устройство.

8. Следуйте инструкциям, выводимым на экран.
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42.1 Настройки устройства
Эта функция обеспечивает доступ к странице настроек устройств Bluetooth, которыми
оснащено калибровочное устройство.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображаются доступные устройства.

Тип и номер устройств могут варьироваться с учетом
выбранного калибровочного устройства.

Среди доступных настроек есть, например, следующие:
• активация/дезактивация лазерного указателя;
• активация/дезактивация непрерывного измерения.

Отображается следующее:
• состояние подключения;
• измеренное значение.

Эта функция позволяет принудительно выполнить подключение к одному из устройств.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
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43 ЭЛЕКТОМОБИЛИ

Это приложение позволяет начинать диагностику специальных систем для
электромобилей.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Выполните всю процедуру выбора.
3. Выберите тип системы.
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4. Выберите требуемую операцию.

5. Выберите требуемый вариант.

6. Нажмите:НАЧАЛО
Запускается пошаговая процедура.

7. Следуйте инструкциям на экране.
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44 ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

Это приложение обеспечивает доступ к функциям, которые позволяют обнулить систему
управления после замены аккумулятора и выполнять определение нового аккумулятора
блоком управления.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Выполните всю процедуру выбора.
3. Выберите тип системы.
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4. Выберите требуемую операцию.

5. Выберите устройство.

6. Нажмите:НАЧАЛО
Запускается пошаговая процедура.

7. Следуйте инструкциям на экране.
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45 ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Приложение обеспечивает доступ к функциям, которые полезны при замене тормозных
колодок (например, повторная калибровка толщины колодок).
Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Выполните всю процедуру выбора.
3. Выберите тип системы.
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4. Выберите опцию.

5. Выберите требуемый вариант.

6. Нажмите:НАЧАЛО
Запускается пошаговая процедура.

7. Следуйте инструкциям на экране.
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46 КОДИРОВАНИЕ КЛЮЧА/ПУЛЬТА ДУ

Кодирование ключей, пультов ДУ и блоков управления иммобилайзера при их
неисправности или замене.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Выполните всю процедуру выбора.
3. Выберите тип системы.
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4. Выберите требуемую операцию.

5. Выберите требуемый вариант.

6. Нажмите:НАЧАЛО
Запускается пошаговая процедура.

7. Следуйте инструкциям на экране.
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47 ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА

Это приложение позволяет выполнить изменение настроек языка приборной панели,
многофункционального дисплея или аудиосистемы.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Выполните всю процедуру выбора.
3. Выберите тип системы.
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4. Выберите требуемую операцию.

5. Выберите нужное устройство.

6. Нажмите:НАЧАЛО
Запускается пошаговая процедура.

7. Следуйте инструкциям на экране.
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48 TPMS

Это приложение позволяет запуск функции технического обслуживания датчиков TPMS.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Выполните всю процедуру выбора.
3. Выберите тип системы.
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4. Выберите требуемую операцию.

5. Выберите требуемый вариант.

6. Нажмите:НАЧАЛО
Запускается пошаговая процедура.

7. Следуйте инструкциям на экране.
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49 ПРОГРАММИРОВАНИЕ РЕЖИМА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Это приложение позволяет выполнить быструю активацию функций ТС для изменения
состояния Factory mode (Заводской режим) на Customer Mode (Пользовательский режим).
Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Выполните всю процедуру выбора.
3. Выберите тип системы.
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4. Выберите требуемую операцию.

5. Выберите требуемый вариант.

6. Нажмите:НАЧАЛО
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Запускается пошаговая процедура.

8. Нажмите:Далее
7. Следуйте инструкциям на экране.
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50 РЕГЕНЕРАЦИЯ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА/КАТАЛИЗАТОРА

Это приложение обеспечивает доступ к функциям регенерации сажевого фильтра и
катализатора.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Выполните всю процедуру выбора.
3. Выберите тип системы.
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4. Выберите требуемую операцию.

5. Выберите требуемый вариант.

6. Нажмите:НАЧАЛО
Запускается пошаговая процедура.

7. Следуйте инструкциям на экране.
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51 СИСТЕМА ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

Это приложение обеспечивает доступ к функциям адаптации и программирования,
связанным с блоками управления для обеспечения комфорта и безопасности водителя.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Выполните всю процедуру выбора.
3. Выберите операцию и тип системы.
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4. Выберите требуемый вариант.

5. Выберите требуемый вариант.

6. Нажмите:НАЧАЛО
Запускается пошаговая процедура.

7. Следуйте инструкциям на экране.
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52 ПОМОЩЬ ПРИ ПАРКОВКЕ

Это приложение обеспечивает доступ к функциям программирования датчиков парковки.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Выполните всю процедуру выбора.
3. Выберите тип системы.
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4. Выберите требуемую операцию.

5. Выберите требуемый вариант.

6. Нажмите:НАЧАЛО
Запускается пошаговая процедура.

7. Следуйте инструкциям на экране.
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53 РАЗДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ

Этот раздел содержит функции измерения.

Значок Название Описание

Анализ вредных выбросов

Позволяет запустить специальное ПО TEXA для
анализа выхлопных газов транспортных средств
с двигателями на бензине, СНГ и метане, а также
измерить прозрачность на автомобилях с
дизельными двигателями.

Диагностика шины Позволяет запустить функцию анализа сетей
CAN.

Осциллограф Позволяет графически показать тенденции
изменения электрического сигнала во времени.

Мультиметр Измерение напряжения, тока, сопротивления,
проверка диодов и поиск коротких замыканий.

Пуск зарядки

Позволяет проверить эффективность
аккумулятора, зарядки аккумулятора (генератор)
и электрических компонентов, действующих на
фазе зажигания двигателя (стартерный мотор),

Генератор сигналов
Позволяет моделировать входные и выходные
сигналы электронных блоков управления,
используемых в транспортных средствах.

Питание Позволяет запустить функцию измерения
высоких напряжений.

Давления Позволяет запустить функцию измерения
давления.
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TDS Поддерживается запуск ПО для измерения
износа шин и тормозных дисков.

TOE and THRUST ANGLE check Позволяет активировать ПО для проверки углов
развала-схождения ТС.

Headlight adjust Запуск диагностического ПО для устройства
проверки фар.

Некоторые функции могут быть недоступны для всех сред
или на всех платформах.
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54 ДИАГНОСТИКА ШИНЫ

Эта функция позволяет запустить приложение для анализа CAN сетей.
Типы ШИН, для которых возможно проведение диагностики:

• Двухпроводная CAN с ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ШИНОЙ.
• Двухпроводная CAN с НИЗКОСКОРОСТНОЙ ШИНОЙ.
• ОДНОПРОВОДНАЯ CAN с НИЗКОСКОРОСТНОЙ ШИНОЙ.

НИЗКОСКОРОСТНАЯ ШИНА достигает скорости передачи 125 кбит/с, а
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ШИНА - 1 Мбит/с.
Эта функция позволяет проверить:

• Наличие коротких замыканий.
• Наличие обрывов.
• Отсутствие контактного сопротивления.
• Прочее.
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Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается главный экран функции.

Значок Название Описание

Тип ШИНЫ Позволяет выбрать тип ШИНЫ, на которой предполагается
выполнить анализ.

Старт / стоп Позволяет начать или остановить анализ.

Сброс Позволяет вернуть параметры в исходное состояние.

Соединения Позволяет запустить видео, демонстрирующее подключение
измерительных зондов.

Самотестирование Позволяет провести самотестирование.
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2. Нажмите:
3. Выберите тип BUS (Шины), на которой предполагается выполнить анализ.

Этот экран выводится, только если не выбран тип ШИНЫ
перед запуском теста.

4. Нажмите:
5. Следуйте инструкциям на экране

6. Нажмите:ОК
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Анализ запущен.

Доступны следующие разделы:

A)ИЗМЕРЕНИЯ
Этот рздел отображает полученные параметры:

Параметр Единица измерения
Скорость передачи по линиям L и H kbit/s
Полное сопротивление линий L и H Ohm
Разность для линий L и H Ohm

B)ГРАФИКИ
Этаот раздел предоставляет графическое изображение значений напряжения на линиях
CAN L и CAN H.
Также отмечаются минимальная и максимальная величины напряжения на двух линиях.

ПО использует зеленый цвет для изображения формы волны
со скоростью передачи выше 100 кбит/с и желтый цвет для
скоростей равных или меньше 100 кбит/с.
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C)НЕИСПРАВНОСТИ
Таблица в данном разделе указывает тип ошибки и линию (или линии), на которых
обнаружена эта ошибка.
Типы выявляемых ошибок:

Значок Ошибка Примечания

Короткое замыкание на положительный полюс

Эти ошибки могут
возникать одновременно
только на одной линии.

Короткое замыкание на землю

Обрыв.

Короткое замыкание на положительный полюс линий L
и H.

Эти ошибки могут
возникать сразу на двух
линиях одновременно.

Короткое замыкание на землю линий L и H.

Короткое замыкание линий L и H.

Обнаруженные ошибки маркируются аббревиатурами:

Аббревиатура Описание
ATT Обнаруженная ошибка присутствует в данный момент.
MEM Ошибка произошла, но отсутствует в данный момент.

7. Нажмите нужную ошибку.
Будет показано описание этой ошибки.
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55 ОСЦИЛЛОГРАФ

Эта функция позволяет графически просмотреть тренд электрического сигнала во времени.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается главный экран.

Значок Название Описание

Старт / стоп Позволяет запустить или остановить
измерение.

Настройк Позволяет получить доступ к настройкам
осциллографа.

Печать Позволяет распечатать отчет о выполненной
проверке.

Масштаб Позволяет масштабировать область на
графике.

Курсоры Позволяет считать значение сигнала в
заданный момент времени.

Автоматический выбор масштаба Позволяет начать автомасштабирование.

ИМПОРТ Позволяет импортировать запись измерения,
выполненного и сохраненного ранее.
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Сохранение Позволяет сохранить измерение.
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55.1 Начало/остановка измерения
Эта функция позволяет начать/остановить измерение.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Начинает измерение.

Экран ПО выглядит подобно осциллографу с 8 вертикальными делениями и 10
горизонтальными делениями.
Можно измерять до 4 сигналов на 4 каналах, которыми управляет ПО.

Номер каналов может меняться в зависимости от
используемого устройства.

БОКОВОЕ МЕНЮ
Боковое меню включает в ебя следующее:

• ярлыки, относящиеся к активным каналам (CH1…CH4);
• ярлыки, относящиеся к Временному разделению (T/DIV).

Метки каналов также указывают измерительную шкалу (например: 1 В=).
Серые метки отмечают неактивные каналы.
При нажатии ярлыков бокового меню вы получаете доступ к настройкам для
соответствующего канала.

При помощи ярлыка T/DIV также можно получить доступ к
настройкам триггера.
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НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ
Нижняя панель предоставляет следующую информацию о каналах:

• Мин: отмечает минимальное измеренное значение.
• Ср: отмечает среднее измеренное значение.
• Макс: отмечает максимальное измеренное значение.
• Част: отмечает частоту сигнала.(*)
• Р.цикл: отмечает величину рабочего цикла в процентах.(*)

(*)Только для только для триггерного канала.

Фактическое значение для рабочего цикла доступно только
при измерении прямоугольных сигналов.

Чтобы остановить измерение, нажмите:
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55.1.1 T/DIV

Эта функция позволяет задать наиболее подходящие деления шкалы времени для
планируемого измерения.
Выполните следующее:

1. Нажмите:T/DIV
Отображается меню настроек.

Доступны следующие ниспадающие подменю:

Название Описание

Триггер

Позволяет настроить триггер следующим образом:
• Автоматический
• Нормальный
• Простой

Наклон
Позволяет настроить фронт волны сигнала.

• Подъем
• Падение

T/DIV Позволяет настроить Временное разделение, выбрав его значение в пределах
диапазона:500 ns ... 5 s
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55.1.2 Каналы

Эта функция открывает доступ к возможностям выбранных каналов.
Выполните следующее:

1. Нажмите ярлык нужного канала.
Отображается меню настроек.

2. Выберите требуемый вариант.

Возможности можно указать на экране:

Возможности Описание

Вкл. / выкл. Позволяет активировать / деактивировать измерение по выбранному
каналу.

Переменный ток Позволяет установить тип тока для планируемого измерения
переменного тока.

Постоянный ток Позволяет установить тип тока для планируемого измерения
постоянного тока.

V/DIV - A/DIV Позволяет вывести раскрывающееся меню, в котором можно изменить
шкалу напряжения / тока.

Тип датчика
Позволяет вывести раскрывающееся меню, в котором величина
затухания осциллографа должна быть согласована со значением,
поддерживаемым зондом, а также изменить текущую шкалу.

Инверсия Позволяет инвертировать форму волны сигнала.
Курсоры Позволяет выбрать канал для установки курсоров.
Триггер Позволяет выбрать канал для установки в качестве триггера.
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55.2 Автоматический выбор масштаба
Эта функция позволяет провести автомасштабирование графика.
Эта функция позволяет оптимизировать отображение сигнала.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Дождитесь завершения автоматической настройки масштаба.
Автомасштабирование выполнено.
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55.3 Масштаб
Эта функция позволяет масштабировать область на графике.

Для запуска этой функции необходимо остановить измерение.

Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Нажмите:
3. Коснитесь экрана и перетащите указатель по диагонали, чтобы создать область

выделения, включюащую часть графика, масштаб которой будет увеличен.
Масштабирование выполнено.
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55.4 Курсоры
Позволяет считать значение сигнала в заданный момент времени.

Для запуска этой функции необходимо остановить измерение.

Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Нажмите:
3. Перетяните рлыки “a” и “b” (курсоры) по сигналу до достижения нужных точек.

По умолчанию, курсоры устанавливаются на канале CH1.
Для расположения курсоров на другом канале нажмите нужный
канал и установите галочку на "Cursors" (Крсоры).

Нижняя панель предоставляет следующие сведения:

Название Описание
Va / Aa Указывает значение напряжения/тока в точке "a", на которую указывает курсов.
dV / dA Указывает разность между Va/Aa и Vb/Ab.
F Указывает частоту сигнала.
Vb / Ab Указывает значение напряжения/тока в точке "b", на которую указывает курсов.
dT Указывает интервал времени между точкой курсора "a" и точкой курсора "b".
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55.5 Настройка
Эта функция позволяет получить доступ к настройкам осциллографа.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается экран параметров настройки.

Возможности, которые можно указать на экране:

Название Возможности Описание

Триггер

Автоматический
Сканирование снова начнется автоматически в
конце любого сканирования без триггерного
события.

Нормальный

Сканирование начнется снова только с
триггерным событием.
В конце сканирования линия вернется обратно
в начальную точку (на левой стороне экрана) и
начнется ожидание следующего триггерного
события.

Простой

ПО выполняет только 40 сканирований по
заданным триггерным событиям.
После сканирования можно проверить всю
последовательность с помощью специальных
кнопок.

Наклон
Подъем Позволяет синхронизировать триггер по

подъему (нарастанию) сигнала.

Падение Позволяет синхронизировать триггер на
спадающем фронте сигнала.

Сетка
Видимый Позволяет отобразить сетку.
Скрытый Позволяет скрыть сетку.
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Автоматический выбор
масштаба Амплитуда

Позволяет включить/выключить
автомасштабирование.
Если этот вариант не отмечен символом
"галочка", ПО информирует о выходе сигнала
из диапазона.

Цвета
Фон Позволяет указать фоновый цвет.
Сетка Позволяет выбрать цвет сетки.

2. Выполните нужные настройки.

3. Нажмите:
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56 Мультиметр

Эта функция позволяет выполнить изменения напряжения, тока, провести тест диода и
поиск коротких замыканий.
Выполните следующее:

1. Нажмите .
Отображается главный экран Мультиметр.

2. Нажмите .

Значок Название Описание

Подключите /
отсоедините Позволяет подключить ПО к устройству и начать измерение.

Вольтметр Обеспечивает измерения напряжений.

Омметр Обеспечивает измерения сопротивлений.

Амперметр Обеспечивает измерения токов.

Проверка
диодов

Позволяет проверить смещение диодов.
Если подключение проведено по прямой полярности диода,
ПО подает напряжение поляризации.
Для отрицательной полярности диода ПО отображает OVL
(перегрузка).

Проверка
короткого
замыкания

Позволяет выявить наличие короткого замыкания.
ПО отмечает отсутствие короткого замыкания выводом OVL
(перегрузка), а наличие короткого замыкания - величиной
сопротивления.
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AC / DC

Позволяет установить тип тока, который будет измеряться
(переменный или постоянный).
Тип тока можно изменить только из функций Вольтметр и
Амперметр.

Сброс Позволяет очистить график.
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56.1 Вольтметр
Эта функция обеспечивает измерения напряжений.
Выполните следующее:

1. Нажмите .
Будет выведен экран вольтметра.

2. Нажмите .
Процесс измерения запущен.

На экране представлена следующая информация:
1. индикатор типа тока;
2. обнаруженное мгновенное напряжение;
3. индикатор единицы измерения и типа тока;
4. индикаторы напряжения:

• обнаруженное минимальное напряжение;
• обнаруженное среднее напряжение;
• обнаруженное максимальное напряжение;

5. индикатор уровня шкалы; *
6. график обнаруженного напряжения от времени;

(*) Эта панель полезна для предотвращения выхода из диапазона измерений.
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В раскрывающемся меню на правой стороне экрана можно выбрать Вся шкала и
Показанный интервал.
Пункты в меню Вся шкала:

• Шкала ±6 В.
• Шкала ±60 В.
• Шкала ±400 В.
• Автоматический выбор масштаба.

В режиме автомасштаба ПО автоматически устанавливает наиболее подходящую шкалу
из доступных.
Пункты, доступные в меню Показанный интервал, охватывают диапазон от 0,25 до 10000
с.

3. Чтобы отключить прибор, нажмите .
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56.2 Омметр
Эта функция обеспечивает измерения сопротивлений.
Выполните следующее:

1. Нажмите .
Будет выведен экран омметра.

2. Нажмите .
Процесс измерения запущен.

На экране представлена следующая информация:
1. индикатор типа тока;
2. обнаруженное мгновенное сопротивление;
3. индикатор единицы измерения и типа тока;
4. индикаторы сопротивления:

• обнаруженное минимальное сопротивление;
• обнаруженное среднее сопротивление;
• обнаруженное максимальное сопротивление;

5. индикатор уровня шкалы; *
6. график обнаруженного сопротивления по времени.

(*) Эта панель полезна для предотвращения выхода из диапазона измерений.
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В раскрывающемся меню на правой стороне экрана можно выбрать Вся шкала и
Показанный интервал.
Пункты в меню Вся шкала:

• Шкала от 0 до 1 кОм.
• Шкала от 0 до 100 кОм.
• Шкала от 0 до 10 кОм.
• Автоматический выбор масштаба.

В режиме автомасштаба ПО автоматически устанавливает наиболее подходящую шкалу
из доступных.
Пункты в меню Показанный интервал охватывают диапазон от 0,25 до 10000 с.

3. Чтобы отключить прибор, нажмите .
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56.3 Амперметр
Эта функция обеспечивает измерения токов.
Выполните следующее:

1. Нажмите .
Будет выведен экран амперметра.

2. Нажмите .
Процесс измерения запущен.

На экране представлена следующая информация:
1. индикатор типа тока;
2. обнаруженный мгновенный ток;
3. индикатор единицы измерения и типа тока;
4. обнаруженные знаечния тока:

• обнаруженный минимальный ток;
• обнаруженный средний ток;
• обнаруженный максимальный ток;

5. индикатор уровня шкалы; *
6. график обнаруженного тока по времени.

(*) Эта панель полезна для предотвращения выхода из диапазона измерений.
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В раскрывающемся меню на правой стороне экрана можно выбрать Вся шкала и
Показанный интервал.
Пункты в меню Вся шкала:

• Чувствительность при 1 мВ/A (диапазон измерений ±120 A).
• Чувствительность при 10 мВ/A (диапазон измерений ±440 A).
• Чувствительность при 0,1 В/A (диапазон измерений ±35 A).
• Чувствительность при 1 В/A (диапазон измерений ±3,5 A).
• Автоматический выбор масштаба.

В режиме автомасштаба ПО автоматически устанавливает наиболее подходящую шкалу
из доступных.

Установите одинаковую чувствительность в ПО и в
токоизмерительных клещах..
Например: если чувствительность в ПО задана на 1 мВ/A,
эту же чувствительность необходимо указать в
токоизмерительных клещах.

Пункты в меню Показанный интервал охватывают диапазон от 0,25 до 10000 с.

3. Чтобы отключить прибор, нажмите .
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56.4 Проверка диодов
Эта функция позволяет проверить поляризацию диодов.
Выполните следующее:

1. Нажмите .
Откроется экран теста полярности диода.

2. Нажмите .
Процесс измерения запущен.

На экране представлена следующая информация:
1. индикатор типа тока;
2. напряжение поляризации диодов.
3. индикатор единицы измерения и типа тока;
4. индикаторы напряжения:

• обнаруженное минимальное напряжение;
• обнаруженное среднее напряжение;
• обнаруженное максимальное напряжение;

5. индикатор уровня шкалы; *
6. график обнаруженного напряжения от времени;

(*) Эта панель полезна для предотвращения выхода из диапазона измерений.
Если подключение проведено по прямой полярности диода, ПО подает напряжение
поляризации.
Для отрицательной полярности диода ПО отображает OVL (перегрузка).

3. Чтобы отключить прибор, нажмите .
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56.5 Проверка короткого замыкания
Эта функция позволяет проверить наличие коротких замыканий.
Выполните следующее:

1. Нажмите .
Откроется экран поиска коротких замыканий.

2. Нажмите .
Процесс измерения запущен.

На экране представлена следующая информация:
1. индикатор типа тока;
2. обнаруженное мгновенное сопротивление;
3. индикатор единицы измерения;
4. индикаторы сопротивления:

• обнаруженное минимальное сопротивление;
• обнаруженное среднее сопротивление;
• обнаруженное максимальное сопротивление;

5. индикатор уровня шкалы; *
6. график обнаруженного напряжения от времени;

(*) Эта панель полезна для предотвращения выхода из диапазона измерений.
ПО отмечает отсутствие короткого замыкания выводом OVL (перегрузка), а наличие
короткого замыкания - величиной сопротивления.

3. Чтобы отключить прибор, нажмите .
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57 ЗАПУСК ЗАРЯДКИ

Эта функция позволяет проверить эффективность работы электрических компонентов,
действующих на фазе зажигания в двигателе (мотор стартера) и во время зарядки
аккумулятора (генератор), а также состояние самого аккумулятора.

Эта функция несовместима с системами питания 24 В.

Функция позволяет провести следующие тесты:
• Тест аккумулятора.
• Система зарядки.

• Эффективность зарядки.
• Кабель зарядки.
• Пульсация на выходе ALT+.
• Пульсация на выходе D+.

• Система запуска.
• Запуск теста.
• Тест заземления двигателя.
• Тест + мотора стартера.
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Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается экран выбора теста.

Значки Название Описание

Тест аккумулятора Позволяет проверить состояние параметров аккумулятора.

Система зарядки Позволяет проверить работу генератора в тестах
напряжения и тока.

Система запуска Позволяет проверить работу системы зажигания в двигателе
в тестах напряжения и тока.

Сводка результатов Позволяет просматривать, сохранять и выводить на печать
результаты проведенных тестов.
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57.1 Тест аккумулятора
Эта функция позволяет проверить рабочее состояние аккумулятора.
Чтобы выполнить этот тест, необходимо следующее:

• Прибор.
• Кабель BPP.

Перед запуском проверки рекомендуется оставить АКБ в
состоянии покоя более 6 часов.
Результаты проверки могут быть ненадежными при низком
заряде АКБ.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается начальный экран теста.

Значки Название Описание

Запуск/останов Запуск и останов проверки.

Величины зарядки аккумулятора Позволяет изменить данные о параметрах
аккумулятора согласно предыдущему тесту.

Кабельное соединение Позволяет запустить видео о соединениях,
которые должны быть выполнены.

2. Нажмите:
3. Подсоедините проводку к прибору и к ТС как показано в этом видео.
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4. Нажмите:
5. Введите необходимые данные.

Необходимые данные обычно указаны на этикетке на АКБ.
ETN - это аббревиатура European Type Number (европейский
типовой номер), 9-значный цифровой код, отмечающий
электрические характеристики и габаритные размеры АКБ.
Например, запись ETN 543 110 033 означает следующее:

• 543 - группа A.
• 110 - группа B.
• 033 - группа C.

Группа A определяет емкость и напряжение АКБ.

• Все номера больше 500 означают АКБ с напряжением
питания 12 В.

• Все номера меньше 500 означают АКБ с напряжением
питания 6 В.

Чтобы узнать емкость АКБ, необходимо вычесть 500 из
номера группы A: 543-500=43, т.е. 43 А-ч.
Группа B представляет геометрические характеристики
АКБ, не связанные с полярностью, типом клемм и т.д.
Группа C, при умножении на 10, отмечает пусковой ток
согласно нормам EN: 033x10=330, т.е. 330 A по EN.

6. Нажмите:

7. Нажмите:

302



8. ПО запрашивает, оставалась ли АКБ в покое последние 6 часов.

Если да, нажмите:

Если нет, нажмите:

9. Следуйте инструкциям на экране.

Предоставленные инструкции различаются в зависимости
от состояния АКБ.

10. Дождитесь результата проверки.
Отображается результат проверки.

На экране представлена следующая информация:
• Теоретический ток троганья (ранее введенный пользователем).
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• Температура аккумулятора (ранее введенная пользователем).
• Выявленное напряжение аккумулятора.
• Заряд аккумулятора.
• Эффективность аккумулятора.
• Состояние зарядки аккумулятора.
• Состояние эффективности аккумулятора.
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57.2 Система зарядки
Эта функция позволяет проверить работу генератора в тестах напряжения и тока.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается начальный экран теста.

Значки Название Описание

Эффективность зарядки Позволяет запустить тест эффективности системы
зарядки аккумулятора.

Кабель зарядки
Позволяет запустить рабочий тест соединительного
кабеля от клеммы B+ генератора к положительному
полюсу аккумулятора.

Пульсация на выходе ALT
+

Позволяет запустить рабочий тест диодного моста,
используемого для выпрямления тока, формируемого
генератором (выход B+ генератора).

Пульсация на выходе D+

Позволяет запустить рабочий тест диодного моста на
выходе D+ генератора, чтобы проверить корректность
управления предупреждающей лампочкой зарядки на
самом генераторе.
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57.2.1 Эффективность зарядки

Эта функция позволяет запустить тест проверки эффективности системы зарядки
аккумулятора.
Чтобы выполнить эти проверки, необходим следующий материал:

• Прибор.
• Кабель BPP.
• Амперометрические (токовые) клещи BICOR.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается главный экран проверки.

Значки Название Описание

Запуск/останов Запуск и останов проверки.

Кабельное соединение Позволяет запустить видео о соединениях, которые
должны быть выполнены.

2. Нажмите:
3. Подсоедините проводку к прибору и к ТС как показано в этом видео.
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4. Выберите шкалу амперметра.

5. Нажмите:
6. Следуйте инструкциям на экране.

7. Нажмите:
8. Дождитесь результата проверки.
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Отображается результат проверки.

На экране представлена следующая информация:
• График напряжения аккумулятора.
• График тока зарядки.
• Среднее напряжение аккумулятора.
• Средний зарядный ток.
• Результат теста.
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57.2.2 Кабель зарядки

Эта функция позволяет запустить рабочий тест соединительного кабеля от клеммы B+
генератора к положительному полюсу аккумулятора.
Чтобы выполнить этот тест, необходимо следующее:

• Прибор.
• Кабель BPP.
• Кабель +ALT.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается главный экран проверки.

Значки Название Описание

Запуск/останов Запуск и останов проверки.

Кабельное соединение Позволяет запустить видео о соединениях, которые
должны быть выполнены.

2. Нажмите:
3. Подсоедините проводку к прибору и к ТС как показано в этом видео.
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4. Следуйте инструкциям на экране.

5. Нажмите:
6. Дождитесь результата проверки.

Отображается результат проверки.

На экране представлена следующая информация:
• График напряжения аккумулятора.
• График падения напряжения в кабеле.
• Среднее напряжение аккумулятора.
• Среднее падение напряжения зарядки.
• Результат теста.
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57.2.3 Пульсация на выходе ALT+

Эта функция позволяет запустить рабочий тест диодного моста, используемого для
выпрямления тока, формируемого генератором (выход B+ генератора).
Чтобы выполнить этот тест, необходимо следующее:

• Прибор.
• Кабель BPP.
• Кабель +ALT.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается главный экран проверки.

Значки Название Описание

Запуск/останов Запуск и останов проверки.

Кабельное соединение Позволяет запустить видео о соединениях, которые
должны быть выполнены.

2. Нажмите:
3. Подсоедините проводку к прибору и к ТС как показано в этом видео.
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4. Следуйте инструкциям на экране.

5. Нажмите:
6. Дождитесь результата проверки.

Отображается результат проверки.

На экране представлена следующая информация:
• График выходной пульсации ALT +.
• Типовой график для сравнения.
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57.2.4 Пульсация на выходе D+

Эта функция позволяет запустить рабочий тест диодного моста на выходе D+ генератора,
чтобы проверить корректность управления предупреждающей лампочкой зарядки на самом
генераторе.
Чтобы выполнить этот тест, необходимо следующее:

• Прибор.
• Кабель BPP.
• Кабель +D.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается главный экран проверки.

Значки Название Описание

Запуск/останов Запуск и останов проверки.

Кабельное соединение Позволяет запустить видео о соединениях, которые
должны быть выполнены.

2. Нажмите:
3. Подсоедините проводку к прибору и к ТС как показано в этом видео.
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4. Следуйте инструкциям на экране.

5. Нажмите:
6. Дождитесь результата проверки.

Отображается результат проверки.

На экране представлена следующая информация:
• График выходной пульсации D+.
• Типовой график для сравнения.
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57.3 Система запуска
Эта функция позволяет проверить работу системы зажигания в двигателе в тестах
напряжения и тока.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается начальный экран теста.

Значки Название Описание

Запуск теста Позволяет проверить величины напряжения и тока на
фазе зажигания в автомобиле.

Тест заземления
двигателя

Позволяет проверить значение напряжения на концах
заземляющего кабеля двигателя.

Тест + мотора стартера
Позволяет оценить величину напряжения
аккумулятора и кабеля от положительной клеммы
мотора стартера.
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57.3.1 Запуск теста

Эта функция позволяет проверить величины напряжения и тока на фазе зажигания в
автомобиле.
Чтобы выполнить этот тест, необходимо следующее:

• Прибор.
• Кабель BPP.
• Амперометрические (токовые) клещи BICOR.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается начальный экран теста.

Значки Название Описание

Запуск/останов Запуск и останов проверки.

Величины зарядки аккумулятора Позволяет изменить данные о параметрах
аккумулятора согласно предыдущему тесту.

Кабельное соединение Позволяет запустить видео о соединениях,
которые должны быть выполнены.

2. Нажмите:
3. Подсоедините проводку к прибору и к ТС как показано в этом видео.

4. Нажмите:
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5. Введите необходимые данные.

6. Нажмите:

7. Нажмите:
8. Следуйте инструкциям на экране.

9. Дождитесь результата проверки.
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Отображается результат проверки.

• Теоретический ток троганья (ранее введенный пользователем).
• Температура аккумулятора (ранее введенная пользователем).
• График напряжения аккумулятора.
• График тока зарядки.
• Среднее напряжение аккумулятора.
• Средний зарядный ток.
• Результат теста.
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57.3.2 Тест заземления двигателя

Эта функция позволяет проверить значение напряжения на концах заземляющего кабеля
двигателя.
Чтобы выполнить этот тест, необходимо следующее:

• Прибор.
• Кабель BPP.
• Кабель -MOT.
• Амперометрические (токовые) клещи BICOR.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается главный экран проверки.

Значки Название Описание

Запуск/останов Запуск и останов проверки.

Кабельное соединение Позволяет запустить видео о соединениях, которые
должны быть выполнены.

2. Нажмите:
3. Подсоедините проводку к прибору и к ТС как показано в этом видео.

2. Нажмите:
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4. Выберите шкалу амперметра.

6. Нажмите:
4. Следуйте инструкциям на экране.

6. Дождитесь результата проверки.
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Отображается результат проверки.

На экране представлена следующая информация:
• График напряжения на кабеле заземления двигателя.
• Среднее напряжение на кабеле заземления двигателя.
• Результат теста.
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57.3.3 Тест + мотора стартера

Эта функция позволяет оценить величину напряжения аккумулятора и кабеля от
положительной клеммы мотора стартера.
Чтобы выполнить этот тест, необходимо следующее:

• Прибор.
• Кабель BPP.
• Кабель +MOT.
• Амперометрические (токовые) клещи BICOR.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается главный экран проверки.

Значки Название Описание

Запуск/останов Запуск и останов проверки.

Кабельное соединение Позволяет запустить видео о соединениях, которые
должны быть выполнены.

2. Нажмите:
3. Подсоедините проводку к прибору и к ТС как показано в этом видео.

2. Нажмите:
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4. Выберите шкалу амперметра.

6. Нажмите:
4. Следуйте инструкциям на экране.

6. Дождитесь результата проверки.

323

ru



Отображается результат проверки.

На экране представлена следующая информация:
• График напряжения аккумулятора.
• График падения напряжения на положительном проводе мотора стартера.
• Среднее напряжение аккумулятора.
• Среднее падение напряжения в кабеле.
• Результат теста.
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57.4 Сводка результатов
Эта функция позволяет просматривать, сохранять и выводить на печать результаты
проведенных тестов.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается отчет о проверке.

Значки Название Описание

Удалить Позволяет удалить результаты теста.

Вывод на печать Позволяет распечатать отчет, содержащий все результаты.
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58 ГЕНЕРАТОР СИГНАЛА

Эта функция позволяет моделировать выходные и выходные сигналы блоков ЭБУ,
используемых в автомобиле.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается главный экран функции.

Этот экран разделен на следующие области:
• Функции.
• Частота.
• Рабочий цикл
• Возможности.

ФУНКЦИИ
Область Функции позволяет выбрать режим использования генератора.
Доступны следующие режимы:

• PWM CURRENT DRIVE;
• PWM 5V.

Для выбора режима установите его флажок.
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ЧАСТОТА
Область Частота позволяет выбрать частоту генерируемого сигнала.
Для выбора частоты используйте курсор или следующие значки:

Значок Название Описание
Курсор частотного
диапазона Позволяет указать диапазон частот.

Назад / вперед Позволяет уменьшить / увеличить частоту.

Перемотка назад/
перемотка вперед

Позволяет быстро уменьшить / увеличить
частоту.

РАБОЧИЙ ЦИКЛ
Область Рабочий цикл позволяет выбрать рабочий цикл генерируемого сигнала.
Для выбора рабочего цикла используйте курсор или следующие значки:

Значок Название Описание

Назад / вперед Позволяет уменьшить / увеличить рабочий цикл.

Перемотка назад/
перемотка вперед Позволяет быстро уменьшить / увеличить рабочий цикл.

ПО покажет изображение выбранного рабочего цикла.
ВОЗМОЖНОСТИ
Область Возможности позволяет подготовить канал CH1 прибора к правильному
отображению генерируемого сигнала.
Чтобы разрешить эту функцию, установите "галочку" в соответствующем поле.
Доступны следующие значки:

Значок Название Описание

Запуск/останов
генерации Позволяет запустить/остановить генерацию сигнала.
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58.1 PWM CURRENT DRIVE
Режим ТОКОВЫЙ ПРИВОД ШИМ позволяет проверить все работающие устройства,
которые активируются за счет пропускания тока (например: клапан EGR, компрессор
каталитического преобразователя и т.д.).
Выполните следующее:

1. Выберите:PWM CURRENT DRIVE

2. Выберите Частота.
3. Выберите Рабочий цикл.

4. Нажмите:
5. Следуйте инструкциям на экране.

6. Нажмите:
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Запускается генерация сигнала и его отображение.

Значок Название Описание

Запуск/останов Позволяет запустить/остановить измерение осциллографом.

Стоп генерации Позволяет остановить генерацию сигнала и вернуться на
экран параметров генератора сигналов.

С помощью значков по-прежнему можно изменить частоту или
рабочий цикл генерируемого сигнала.

Дополнительную информацию см. в главе:ОСЦИЛЛОГРАФ
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58.2 PWM 5V
Режим ШИМ 5 В позволяет моделировать датчики последнего поколения с сигналами 0-5
В ШИМ (широтно-импульсная модуляция) или PFM (частотно-импульсная модуляция).
Выполните следующее:

1. Выберите:PWM 5 V

2. Выберите Частота.
3. Выберите Рабочий цикл.

4. Нажмите:
5. Следуйте инструкциям на экране.

6. Нажмите:
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Запускается генерация сигнала и его отображение.

Значок Название Описание

Запуск/останов Позволяет запустить/остановить измерение осциллографом.

Стоп генерации Позволяет остановить генерацию сигнала и вернуться на
экран параметров генератора сигналов.

С помощью значков по-прежнему можно изменить частоту или
рабочий цикл генерируемого сигнала.

Дополнительную информацию см. в главе:ОСЦИЛЛОГРАФ
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59 ЗАЖИГАНИЕ

Эта функция позволяет начать измерение высокого напряжения.
ПО отображает специальные схемы подключения с указанием типа и корректного
расопложения проводки, необходимой для измерения.

Проводка, необходимая для измерения, и ее расположение
могут варьироваться с учетом сделанного выбора.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Появляется главный экран.

Пиктограмма Название Описание

Печать Позволяет распечатать отчет о выполненной
проверке.

Сброс данных Позволяет удалить полученные данные, чтобы
повторить измерение.

Результаты Позволяет отобразить результаты измерения.

Инвертировать сигнал Позволяет инвертировать сигнал, пока он
отображается графически.

Время искры Позволяет анализировать продолжительность
искры.

Напряжение искры Позволяет анализиролать напряжение искры.
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Осциллограф Позволяет отобразить графически тренд
напряжения во время зажигания запальных свечей.

Упрощенный режим Позволяет анализировать вспомогательную цепь
во всех системах зажигания.

Назад Позволяет прервать измерение и вернуться на
главный экран.

Подтвердить Позволяет подтвердить введенные данные.

2. Используйте ниспадающие меню, чтобы выбрать:
• Тип двигателя
• Последовательность зажигания
• Система запуска
• Спецификация

3. Нажмите:
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4. Следуйте инструкциям на экране

5. Нажмите:
6. Следуйте инструкциям на экране

1. Нажмите:
Процесс измерения запущен.
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59.1 Время искры
Эта функция позволяет анализировать продолжительность искры на каждой запальной
свече / в каждом цилиндре.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Появляется экран с запрошенными данными.

Этот экран в режиме реального времени отображает следующее:
• обороты двигателя (об/мин);
• время искры (мс);
• ток (А).

ПО графически отображает достигнутые максимальное и минимальное значения.

С учетом подклчюения эти данные могут относиться к:

• конкретной запальной свече;
• цилиндру.
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59.2 Напряжение искры
Эта функция позволяет анализировать напряжение искры на каждой запальной свече / в
каждом цилиндре.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Появляется экран с запрошенными данными.

Этот экран в режиме реального времени отображает следующее:
• обороты двигателя (об/мин);
• искровое зажигание (кВ):
• ток (А).

ПО графически отображает достигнутые максимальное и минимальное значения.

С учетом подклчюения эти данные могут относиться к:

• конкретной запальной свече;
• цилиндру.
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59.3 Осциллограф
Эта функция позволяет графически отображать тренд напряжения во время зажигания
запальных свечей.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Появляется экран с запрошенными данными.

По отображает тренд напряжения по времени.

С учетом подклчюения эти данные могут относиться к:

• конкретной запальной свече;
• цилиндру.
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59.4 Упрощенный режим
Эта функция позволяет анализировать вспомогательную цепь во всех системах зажигания.
В этом режиме анализ цилиндров происходит по одному за раз.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Нажмите:ОК

2. Следуйте инструкциям на экране.

Данная процедура выполняет те же действия, которые
описаны выше для измерений одновременно на более чем
одном цилиндре.
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59.5 Результаты
Эта функция позволяет отображать результаты измерений.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Появляется экран с результатами.

ПО предоставляет общую диагностику системы и выводит потенциальные причины
неисправностей.
Если выбрать конкретный цилиндр, выводятся найденные неисправности и связанные с
ними причины.
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60 ДАВЛЕНИЕ

Эта функция позволяет выполнить несколько измерений давления.

Для выполнения испытаний требуется использовать
измерительный комплект, куда входят специальные кабели и
датчик давления.
ПО требует выполнения калибровки датчика давления при
каждом новом запуске.

Выполните следующее:

1. Нажмите:

Значок Название Описание

Обнаружение давления Позволяет выполнять непрерывное измерение
давления в тестируемой цепи.

Кавитация Позволяет проверить наличие быстрого колебания
давления в тестируемой цепи.

Проверка утечек
Позволяет убедиться в том, что рабочее давление не
снижается более чем на 30% во время теста (примерно
10 минут).

Вакуумный насос Позволяет проверять частоту вакуумного насоса по
давлению в тестируемой цепи.

Старт / стоп Позволяет запустить или остановить измерение.
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Калибровка Позволяет выполнить калибровку датчика давления
перед выполнением теста.

Кабельное подключение Позволяет посмотреть видео о подключении кабелей,
необходимых для тестов.

Ручные данные Позволяет ввести предельные значения давления для
тестов вручную.
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60.1 Обнаружение давления
Эта функция позволяет выполнить непрерывное измерение давления в тестируемой цепи.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. По запросу выполните калибровку датчика давления.

3. Нажмите:
4. Введите предельные значения давления для теста.

5. Нажмите:

342



6. Подключите датчик к требующей проверки гидравлической системе, при этом будьте
осторожны - расположите датчик вдали от источников помех, например: катушек
зажигания, кабелей запальных свечей и т.д.

7. Нажмите:
Запущена проверка.
Если значение обнаруженного давления находится вне установленных границ, цвет
отображения значения меняется с голубого на оранжевый.

8. Чтобы остановить измерение, нажмите:
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60.2 Кавитация
Эта функция позволяет проверить наличие быстрого колебания давления в тестируемой
цепи.
Такие быстрые перепады давления могут возникать из-за пропусков в подаче давления,
связанных с неправильным заполнением насосов.
Такие быстрые изменения могут также быть вызваны случайными блокированиями,
возможной причиной которых является изгиб трубки из-за выбоин на дороге, "лежачих
полицейских" и т.д.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

2. Нажмите:
Запущена проверка.

При помощи графика ПО отображает тренд давления, выделяя колебания, которые
указывают на неисправность.

3. Чтобы остановить измерение, нажмите:
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60.3 Тест на утечки
Эта функция позволяет проверить, что рабочее давление не снижается более чем на 30%
во время теста (примерно 10 минут).

"Рабочее давление" - это давление внутри цепи при
выключенном двигателе автомобиля.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. По запросу выполните калибровку датчика давления.

3. Нажмите:

4. Введите предельные значения давления для теста.
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5. Нажмите:

6. Нажмите:
Запущена проверка.
Если значение обнаруженного давления находится вне установленных границ, цвет
отображения значения меняется с голубого на оранжевый.

7. Чтобы остановить измерение, нажмите:
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60.4 Вакуумный насос
Эта функция позволяет проверить частоту вакуумного насоса по времени в тестируемой
цепи.
ПО выполняет одно измерение с активированным вакуумным насосом, а другое без
вакуумного насоса, рассчитывает разницу и сравнивает ее с эталонным значением.

Тест считается успешным, если расчетное значение равно
эталонному значению ± 0,10 бар.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. По запросу выполните калибровку датчика давления.

3. Нажмите:
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4. Введите предельные значения давления для теста.

5. Нажмите:
6. Следуйте инструкциям на экране

7. Нажмите:
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8. Следуйте инструкциям на экране

9. Нажмите:
Отображается результат теста.
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60.5 Калибровка
Эта функция позволяет калибровать датчик давления перед выполнением теста.
Каоибровка требуется, чтобы надлежащим образом выполнить следующее:

• Обнаружение давления
• Проверка утечек
• Вакуумный насос

ПО требует выполнения калибровки датчика давления при
каждом новом запуске.
Калибровку можно выполнить в любое время.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Следуйте инструкциям на экране

3. Нажмите:
Дождитесь завершения калибровки.

350



61 TDS

TDS - это ПО, позволяющее легко и профессионально анализировать износ тормозных
дисков и протектора шин с помощью специального измерительного инструмента.

ПО должно быть установлено отдельно от IDC6.
Пиктограмма в IDC6 служит ссылкой и позволяет
непосредственно запустить TDS.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Выполняется запуск ПО.
Ниже показан НАЧАЛЬНЫЙ экран ПО.
НАЧАЛЬНЫЙ экран позволяет запустить все доступные в ПО функции.
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Экран подразделяет на:
1.МЕНЮ ФУНКЦИЙ

Значок Название Описание
Тормозной
диск Измерение износа тормозных дисков т/с.

Быстрая
проверка

Поочедерное измерение износа тормозных дисков и глубины
протектора шин т/с.

Шина Измерение глубины протектора шин т/с.

2.МЕНЮ НАСТРОЕК
Меню Настройки позволяет выполнять следующие действия:

• настройка параметров, связанных с работой ПО;
• ввод данных СТО;
• обновление встроенного ПО измерительного прибора;
• периодические проверки измерительного прибора.
• архивация и управления отчетами о результатах измерений.

Значок Название Описание

Настройк Настройка рабочих параметров ПО и измерительного прибора.

Данные СТО Ввод сведений о СТО, которые отображаются в распечатанных
отчетах.

Периодическ
ие проверки Выполнение периодических проверок измерительного прибора.

Обновление
встроенного
ПО

Обновление версии встроенного ПО измерительного прибора.

Архив
проверок

Управление отчетами о результатах измерений, их сортировка по
номеру, дате и времени.

3.ИНФОРМАЦИЯ
Это меню содержит информацию о ПО и встроенном ПО прибора.
Выполните следующее:

1. Нажмите:

Отображается следующая информация:
• версия ПО;
• версия встроенного ПО измерительного прибора.
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61.1 Предварительные операции
Перед использованием ПО:
1.Настройте параметры в меню Настройки.
При первом запуске ПО автоматически отображается экран Настройки.
Подробнее см. в соответствующей главе.

2.Проверьте заряд аккумулятора прибора.
При необходимости подзарядите прибор.
Подробнее о времени зарядки см. в техническом руководстве прибора.

3.Убедитесь, что установлено соединение Bluetooth с дисплеем.
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61.2 Тормозной диск
Эта функция позволяет измерить износ тормозных дисков т/с.
Выполните следующее:

1. Включите прибор.

2. Нажмите:
ПО представляет контур т/с с выделенными тормозными дисками, для которых будет
проводиться измерение.

3. Установите прибор на тормозной диск, как указано в техническом руководстве.
4. Нажмите кнопку питания на приборе, чтобы включить лазер.
5. Убедитесь, что между лазерным лучом и тормозным диском нет спицы диска.
6. Направьте прибор так, чтобы лазерный луч был выровне по центру тормозного диска.
7. Нажмите кнопку питания на приборе, чтобы включить микрокамеру.

После включения микрокамеры выдается звуковой сигнал, подтверждая считывание
данных.
Второй звуковой сигнал подтверждает корректную передачу данных в ПО.

8. Переходите к измерению других тормозных дисков.
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Отображается результат теста.

Значок Название Описание

Назад Возврат на предыдущую страницу.

Стереть Удаление результата и повторение измерения.

Сохранение Сохранение введенных данных.

Результат измерения отображается в графическом виде, тормозные диски выделены
цветом:

Износ тормозного диска не определен или ожидание измерения.

Износ тормозного диска в пределах, указанных в меню Настройки.

Износ тормозного диска призок к пределу, указанному в меню Настройки.

Износ тормозного диска превышает предел, указанный в меню Настройки.
Рекомендуется заменить тормозной диск.
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61.3 Быстрая проверка
Эта функция позволяет поочедерно измерить износ тормозных дисков и глубину протектора
шин т/с.
Выполните следующее:

1. Включите прибор.

2. Нажмите:
ПО представляет контур т/с с выделенными тормозными дисками, для которых будет
проводиться измерение.

3. Установите прибор на тормозной диск, как указано в техническом руководстве.
4. Нажмите кнопку питания на приборе, чтобы включить лазер.
5. Нажмите кнопку питания, чтобы включить микрокамеру.

После включения микрокамеры выдается звуковой сигнал, подтверждая считывание
данных.
Второй звуковой сигнал подтверждает корректную передачу данных в ПО.

6. Переходите к измерению других тормозных дисков.
7. Вставьте магнит прибора в специальный корпус на адаптере.
8. Установите прибор на шину, как как указано в техническом руководстве.
9. Нажмите кнопку питания на приборе, чтобы включить лазер.

10. Нажмите кнопку питания, чтобы включить микрокамеру.
После включения микрокамеры выдается звуковой сигнал, подтверждая считывание
данных.
Второй звуковой сигнал подтверждает корректную передачу данных в ПО.

11. Переходите к измерению протектора других шин.
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Отображается результат теста.

Значок Название Описание

Назад Возврат на предыдущую страницу.

Печать Позволяет распечатать отчет.

Результат измерения отображается в графическом виде, тормозные диски / шины
выделены цветом:

Износ тормозного диска / шины не определен или ожидание измерения.

Износ тормозного диска / шины в пределах, указанных в меню Настройки.

Износ тормозного диска / шины призок к пределу, указанному в меню
Настройки.

Износ тормозного диска | шины превышает предел, указанный в меню
Настройки.
Рекомендуется заменить тормозной диск / шину.
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61.4 Шина
Функция позволяет измерить глубину протектора шин т/с.
Выполните следующее:

1. Вставьте магнит прибора в специальный корпус на адаптере.
2. Включите прибор.

3. Нажмите:
ПО представляет контур т/с с выделенными тормозными дисками, для которых будет
проводиться измерение.

4. Установите прибор на шину, как как указано в техническом руководстве.
5. Нажмите кнопку питания на приборе, чтобы включить лазер.
6. Убедитесь, что лазерный луч расположен перпендикулярно кромке протектора.
7. Убедитесь, что лазерный луч не проходит над индикаторами износа протектора.
8. Нажмите кнопку питания, чтобы включить микрокамеру.

После включения микрокамеры выдается звуковой сигнал, подтверждая считывание
данных.
Второй звуковой сигнал подтверждает корректную передачу данных в ПО.

9. Переходите к измерению протектора других шин.
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Отображается результат теста.

Результат измерения отображается в графическом виде, шины выделены цветом:

Глубина протектора шины не определена или ожидание измерения.

Глубина протектора шины в пределах, указанных в меню Настройки.

Глубина протектора шины близка к пределу, указанному в меню Настройки.

Глубина протектора шины не соответствует пределу, указанному в меню
Настройки.
Рекомендуется заменить шину.
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61.5 Несколько измерений
ПО позволяет выполонить 1-5 измерений для каждого тормозного диска и для каждой шины.
Задайте количество измерений для проверки дисков и шин в меню Настройки.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Выберите значения в меню Количество измерений при проверке тормозных дисков

и Количество измерений при проверке шин.

3. Нажмите:
4. Переходит к измерениям, указанным в главах Тормозной диск, Быстрая проверка или

Шина.
Вычисленный результат представляет собой арифметическое среднее измеренных
значений.
На графике ПО выделяет каждое измерение различным цветом.
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61.6  Настройки
Эта функция позволяет настроить рабочие параметры ПО и измерительного прибора.

При первом запуске ПО автоматически отображается экран
меню "Настройки".

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Экран визуализирован.

Значок Название Описание

Назад Возврат на предыдущую страницу.

Сохранение Сохранение введенных данных.

В меню Настройки можно настроить следующие компоненты:
• Порт последовательной передачи данных COM.
• Количество измерений при проверке тормозного диска (1-5).
• Количество измерений при проверке шин (1-5).
• Колесо, с которого ПО начинает измерения.
• Порядок измерения колес (по часовой или против часовой стрелки).
• Предел износа диска (мм).
• Предел глубины протектора шины (мм).
• Язык ПО.
• Разрешение экрана.
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61.6.1 Автоматическая настройка последовательного COM-порта

Эта функция позволяет автоматически настроить порт последовательной передачи данных
COM.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
ПО представляет приборы, найденные во время сканирования.

В частности, предоставляются следующие сведения:
• тип прибора;
• серийный номер прибора;
• связанный порт COM;
• состояние связи (активно, не активно).

2. Активируйте/деактивируйте приборы с помощью  / 
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61.7 Данн.мастер.
Эта функция позволяет ввести сведения о СТО, которые будут размещаться на печатных
отчеты о выполненных измерениях.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Введите в указанные поля необходимые данные.

Значок Название Описание

Назад Возврат на предыдущую страницу.

Сохранение Сохранение введенных данных.
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61.8 Периодические проверки
Эта функция позволяет выполнять периодические проверки измерительного прибора.
Функция запускает процедуру, которая пошагово направляет действия операторов во время
всех требуемых операций.
Выполните следующее:

1. Включите прибор.
2. Посоедините прибор к устройству отображения при помощи USB.

3. Нажмите:
Запускается пошаговая процедура.

4. Следуйте инструкциям, выводимым на экран.

Для проверки используйте контрольное оборудование,
поставляемое с прибором.
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61.9 Обновл.прошивки
Эта функция позволяет обновить встроенное ПО измерительного прибора.
Функция запускает процедуру, которая пошагово направляет действия операторов во время
всех требуемых операций.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Запускается пошаговая процедура.

2. Следуйте инструкциям, выводимым на экран.
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61.10 Архив тестов
Эта функция позволяет управлять отчетами о выполненных измерениях.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается список сохраненных отчетов.

Значок Название Описание

Назад Возврат на предыдущую страницу.

Печать Позволяет распечатать отчет.

Удалить Удаление отчета о выполненном измерении.

Сортировать отчеты о выполненных измерениях можно по следующим параметрам:
• номер
• дата
• время

Для сортировки нажмите ячейку, по которой должна выполняться сортировка.
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61.11 Печать / Экспорт отчета
Отчеты о результатах измерений можно распечатать и экспортировать.
Выполните следующее:

1. Выберите отчет, который требуется распечатать / экспортировать

2. Нажмите:
Отображается протокол.

Значок Название Описание

Назад Возврат на предыдущую страницу.

Предпросмотр Позволяет просматривать печатный отчет о запуске теста.

ЭКСПОРТИРУЙТЕ Экспорт отчета о выполненном измерении в формате XML.
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62 HEADLIGHT ADJUST

Headlight Adjust - это программное обеспечение, позволяющее выполнить
фотометрический анализ луча фары ТС с помощью специального прибора для регулировки
света фар.
Фотометрия - это набор методов для измерения связанных со светом показателей.
Такие фотометрические показатели как интенсивность освещения, освещенность, яркость
и др., используются в оптике для определения характеристик светового луча и его влияния
на человеческий глаз.
Прибор позволяет обеспечить правильное распределение светового луча и отрегулировать
фары в соответствии с правилами.

Данное приложение предусматривает отдельную установку
от установки IDC6.
Для правильного запуска необходимо активировать ПО с
помощью специального кода.
Если прибор подключен к активной сети Wi-Fi, активация с
помощью кода выполняется автоматически при первом
запуске ПО.
Подробнее можно узнать у торгового представителя.
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62.1 Глоссарий

Оператор: квалифицированный специалист, отвечающий за эксплуатацию прибора для
тестирования.

Прибор: любой прибор для регулировки света фар eLight ONE / eLight ONED.
Фара: световой прибор, установленный в ТС, который состоит из источника света (лампа)
в защитном корпусе.
Лампа: отдельный источник света в фаре. Это может быть лампа ближнего света, лампа
дальнего света и противотуманный фонарь.
Yaw Angle: в автомобильной промышленности
это угол α между линией отсечки, идущей от
точки перегиба, и горизонтальной линией для
асимметричных фар.
В авиации это поворот ТС вокруг вертикальной
оси относительно центра тяжести.
Rolling Angle: в автомобильной
промышленности это угол β между линией
отсечки и горизонтальной линией,
противоположной направлению движения.
В авиации это поворот ТС относительно
продольной оси.
Линия отсечки: предел между светлой и темной
областями фар ближнего света и
противотуманных фар.

Наиболее яркая точка: центр светового луча в
фарах дальнего света.
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62.2 Первый запуск eLight ONED

Прибор eLight ONED предназначен для работы в автономном режиме, то есть он позволяет
выполнять фотометрический анализ автономно, без необходимости в подключении к блоку
индикации.

Прибор eLight ONED оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном с регулируемым
кронштейном, который установлен на оптическом блоке.
При первом включении прибора его необходимо активировать и правильно настроить.
Если прибор подключен к активной сети Wi-Fi, настройка выполняется автоматически при
первом запуске ПО.
Выполните следующее:
1.Выберите язык интерфейса ПО.

2.Нажмите .
3.Выберите сеть Wi-Fi, к которой требуется подключить прибор.
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4.Нажмите CONNECT (Подключить).
5.Введите пароль.
6.Нажмите CONNECT (Подключить).
Подробнее см. в главе Wi-Fi.
7.Активируйте лицензию LIGHT TEST.
Подробнее см. в главе "Процедура активации ПО".
8.Введите информацию о СТО.

Открывается экран Геометрия освещения.
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62.3 Первый запуск eLight ONE
Связь прибора и блоком индикации осуществляется по Wi-Fi.

Убедитесь, что блок индикации оснащен адаптером Wi-Fi.
Убедитесь, что блок индикации правильно подключен к Wi-Fi
сети компании.

При первом включении прибора его необходимо активировать и правильно настроить.
Выполните следующее:

1.Нажмите:
2.Следуйте инструкциям, выводимым на экран.
3.Выберите и активируйте прибор, который необходимо настроить.

4.Нажмите 
5.Выберите язык интерфейса ПО.
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6.Нажмите 
7.Выберите сеть Wi-Fi, к которой требуется подключить прибор.

8.Нажмите CONNECT (Подключить).
9.Введите пароль.
10.Нажмите CONNECT (Подключить).
Подробнее см. в главе Wi-Fi.

При изменении в приборе настроек подключения к Wi-Fi
повторите процедуру первого запуска.

11.Активируйте лицензию LIGHT TEST.
Подробнее см. в главе "Процедура активации ПО".
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62.4 Активация ПО
При первом запуске ПО LIGHT TEST и DIAG TEST заблокировано.

Две программы ПО должны быть активированы раздельно.
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LIGHT TEST
Чтобы активировать ПО LIGHT TEST, выполните следующее:

1.Нажмите 

Если прибор подключен к активной сети Wi-Fi, активация с
помощью ввода кода активации выполняется автоматически
при первом запуске ПО.
В противном случае потребуется ввести код в разделе
Confirmation Code (Код подтверждения).
Узнать код активации можно у торгового представителя.

2.Если прибор подключен активной сети Wi-Fi, нажмите .
3.Если прибор НЕ подключен к активной сети Wi-Fi, введите код активации в разделе

Confirmation Code (Код подтверждения) и нажмите .
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ПО LIGHT TEST активируется.

4.Для продолжения нажмите .
5.Введите информацию о СТО.

Открывается экран Геометрия освещения.
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DIAG TEST
Чтобы разблокировать ПО DIAG TEST, выполните следующее:
1.Вставьте ключ Micro Hasp, входящий в комплект поставки ПО, в один из USB-разъемов
прибора.

2.Нажмите 
ПО запускает процедуру активации кода прибора.
Чтобы активировать ПО, необходимо принять условия лицензии и заявление об
отказе от ответственности.
3.Внимательно прочтите текст до конца, используя вертикальную линейку прокрутки.
4.Установите все флажки ACCEPT (Принять).

5.Нажмите 

Если прибор подключен к активной сети Wi-Fi, активация с
помощью ответного кода выполняется автоматически при
первом запуске ПО.
Узнать ответный код можно у торгового представителя.

6.Для продолжения нажмите .
ПО DIAG TEST активируется.
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7.Выберите и включите диагностический прибор, который требуется настроить, если он еще
не настроен.

8.Следуйте указаниям на экране.
Дождитесь завершения настройки.

378



62.5 HOME - HEADLIGHT ADJUST
На экране HOME (Начальный) можно запускать доступные в ПО функции.
Ниже показан экран HOME (Начальный) ПО.

Экран подразделяет на:
1. Строка состояния
2. HOME (Начальный)
3. Функции
4. Меню

379

ru



62.5.1 Строка состояния

Данные в строке состояния:
• информация о состоянии прибора;
• информация о версии ПО;
• дата использования;
• время использования.

Помимо этого значки указывают следующее:

Значок Название Описание

Цифровой уклономер Прибор находится в пределах, в которых цифровой
уклономер может скорректировать выравнивание.

Цифровой уклономер
Прибор НЕ находится в пределах, в которых цифровой
уклономер может скорректировать выравнивание.
Подробнее см. в техническом руководстве прибора.

Wi-Fi-соединение Прибор подключен к сети Wi-Fi.

Wi-Fi-соединение
Прибор НЕ подключен к сети Wi-Fi.
Подробнее см. в главе "Настройки".

Соединение по Bluetooth Прибор подключен по Bluetooth.

Соединение по Bluetooth
Прибор НЕ подключен по Bluetooth.
Подробнее см. в главе "Настройки".

Аккумулятор
Уровень заряда аккумулятора указан в процентах.
Подробнее см. в техническом руководстве прибора.

Зарядка батареи Прибор подключен к сети электропитания.
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62.5.2 Главная

Чтобы перейти на экран HOME (Начальный), нажмите логотип TEXA.
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62.5.3 Функции

Значки в этом меню обеспечивают доступ ко всем доступным функциям.

Значок Название Описание

LIGHT TEST
Можно выполнить фотометрический анализ фар ТС на основе
параметров, заданных оператором.
Подробнее см. в главе LIGHT TEST.

DIAG TEST
Можно выполнить фотометрический анализ фар ТС с помощью
автоматической идентификации типа технологии и освещения.
Подробнее см. в главе DIAG TEST.

TEST
REPORT

Возможность просмотра выполненных проверок.
Подробнее см. в главе TEST REPORT.
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62.5.4 Меню

Значки в меню обеспечивают доступ ко всем доступным функциям и настройкам.

Значок Название Описание

Настройк Настройка рабочих параметров ПО, измерительного и
диагностического приборов.

Обновления Проверка и загрузка обновлений.

LIGHT TEST
Можно выполнить фотометрический анализ фар ТС на основе
параметров, заданных оператором.
Подробнее см. в главе LIGHT TEST.

DIAG TEST
Можно выполнить фотометрический анализ фар ТС с помощью
автоматической идентификации типа технологии и освещения.
Подробнее см. в главе DIAG TEST.

TEST
REPORT

Возможность просмотра выполненных проверок.
Подробнее см. в главе TEST REPORT.
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62.6 LIGHT TEST
Эта функция позволяет выполнить фотометрический анализ фар ТС на основе параметров,
заданных оператором.
Выполните следующее:

1.Нажмите 
Отображается экран Headlight Settings (Параметры фар).

Значок Название Описание

Назад Позволяет визуализировать предыдущий экран.

Геометрия освещения
Временное изменение страны и сторону движения ТС.
Подробнее см. в меню SETTINGS (Настройки).

Подтвердить Подтверждение сделанного выбора.
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2.Выберите настройки для фар проверяемого ТС на основе:
a)тип технологии
Тип технологии, на основе которой произведено оборудование ТС.

Подробнее см. в технической документации, предоставленной
изготовителем.

Значок Описание
Фары с системой DLA (Dynamic Light Assist activation).
ТС, оснащенное данной системой, включает установленную на ветровом стекле
камеру, которая анализирует ТС, движущиеся в попутном или встречном
направлении.
На скорости выше 65 км/ч система включает дальний свет.
При необходимости система автоматически частично закрывает фары,
предотвращая ослепление водителей ТС, движущихся в попутном или встречном
направлении.
Фары с системой MATRIX (MxV1 / MxV2).
ТС, оснащенное данной системой, включает установленную на ветровом стекле
камеру, которая анализирует ТС, движущиеся в попутном или встречном
направлении.
На скорости выше 50 км/ч система включает дальний свет.
При необходимости система включает или выключает лампы фар, предотвращая
ослепление водителей ТС, движущихся в попутном или встречном направлении.
Блок управления системы MATRIX может регулировать интенсивность светового
луча, адаптируя его с учетом условий окружающей среды.
Фары с ILS (Intelligent Light System).
Управление фарами ТС, оптимизация их работы, изменение интенсивности света
и наклона фар в зависимости от типа дороги, по которой движется ТС, и погодных
условий.
Система также оснащена автоматическим переключением дальнего света, что
предотвращает ослепление водителей ТС, движущихся в попутном или встречном
направлении, и динамическим поворотным светом для улучшения освещения и
обзорности.

В процессе непрерывного совершенствования технологий
возможна разработка новых настроек и функций для прибора.
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b)тип фары

Значок Описание

Фара ближнего света

Фара дальнего света

Противотуманная фара

c)тип освещения

Значок Описание

Светодиодная фара

Галогеновая фара

Ксеноновая фара

d)номинальный наклон фары

Значок Описание
Настройка номинального наклона на основе значения, указанного
производителем фар.
Подробнее см. в технической документации, предоставленной
изготовителем.
При нажатии значка значение уменьшается.
Наклон выражается в процентах (%).
Настройка номинального наклона на основе значения, указанного
производителем фар.
Подробнее см. в технической документации, предоставленной
изготовителем.
При нажатии значка значение увеличивается.
Наклон выражается в процентах (%).

Номинальное значение наклона, предписанное

производителем, указано на фаре (пример: ).

3.Подтвердите выбор 

Следуйте указаниям на экране.
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Открывается экран Photometric Analysis (Фотометрический анализ).

Подробнее см. в главе "Фотометрический анализ".
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62.7 DIAG TEST
Эта функция позволяет выполнить фотометрический анализ фар ТС с помощью
автоматической идентификации типа технологии и освещения.

Проверьте настройку диагностического прибора.
Подробнее см. в главе "Настройки".
Проверьте настройку сети Wi-Fi.
Подробнее см. в главе "Настройки".

Выполните следующее:

1.Нажмите 
2.Выберите категорию, для которой требуется доступ к диагностическим функциям.
Выберите нужные пункты в раскрывающихся меню.
Чтобы перейти на следующий уровень, необходимо завершить выбор на текущем уровне.

Значок Название Описание

Назад Позволяет визуализировать предыдущий экран.
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4.После идентификации Make (Марка) ТС можно определить тип выбора:
• Автоматический
• Ручной

Если выбрать Automatic (Автоматический), ПО автоматически идентифицирует модель и
вариант модели.

Диагностический прибор должен быть подключен к
диагностическому разъему ТС.

Следуйте указаниям на экране.
Если выбрать Manual (Ручной), необходимо задать значения в полях ручного выбора ТС.
Следуйте указаниям на экране.
Дождитесь завершения сканирования ТС.
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7.При успешном выполнении сканирования тип фар задается автоматически.
В случае отрицательного результата задается тип фар по умолчанию Halogen
(Галогеновые).
Настройку можно изменить вручную, выбрав другие опции.
8.Задайте номинальный наклон фар.

Значок Описание
Уменьшение наклона фар.
Наклон выражается в процентах (%).
Значение наклона, предписанное производителем, указано на фаре.
Увеличение наклона фар.
Наклон выражается в процентах (%).
Значение наклона, предписанное производителем, указано на фаре.

Номинальное значение наклона, предписанное производителем, указано на фаре

(пример: ).
Тип технологии, на основе которой произведено оборудование ТС.

Подробнее см. в технической документации, предоставленной
изготовителем.
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• Технология фар

Значок Описание
Фары с системой DLA (Dynamic Light Assist activation).
ТС, оснащенное данной системой, включает установленную на ветровом стекле
камеру, которая анализирует ТС, движущиеся в попутном или встречном
направлении.
На скорости выше 65 км/ч система включает дальний свет.
При необходимости система автоматически частично закрывает фары,
предотвращая ослепление водителей ТС, движущихся в попутном или встречном
направлении.
Фары с системой MATRIX (MxV1 / MxV2).
ТС, оснащенное данной системой, включает установленную на ветровом стекле
камеру, которая анализирует ТС, движущиеся в попутном или встречном
направлении.
На скорости выше 50 км/ч система включает дальний свет.
При необходимости система включает или выключает лампы фар, предотвращая
ослепление водителей ТС, движущихся в попутном или встречном направлении.
Блок управления системы MATRIX может регулировать интенсивность светового
луча, адаптируя его с учетом условий окружающей среды.
Фары с ILS (Intelligent Light System).
Управление фарами ТС, оптимизация их работы, изменение интенсивности света
и наклона фар в зависимости от типа дороги, по которой движется ТС, и погодных
условий.
Система также оснащена автоматическим переключением дальнего света, что
предотвращает ослепление водителей ТС, движущихся в попутном или встречном
направлении, и динамическим поворотным светом для улучшения освещения и
обзорности.

• Тип освещения фары

Значок Описание

Светодиодная фара

Галогеновая фара

Ксеноновая фара

3.Подтвердите выбор 

Следуйте указаниям на экране.
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Открывается экран Photometric Analysis (Фотометрический анализ).

Подробнее см. в главе "Фотометрический анализ".
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62.8 Фотометрический анализ
На экране Photometric Analysis (Фотометрический анализ) можно измерить и оценить
регулировку луча фар ТС.

Перед выполнением анализа убедитесь, что прибор
расположен правильно.
Для правильной регулировки фар большое значение имеют
характеристики и условия рабочей области для ТС и для
прибора.

Дополнительную информацию см. в техническом руководстве прибора.

Выполните следующее:
1.Установите прибор перед ТС, как указано в техническом руководстве.

Значок Название Описание

Назад Позволяет визуализировать предыдущий экран.

Итог Просмотр сводки по выполненной проверке.

Сохранение Сохранение данных выполненной проверки.

Лазер выключен Расположенный под оптическим блоком лазер выключен.

Лазер включен Расположенный под оптическим блоком лазер включен.
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2.Нажмите 
Лазеры включаются.
3.Отцентрируйте оптический блок согласно указаниям в техническом руководстве по
эксплуатации прибора.

Расположенная в оптическом блоке прибора дифракционная
линза упрощает использованием прибора, так как
корректирует возможные неточности.

4.Включите фары ТС.
Следуйте указаниям на экране.

5.Нажмите 
Лазеры выключаются.
6.Нажмите значок проверяемой фары (ближний свет, дальний свет, противотуманная
фара).

Фары
ближнего
света

Фары
дальнего
света

Противотуманные
фары

Фары с
системой
DLA

Матричные
фары

Фары с
системой
ILS

Описание

Доступная
для выбора
фара
Выбранная
фара.
Выполняется
проверка.
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Запущена проверка фар.

В верхней части экрана в реальном времени отображаются результаты проверки.
• Вертикальный наклон луча (%)
• Горизонтальный наклон луча (%)
• Сила света (лк).
• Угол наклона в поперечном направлении (Y°).
• Угол крена (R°).

В центральной области экрана отображаются следующие данные:

/ Пунктирная линия Верхний и нижний пределы допуска для
правильной регулировки фары.

ЗЕЛЕННЫЙ Измеренное значение в заданных пределах.

КРАСНЫЙ

Измеренное значение НЕ в заданных
пределах.
Направление, в котором требуется
регулировка фары для возврата в пределы
допуска.

7.Отрегулируйте луч с помощью расположенных на фаре винтов.

Фара отрегулирована правильно, линии и стрелки окрашены в
зеленый цвет.

Линии и стрелки должны быть окрашены в зеленый цвет.
8.Чтобы завершить фотометрический анализ, нажмите соответствующий символ.

Проверка завершена успешно.
Можно выбрать фару для новой проверки.
Проверка завершена неудачно.
Можно выбрать фару для новой проверки.
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9.Можно выбрать новую фару для анализа.
Установите прибор перед фарой, для которой требуется выполнить анализ.
10.Для полного отчета о регулировках можно в любое время сохранить результаты
выполненных проверок.
Каждый отчет включает фотометрические изображения и измеренные значение фары.
Подробнее см. параграф Сохранение результатов выполненных проверок.
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62.8.1 Сохранение результатов выполненных проверок

Эта функция позволяет сохранять и архивировать результаты выполненных проверок.
Выполните следующее:

1.Нажмите 
Открывается экран Edit Vehicle (Редактировать ТС).

2.Введите запрошенные данные или хотя бы номер регистрационного знака или VIN-код.

3.Подтвердите 
Следуйте указаниям на экране.

Можно ввести данные о клиенте без первоначального ввода
сведений о ТС.

Сохраненные данные можно просмотреть в TEST REPORT или в меню Summary (Итог).
Подробнее см. в главе TEST REPORT.

397

ru



62.9 ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ
Эта функция позволяет просмотреть отчеты о выполненных проверках и ранее
сохраненную информацию о ТС.
Выполните следующее:

1.Нажмите 
Отображается экран TEST REPORT.

Значок Название Описание

Назад Возврат на предыдущий экран.

Изменить Редактирование данных о ТС и/или владельце.

LIGHT TEST
Запуск нового фотометрического анализа.
Подробнее см. в главе LIGHT TEST.

Показать Просмотр диагностического отчета.

2.Введите хотя одни из следующих данных:
• регистрационный номерной знак;
• VIN-код (идентификационный номер автомобиля);
• модель ТС;
• владелец.

В качестве альтернативы используйте список или выберите на боковой панели требуемый
TestReport (Отчет о проверке).
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62.9.1 Показание отчета о проверке

На этой странице можно просмотреть отчеты о выполненных проверках и полученные
результаты для ТС, выбранного в меню TEST REPORT (Отчет о проверке).
Выполните следующее:

1.Нажмите 
Далее представлен пример отчета о проверке.

Значок Название Описание

Назад Позволяет визуализировать предыдущий экран.

LIGHT TEST
Запуск нового анализа.
Подробнее см. в главе LIGHT TEST.

Печать
Печать отчета.
Подробнее см. в главе "Печать/экспорт отчета о проверке".

399

ru



Отчет содержит следующие сведения:

Значок Название Описание

Сила света Сила света фары, выраженная в люксах (лк).

Наклон Вертикальный наклон фары в процентах.

Отклонение Горизонтальный наклон фары в процентах.

Асимметрия

Угол отклонения луча ближнего света, проецируемого в направлении
движения.
Также известен как угол наклона в поперечном направлении (см.
глоссарий).

Вращение
Угол отклонения луча ближнего света, проецируемого в
противоположном движению направлении.
Также известен как угол крена (см. глоссарий).
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62.9.2 Экспорт / импорт отчета о проверке

Эта функция позволяет распечатать отчеты о проверке на термопринтере или
экспортировать их на USB-накопитель.
Убедитесь, что установлен термопринтер.
Порядок печати отчета:

1.Нажмите 
Отображается отчет о проверке фар, который будет распечатан.

Значок Название Описание

Экспорт на USB-
накопитель

Экспорт отчета о проверке на USB-накопитель.
Точное расположение USB-разъемов, к которым
можно подключить прибор, см. в техническом
руководстве.

Печать

Печать отчета о проверке на подключенный
термопринтер.
Значок отображается только при подключенном
термопринтере.
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Пример отчета о проверке фар.

Значок Название Описание

Номер Регистрационной номерной знак ТС.

Рынок ТС Рынок ТС (Европа, США или глобальный).

Освещение Тип осветительных приборов (светодиодный,
галогеновый или ксеноновый).

Номинальный наклон Значение наклона, указанное производителем.

Высота светового пучка Определенная прибором высота фары.

Фара ближнего света Указывает, является ли состояние фары
ближнего света правильным или нет.

Дальний/основной свет Указывает, является ли состояние фары
дальнего света правильным или нет.

Оператор СТО Имя оператора СТО, введенное при
сохранении данных.

Владелец Имя владельца ТО, введенное при сохранении
данных.

Вертикальный наклон Процент наклона верхней части по вертикали
относительно центра фары.

Вертикальный наклон Процент наклона нижней части по вертикали
относительно центра фары.
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Горизонтальное отклонение Процент горизонтального наклона вправо
относительно центра фары.

Горизонтальное отклонение Процент горизонтального наклона влево
относительно центра фары.

Асимметрия Угол отклонения луча ближнего света,
проецируемого в направлении движения.

Вращение
Угол отклонения луча ближнего света,
проецируемого в противоположном движению
направлении.

Сила света Сила света фары, выраженная в люксах (лк).
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62.10 МЕНЮ
Значки в меню обеспечивают доступ ко всем доступным функциям и настройкам.
Выполните следующее:

1.Нажмите 

Значок Название Описание

Настройк Настройка рабочих параметров ПО, измерительного и
диагностического приборов.

Обновления Проверка и загрузка обновлений.

LIGHT TEST Можно выполнить фотометрический анализ фар ТС на основе
параметров, заданных оператором.

DIAG TEST Можно выполнить фотометрический анализ фар ТС с помощью
автоматической идентификации типа технологии и освещения.

TEST REPORT Возможность просмотра выполненных проверок.
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62.10.1 Настройка

Это меню предоставляет доступ к следующим настройкам ПО:
• выбор языка пользовательского интерфейса;
• активация ПО;
• профиль СТО;
• настройка диагностического VCI;
• и т.д.

Выполните следующее:

1.Нажмите 
Открывается меню Settings (Настройки).
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Значок Название Описание

Геометрия освещения Выбор типа рынка и сторону движения ТС для
фотометрического анализа.

Язык Позволяет изменить язык программного обеспечения.

Часовой пояс Задание даты и времени для страны или часового пояса,
в котором используется прибор.

Wi-Fi Настройка сети Wi-Fi.

Обновления Проверка и загрузка обновлений.

Конфигурация VCI Настройка диагностических устройств.

Профиль СТО Задание информации о СТО.

Информация о версии Предоставляет информацию о версии ПО.

Активация ПО Активация ПО.

Меню "Сервис"
Позволяет получить доступ к функциям обслуживания.
Эти функции должны использоваться только по
указанию службы технической поддержки.
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ГЕОМЕТРИЯ ОСВЕЩЕНИЯ
Это меню позволяет выбрать тип рынка и сторону движения ТС для фотометрического
анализа.
Перед проведением фотометрического анализа можно временно изменить выбранный
вариант.
Выполните следующее:

1.Нажмите 
Открывается экран Light Geometry (Геометрия освещения).

Значок Название Описание

Назад Позволяет визуализировать предыдущий экран.

Подтвердить Подтверждение сделанного выбора.

2.Задайте Рынок и сторона движения ТС:

Рынок ТС
Сторона движения
Правостороннее Левостороннее Симметричный VOL VOR SAE

EC: Европа X X X
USA: Соединенные
Штаты X X X X

WW: глобальный X X X X X X

Подробнее см. в главе "Обзор фотометрии".

4.Нажмите 
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ЯЗЫК
Это меню позволяет изменить язык интерфейса ПО.
Выполните следующее:

1.Нажмите 
Открывается экран Language selection (Выбор языка).

Значок Название Описание

Назад Позволяет визуализировать предыдущий экран.

Подтвердить Подтверждение сделанного выбора.
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ЧАСОВОЙ ПОЯС
Задание даты и времени для страны или часового пояса, в котором используется прибор.
Выполните следующее:

1.Нажмите 
Открывается экран Time Zone (Часовой пояс).

Значок Название Описание

Назад Позволяет визуализировать предыдущий экран.

Подтвердить Подтверждение сделанного выбора.
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Wi-Fi
Это меню позволяет настроить соединение прибора с блоком индикации.
Прибор совместим с точкой доступа на смартфоне/точкой доступа в сетях Wi-Fi.

Подробнее см. в руководстве по использованию смартфона.

Выполните следующее:

1.Нажмите 
Отображается экран Wi-Fi.

2.Выберите сеть Wi-Fi, нажав Connect (Подключить).
3.Введите пароль, если этого требует сеть.
4.Нажмите Connect (Подключить).

5.При необходимости перезапустите процедуру сканирования сетей Wi-Fi, нажав 

Если данные Wi-Fi введены неправильно, подключить прибор
будет невозможно.
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ОБНОВЛЕНИЯ
Это меню позволяет проверить наличие обновлений и загрузить их.
Также выполняется проверка доступных обновлений для подсоединенного ключа HASP.

Необходимо активное подключение к интернету.

Полная загрузка этих обновлений займет несколько минут.
Выполните следующее:

1.Нажмите 
Открывается экран Updates (Обновления).

2.Выберите обновление.
3.Нажмите Download (Загрузить).
Дождитесь завершения обновления.
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КОНФИГУРАЦИЯ VCI
Это меню позволяет настроить диагностические приборы, требующие использовать ПО
DIAG TEST.
Выполните следующее:

1.Нажмите 
Открывается экран VCI configuration (Конфигурация VCI).

2.Выберите и активируйте диагностический прибор, который необходимо настроить.
3.Следуйте инструкциям, выводимым на экран.
Дождитесь завершения настройки.
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ПРОФИЛЬ МАСТЕРСКОЙ
Это меню позволяет задать информацию о СТО, которая будет напечатана в отчетах о
проведенных проверках.
Выполните следующее:

1.Нажмите 
Открывается окно Workshop Profile (Профиль СТО).

Значок Название Описание

Назад Позволяет визуализировать предыдущий экран.

Подтвердить Подтверждение сделанного выбора.

Выполните следующее, чтобы добавить следующие данные:
• Информация о СТО.
• Адрес.
• Контакты.
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1.Нажмите 

Введите в указанные поля необходимые данные.

2.Нажмите 
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ
Это меню предоставляет информацию о версии ПО.
Выполните следующее:

1.Нажмите 
Открывается экран Version Info (Информация о версии).

Значок Название Описание

Назад Позволяет визуализировать предыдущий экран.
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АКТИВАЦИЯ ПО
Это меню позволяет активировать ПО.

Для правильного запуска необходимо приобрести и
активировать ПО с помощью специального кода.
Если прибор подключен к активной сети Wi-Fi, активация с
помощью кода выполняется автоматически при первом
запуске ПО.
Выполняйте активацию только в том случае, если она еще НЕ
выполнена при первоначальной установке.
Подробнее можно узнать у торгового представителя.

Выполните следующее:

1.Нажмите 
Открывается экран Software Activation (Активация ПО).
Пример активации ПО LIGHT TEST:

2.Введите код подтверждения, если прибор не подключен в активной сети Wi-Fi.

Подробнее можно узнать у торгового представителя.
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СЕРВИС
Это меню позволяет получить доступ к функциям обслуживания клиентов.

Эти функции должны использоваться только по указанию
службы технической поддержки.

Выполните следующее:

1.Нажмите 
Отображается экран Service (ТО).

Значок Название Описание

Назад Позволяет визуализировать предыдущий экран.

Лазер Проверка включения и работы лазеров, расположенных под
оптическим блоком и на его стороне.

Выполняйте указания и/или запросы службы технической поддержки.
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62.10.2 Обновления

Это меню позволяет проверить наличие обновлений и загрузить их.
Также выполняется проверка доступных обновлений для подсоединенного ключа HASP.

Необходимо активное подключение к интернету.

Полная загрузка этих обновлений займет несколько минут.
Выполните следующее:

1.Нажмите 
Открывается экран Updates (Обновления).

Значок Название Описание

Назад Позволяет визуализировать предыдущий экран.

2.Выберите обновление.
3.Нажмите Download (Загрузить).
Дождитесь завершения обновления.
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63 РАЗДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Данный раздел содержит дополнительные функции.

Значок Название Описание

Электрич.схемы Позволяет просматривать электрические схемы
согласно сделанному выбору.

Карты
Позволяет полуичть доступ к справочной информации
на специальных страницах, которые появляются при
выборе автомобиля.

Конвертация единиц
измерения

Преобразование значений в другие единицы
измерения.
Преобразование подразделяется по тематике
(например, ускорение, расход топлива, частота и т.д.).

Управление клиентской
базой

Позволяет управлять архивом клиентов
автомастерской.

Хранилище отчетов
Позволяет получить доступ к папке, в которой
архивируются файлы в формте XML и PDF, и куда они
экспортируются из функций Самодиагностики и TGS3s.

Кодирование подушек
безопасности VAG

Вычисление кодов, необходимых для кодирования
нового блока управления подушек безопасности VAG
Group.

Диспетчер обмена Позволяет управлять прошивками блоков управления.

КАБЕЛИ ДЛЯ
МОТОЦИКЛОВ Доступ к базе данных кабелей для рабочей среды BIKE.
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КАБЕЛИ ДЛЯ
МОРСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Доступ к базе данных кабелей для рабочей среды
MARINE.

КАБЕЛИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ

Доступ к базе данных кабелей для рабочей среды
TRUCK.

КАБЕЛИ OHW Доступ к базе данных кабелей для рабочей среды OHW.

Некоторые функции могут быть недоступны для всех сред
или на всех платформах.
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64 СХЕМЫ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Эта функция позволяет просмотреть электрические схемы, связанные со сделанным
выбором.
Предоставленные электрические схемы соответствуют собственным стандартам и
относятся к отдельным электронным системам, установленным в транспортном средстве.
Компоненты электронной системы указываютя, используя стандартные символы.
При помещении курсора над одним из символов на электрической схеме появится
описание, идентифицирующее соответствующий компонент и его положение.
При нажатии символа компонента откроется меню с доступными функциями.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Выполните полный выбор ТС.

421

ru



3. Выберите нужную систему.

4. Выберите нужный вариант.
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Отобразится выбранная электрическая схема.

Значок Название Описание

 / 
Предыдущая / следующая
страница

Позволяет перемещаться по страницам
электрической схемы.

 / 
Увеличить / уменшить
Zoom

Позволяет масштабировать с увеличением /
уменьшением часть схемы.
После увеличения можно перемещаться по
электрическим схемам за счет перетаскивания
мышью курсора к нужной области.

Целый экран Позволяет просмотреть опять элетрическую
схему на целый экран.

Спецификация
компонентов

Позволяет просмотреть список компонентов на
электрической схеме.
При выборе строки в описании выделяется
соответствующий компонент на электрической
схеме.

Местонахождение
устройства

Позволяет просматривать положение выбранного
компонента на примере контура транспортного
средства.
Положение указателя меняется, поставляя курсор
над другим компонентом.

Легенда схемы

Позволяет просмотреть цветовой код,
использованный в соединениях.
Цветовой код в легенде используется для того,
чтобы указать вид сигнала или питания в
определенном соединении.

Печать Позволяет распечатать электрическую схему или
легенды.
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Ниже показан пример функций и информации, доступных для выбранного компонента.

Значок Название Описание

Изображение
Позволяет просмотреть фото или схему выбранного компонента.
Изображение меняется, перемещая курсор (указатель) над другом
компонентом.

Карта Позволяет получить доступ к одному или нескольким документам о
выбранном компоненте.

Ручные Позволяет в ручном режиме запустить функцию Осциллограф.

S.I.V.

Позволяет запустить функцию Осциллограф в режиме S.I.V.
(просмотр сигнальной информации).
В этом режиме осциллограф позволяет проверять качество
сигнала, предоставленного выбранным компонентом.
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В частности, некоторая дополнительная информация выводится при нажатии изображения
блока управления.

Значок Название Описание

Контакт Позволяет просматривать список расположения контактов блока
управления.

Разъем

Позволяет просматривать рисунок диагностического соединителя
блока управления.
Перед просмотром соединителя необходимо согласиться со
специальным соглашением отказа от ответственности.
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65 Схемы

Эта функция позволяет получить доступ к справочной информации, предоставленной
программным обеспечением.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
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2. Выполните полный выбор ТС.

427

ru



Экран разделен на следующие страницы:

Название Описание

Характеристики систем
Оно позволяет просматривать все Бюллетени и Листы
технических данных, доступные для выбранного варианта, с
группировкой по системе или версии.

Характеристики
транспортного
средства.

Позволяет просматривать все Бюллетени и Листы технических
данных, доступные на этапах выбора ТС.

Ниже объяснены отличия между Бюллетени и Листки технических данных:

Название Описание

Бюллетени
В общем случае Бюллетени - это документы о специфической неисправности.
В них содержаны все сведения о вероятной причине аномалии и о
необходимой процедуре для решения и устранения проблемы.

Карты

Такие Листы технических данных описывают характеристики и алгоритмы
работы различных систем, установленных в транспортном средстве.
Содержание карт организовано аналогичным образом, в них содержится:

• общее описание системы;
• алгоритм работы и отдельные характеристики;
• местоположение и изображения компонентов.
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65.1 Характеристики систем
На этой странице можно просматривать все Бюллетени и Листки технических данных,
доступные для выбранного варианта, с группировкой по системе или версии.
Выполните следующее:

1. Нажмите:Листы системы
2. Выберите нужную систему.

3. Выберите вариант.
4. Выберите бюллетень или листок технической информации.

Отображается выбранный бюллетень или листок технических данных.
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65.2 Характеристики транспортного средства.
На этой странице можно просматривать Бюллетени и Листки технических данных,
доступные на фазах выбора транспортного средства.

Эта информация зависит от уровня выбора.
Существуют специальные бюллетени и листы технических
данных по маркам, моделям, типам двигателей и т.д.
Если при переходе на следующий уровень выбора пропадет
значок, значит для данного уровня нет доступных листов
технических данных.

1. Нажмите:Листы транспортных средств
2. Выберите "Система".

3. Выберите бюллетень или листок технической информации.
Отображается выбранный бюллетень или листок технических данных.
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66 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Эта функция позволяет отображать результат преобразования величины, введенной в
других единицах измерения.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Выберите нужное измерение.

3. Нажмите:
4. Введите в указанное поле величину для преобразования.
5. Выберите справочные единицы измерения в ниспадающем меню.
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ПО покажет преобразование во все подходящие единицы измерения.

При установке галочки в поле "Экспоненциальное
представление" можно отобразить результаты
преобразования в "научной" записи (с десятичными
степенями).
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67 КОДИРОВАНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ VAG

Эта функция позволяет вычислить код кодирования нового блока управления подушкой
безопасности, если требуется ее замена.
Если невозможно извлечь код кодирования обычным способом, можно вычислить его по
идентификационному коду, указанному на упаковке нового блока управления.
Полученный код кодирования должен быть введен по запросу диагностической функции
Кодирование блока управления.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается экран вычисления кода кодирования.

Значок Название Описание

Подтвердить Позволяет вычислить код кодирования нового блока управления.

Удалить Позволяет удалить тексты во всех текстовых полях.

Информация Позволяет ознакомиться со справочными листками о работе и
замене блока управления подушкой безопасности.
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2. Введите идентификационный код заменяемого блока управления в указанное поле.

3. Нажмите:
Отображается код кодирования.
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68 УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗОЙ

Эта функция позволяет управлять архивом клиентов автомастерской.
После запуска функции отображается экран поиска клиента.
В поле поиска можно ввести следующие ключевые слова (ключи) поиска:

• регистрационный номер автомобиля или VIN;
• имя или фамилию клиента;
• информацию об автомобиле (марка, модель, тип двигателя);
• дату последнего вмешательства.

Щелчок строки, соответствующей нужному клиенту, позволит попасть на экран,
разделенный на три страницы.

Название Описание
Ремонт Позволяет ввести или изменить данные об операциях с автомобилем.

Данные ТС Позволяет изменить информацию об автомобиле определенного
клиента.

Данные клиента Позволяет изменить данные о клиенте.

На главном экране также можно ввести нового клиента и указать модель автомобиля, на
котором будут проводиться работы.
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Выполните следующее:

1. Нажмите: .
2. Введите ключ поиска в специальное поле.
3. Нажмите строку, соответствующую нужному клиенту, или одну из функций,

перечисленных в таблице внизу экрана.

Значок Название Описание

Показать Позволяет просматривать экран для обслуживания действий,
данных о транспортном средстве и сведений о клиенте.

Удалить Позволяет удалить соответствующего клиента.

Задать модель

Позволяет провести полный выбор автомобиля,
сопоставленного указанному клиенту.
Таким способом можно использовать все функции,
сохраняющие информацию в архиве Управление клиентами.

Введите клиента Позволяет ввести в архив данные о новом клиенте.
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68.1 Введите клиента
Эта функция позволяет ввести в архив данные о новом клиенте.
ПО позволяет ввести временные данные транспортного средства без привязки к клиенту.
Можно ввести данные о клиенте без первоначального ввода сведений о
транспортном средстве.
Выполните следующее:

1. Нажмите: .
Отображается экран Ввод данных нового автомобиля.

2. Введите в указанные поля необходимые данные.
3. Используйте функцию Выбор ТС в IDC6 для указания нужного транспортного средства.

4. Нажмите: .

Значок Название Описание

Выбор ТС в IDC6 Позволяет выбрать транспортное средство с помощью функции
Выбор ТС.

Следующий Позволяет переключиться на экран ввода данных клиента.
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Отображается экран Ввод данных клиента.

5. Введите в указанные поля необходимые данные.

Значок Название Описание

Сброс Позволяет удалить данные во всех полях.

Поиск клиента Позволяет выбрать клиента среди уже
введенных данных.

Сохранение Позволяет сохранить пару клиент -
автомобиль.

6. Нажмите: .

Профиль клиента вводится и сопоставляется автомобилю.
После ввода данных клиента, они чуть позже попадут на главный экран функции.
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68.2 Ремонт
На этой странице отображаются все введенные действия с распределением по операциям,
необходимым для завершения таких действий.
Доступные операции:

• самодиагностика (чтение ошибок, запись параметров, снимки экрана и т.д.);
• плановое техобслуживание;
• осциллограф (ручной режим);
• произвольные операции.

Выполните следующее:

1. Нажмите:Действия.
2. Нажмите строку, соответствующую нужному действию, или одну из функций,

перечисленных в таблице внизу экрана.

Значок Название Описание

Показать Позволяет просматривать экран для управления операторами.

Удалить Позволяет удалить соответствующее действие.

Введите действие Позволяет внести действие в архив, с которым можно
ассоциировать разные операции.
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Отображаются операции, связанные с выбранным действием.

Значок Название Описание

Показать Позволяет просматривать тип выполненных операций.

Печать Позволяет распечатать отчет о некоторых отдельных тестах.

Удалить Позволяет удалить соответствующее действие.

Введите операцию Позволяет ввести операцию в архив вручную.

Сохранить действие Позволяет сохранить внесенные изменения.

На этом экране можно редактировать данные о действии (дата, причина действия,
километраж и т.д.).
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Некоторые операции подразделяются по типам (например, Самодиагностика).

Значок Название Описание
Просмотр данных
операции

Позволяет просматривать информацию о выбранной
операции.

Отправить Позволяет отправить справочный файл, созданный
функцией Уведомление о неисправности, в TEXA. *

Сохранить действие Позволяет сохранить внесенные изменения.

(*) Дополнительную информацию см. в главе о автодиагностике.
На этом экране можно редактировать данные о действии (дата, время, операция и т.д.).
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68.2.1 Просмотр данных операции

Эта функция позволяет просматривать информацию, связанную с выбранной операцией.
Ниже приведен пример отображения схем, полученных при регистрации трендов некоторых
параметров самодиагностики.
Этот экран позволяет:

• просматривать всю информацию об операции (данные автомастерской,
транспортного средства и т.д.);

• выяснить точную величину параметра в определенный момент за счет простого
перемещения курсора над нужной областью;

• масштабировать часть схем для получения более точного вида на тренд величины
(сделав выбор нужной части схемы).

Выполните следующее:

1. Нажмите: .
Отображаются схемы зарегистрированных параметров.

Значок Название Описание

Стрелка влево Позволяет перемещаться в левую часть схем.

Уменьшить Позволяет вернуть полный вид схем.

Стрелка вправо Позволяет перемещаться в правую часть схем.
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68.2.2 Введите действие

Эта функция позволяет внести действие в архив, с которым могут быть ассоциированы
разные операции.
Выполните следующее:

1. Нажмите: .
2. Введите в указанные поля необходимые данные.

3. Нажмите:  для сохранения действия.

4. Нажмите:  в сообщении подтверждения.

Этот экран идентичен показанному при выборе уже введенного ранее действия.
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68.2.3 Введите операцию

Эта функция позволяет ввести в архив произвольную операцию.
Это тип операции не связан с тестом, который выполнялся ранее, но может быть создан
пользователем вручную за счет ввода запрошенной информации и, со временем,
изображения.
Выполните следующее:

1. Нажмите: .
2. Введите в указанные поля необходимые данные.

3. Нажмите:  для сохранения действия.

4. Нажмите:  в сообщении подтверждения.

Значок Название Описание

Показать Позволяет просматривать загруженное вложение.

Удалить Позволяет удалить загруженное вложение.

Прикр. Позволяет прикрепить к операции изображение, выбранное
в одной из папок ПК.

Сохранить операцию Позволяет сохранить внесенные изменения.
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68.3 Данные ТС
На этой странице разрешено изменить и сохранить информацию об автомобиле,
сопоставленном выбранному клиенту.
Выполните следующее:

1. Нажмите:Данные ТС
2. Измените требуемую информацию.

Значок Название Описание

Выбор ТС в IDC5 Позволяет выбрать транспортное средство с помощью функции
Выбор ТС.

Сохранить ТС Позволяет сохранить внесенные изменения.
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68.4 Данные клиента
На этой странице можно изменить и сохранить информацию о выбранном клиенте.
Выполните следующее:

1. Нажмите:Данные клиента
2. Измените требуемую информацию.

Значок Название Описание

Поиск клиента
Позволяет выбрать клиента среди уже введенных данных.
В этом случае функция полезна, когда транспортное
средство было введено без привязки к клиенту.

Сохранение клиента Позволяет сохранить внесенные изменения.
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69 REPORT REPOSITORY

Эта функция предоставляет доступ к папке, в которой архивируются файлы в формате XML
и PDF, и куда они экспортируются из функций "Самодиагностика" и TGS3.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается содержимое папки.

Подпапки именуются с использованием данных ТС, для которых они собираются для
отчетов:

• марка;
• модель;
• регистрационный знак.

2. Нажмите выбранную подпапку для просмотра сохраненных отчетов.
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70 EXCHANGE MANAGER

Эта функция позволяет управлять прошивками блока управления отдельной системы
(блоками управления) тестируемого транспортного средства.
Благодаря этой функции можно загрузить из Интернета прошивки, предоставленные
изготовителем транспортного средства, сохранить используемые в системе прошивки,
либо удалить устаревшие или более не применяемые прошивки.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Доступ к папке:exmanager

Отображаются следующие подпапки.
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Загруженное из Интернета встроенное ПО сохраняется в папке IN, а встроенное ПО из
диагностируемых систем сохраняется в папке OUT.

Значок запуска функции расположен на рабочем столе

операционной системы:
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71 МОТОЦИКЛ/МОРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ГРУЗОВОЙ
АВТОМОБИЛЬ/КАБЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Эта функция предоставляет доступ к базе данных специальных кабелей для среды, в
которой вы работаете.

Всегда можно использовать меню в базе данных для
изменения:

• среда;
• контрольная географическая зона;
• язык.

ПРИМЕЧАНИЕ.В качестве примера ниже представлена база данных кабелей среды
"ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ".
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается главный экран базы данных кабелей, связанных со средой, в которой вы
работаете.

Значок Название Описание

Список кабелей Предоставляет доступ к полному списку кабелей для
среды, в которой вы работаете.

Доступные кабели по
маркам

Предоставляет доступ к списку доступных кабелей,
разделенных по маркам.

Кабельные муфты Позволяет просмотреть кабельные муфты, связанные со
средой, в которой вы работаете.
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Адаптеры
Позволяет просмотреть адаптеры, необходимые для
совместимости кабелей среды, в которой вы работаете, с
блоками VCI, используемыми в других средах.
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71.1 Список кабелей
Этот разделе предоставляет доступ к полному списку кабелей для среды, в которой вы
работаете.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается список кабелей.

2. Нажмите кабель для просмотра его описания.
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71.2 Доступные кабели по маркам
Этот раздел предоставляет доступ к списку доступных кабелей, разделенных по маркам.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается список доступных кабелей по маркам.

2. Нажмите кабель для просмотра его описания.

Можно ввести название марки ТС для свободного поиска
файлов и автоматического отображения всех связанных
кабелей.
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71.3 Кабельные муфты
Этот раздел позволяет просмотреть кабельные муфты, связанные со средой, в которой вы
работаете.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается список доступных кабельных муфт по маркам.

2. Нажмите муфту для просмотра ее описания.

3. Нажмите кабель для просмотра его описания.
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71.4 Адаптеры
Этот раздел позволяет просмотреть адаптеры, необходимые для совместимости кабелей
среды, в которой вы работаете, с блоками VCI, используемыми в других средах.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображаются блоки VCI и связанные с ними адаптеры.
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72 РАЗДЕЛ ПОДДЕРЖКИ

Этот раздел включает функции поддержки диагностики и использования ПО.

Значок Название Описание
ЛИНИЯ СВЯЗИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
PASSTHRU

Позволяет получить доступ к порталу со ссылкой
на сайты компании-изготовителя.

ПОМОЩЬ ПО PASSTHRU Обеспечивает доступ к порталу помощи для
диагностики passthru.

ССЫЛКИ НА ПАРТНЕРОВ Предоставляет доступ к порталу со ссылками на
Интернет-сайты партнеров TEXA.

ПОРТАЛ myTEXA Обеспечивает доступ к myTEXA, порталу,
посвященному клиентам TEXA.

ПОДДЕРЖКА КОЛЛ-ЦЕНТРА Обеспечивает доступ к Интернет-порталу для
запросов поддержки колл-центра.

ЦЕНТР АКТИВАЦИИ
Предоставляет доступ к Интернет-странице со
списком приобретенных активаций
(ACTIVATIONS) и сервисов (SERVICES).

iSUPPORT Позволяет получить доступ к функции
обслуживании онлайн.

Документация Позволяет получить доступ к документации
выбранной среды.

Некоторые функции могут быть недоступны для всех сред
или на всех платформах.
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73 PASSTHRU

Стандарты Pass-Thru SAE J2534 и ISO 22900 предназначены для обеспечения возможности
выполнять специальные операции по диагностике блоков управления и
перепрограммирования с использованием VCI стороннего производства, т.е. не
являющегося собственностью данного изготовителя автомобиля.
Эти операции возможны путем использования VCI в сочетании со специальным
программным обеспечением.
При этом VCI и программное обеспечение должны соответствовать требованиям
стандартов Pass-Thru.
Распространением программного обеспечения занимаеьтся изготовитель автомобиля
посредством своего Интернет-сайта или на физическом наклопителе данных.

Дата активации, фактическое наличие, тип, стоимость и
процедуры, относящиеся к применению услуг Pass-Thru
отдельно определяются каждым изготовителем;
соответственно, затраты, рабочие характеристики и
процедуры могут варьироваться независимо от требований
компании TEXA S.p.A.

Каждый изготовитель устанавливает особые требовнаия к аппаратным средствам и
операционной системе для ПК, на котором будет устанавливаться его программное
обеспечение.
Говоря в целом. ПК должен иметь следующую комплектацию:

• операционная система Windows;
• USB-порт;
• порт последовательной передачи данных;
• порт RJ45;
• Wi-Fi;
• доступ в Интернет.

Для перепрограммирования или калибровки блоков управления
может потребоваться, чтобы вы скачали специальные файлы
с Интернет-сайта изготовителя автомобиля.
Рекомендуется использовать высокоскоростное Интернет-
соединение.

Изготовитель автомобиля имеет право потребовать от независимых фирм по ремонту
транспортных средств предоставления особой документации (например, регистрационное
свидетельство в компании Торгово-промышленной палате, подтверждающее факт
регистрации компании в реестре фирм по ремонту транспортных средств), чтобы допустить
выоплнение ими перепрограммирование охранных систем (например, блоков управления
иммобилайзером и/или противоугонной системой).
Полное соответствие стандарту J2534-1 со стороны VCI, приобретенного вами, позволяет
вам выполнять работы с применением диагностического кабеля, указанного программным
обеспечением.
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В случае работы на автомобилях с использованием стандарта J2534-2 для однопроводного
перепрограммирования CAN, может потребоваться опциональный кабель для
подключения к разъему PV.
Во время операций перепрограммирования важно следующее:

• напряжение питания автомобиля остается неизменным в течение всех операций;
при необходимости используйте внешний адаптер питания для подзарядки
аккумулятора автомобиля;

• электрическая система автомобиля функционирует исправно;
• Интернет-соединение стабильно и подходит для требуемых операций;
• инструкции, предусмотренные изготовителем автомобиля, выполняются

буквально и поэтапно.

Перепрограммирование или калибровка блоков
управления - это критичная операция, способная стать
причиной тяжелых травм или серьезного ущерба
имуществу в случае неправильного проведения.
Внимательно выполняйте указания. представленные
изготовителем т/с, в части каждого аспекта процедуры
перепрограммирования и, в целом, относительно каждой
операции в режиме Pass-Thru. 

Компания TEXA S.p.A. ни при каких обстоятельствах не несет
ответственности за ремонт и техническое обслуживание,
выполняемые на транспортных средствах; при использовании
технической информации и услуг, предоставляемых
специальными Интернет-сайтами изготовителей. В этом
смысле, использование режима Pass-Thru  предусматривает
получение одобрения на основании специальных нормативных
документов, установленных отдельным изготовителем
автомобиля.

Дополнительную информацию см. в документации, предоставленной
изготовителем автомобиля.
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73.1 Линия связи производителей Passthru
Эта функция позволяет получить доступ к порталу со ссылкой на сайты компании-
изготовителя.
Выполните следующее:

1. Нажмите:  / Линия связи производителей Passthru

2. Нажмите ссылку линии связи с нужным производителем.
3. Следуйте указаниям, предоставленным производителем.
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73.2 Помощь по PassThru
Эта функция предоставляет доступ к порталу помощидля диагностики passthru.

Для того чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо
иметь учетную запись myTEXA и по запросу ввести свои
данные.

Выполните следующее:

1. Нажмите:  / Помощь по PassThru
2. Выберите нужного производителя

ОСТАВШИЕСЯ
ОЧКИ TEXA Отображает количество оставшихся ОЧКОВ TEXA.

СПИСОК
ОПЕРАЦИЙ

Позволяет Вам:
• просматривать журнал запросов, подразделенных на

Открытые и Закрытые талоны;
• активировать сервис Помощи по Passthru;
• просматривать прейскурант на доступные операции

(например, Приобретение кредитов на диагностику);
• купить одну из доступных операций.
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3. Выберите нужного производителя

4. Выберите требуемую операцию.
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74 ССЫЛКИ НА ПАРТНЕРОВ

Эта функция позволяет получить доступ к порталу со ссылками на Интернет-сайты
партнеров TEXA.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается главная страница портала.

2. Нажмите пиктограмму/логотип нужного партнера TEXA.
ПО автоматически осуществляет перенаправление на Интернет-сайт выбранного
партнера.

462



75 myTEXA

Эта функция обеспечивает доступ в myTEXA, портал, посвященный клиентам TEXA.
В портале myTEXA можно сделать следующее:

• просмотреть персональную информацию;
• просмотреть приобретенные и активированные приборы и устройства TEXA;
• ознакомиться с ПО для этих приборов и устройств;
• првоерить активные поодписки и сервисы.

Для доступа к порталу необходима учетная запись myTEXA.
Зарегистрировавшись на портале вы получите собственные
данные для ВХОДА после ввода серийного номера
приобретенного вами прибора или устройства TEXA и своего
идентификационного номера TEXA ID.
Чтобы получить свой идентификационный номер TEXA ID,
обратитесь к своему продавцу.
Если у вас есть VCI, то идентификационный номер TEXA ID
также можно найти на экране SETTINGS (Настройки), где
указана версия ПО.
Дополнительную информацию см. в главе:Информация о ПО

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается портал.

2. Введите свои учетные данные.
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3. Нажмите:ВОЙТИ
Отображается главная страница вашей персональной учетной записи.

МОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Здесь отображается писок приобретенных ключей
приборов и устройств (HASP) с указанием серийного
номера и даты активации.

TEXA APP
Это позволяет вам получить доступ в виртуальный магазин
TEXA, где можно запросить у своего продавца активацию
дополнительных приложений.

DOWNLOAD MANAGER
Предоставляет вам доступ на Интернет-страницу, где
можно скачать ПО DOWNLOAD MANAGER (Диспетчер
загрузки).

DIAGNOSTIC REPORT
Позволяет получить доступ к конфигурируемым
инструментальным панелям, которые представлены в
графическом или табличном формате.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯМИ Предоставляет доступ на страницу управления проифлями
работников автомастерской.

АППАРАТНЫЙ КЛЮЧ
Нажмите:СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ
Отображается полный список следующих приобретенных
изделий:

• среды
• приложения/сервисы
• подписки

Эти продукты имеют ссылки на конкретный выбранный
аппаратный ключ.
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75.1 Diagnostic Reports

Данный сервис позволяет получить доступ к конфигурируемым инструментальным
панелям, которые представлены в графическом или табличном формате.
Вы можете просматривать данные непосредственно через инструментальную панель или
создавать периодический отчет, содержащий все суммированные данные.
Отчет автоматичсеки направляется на адрес электронной почты, указанный в реквизитах
компании.
В разделе Diagnostic Reports (Отчеты о диагностике) доступны следующие
информационные панели:

• общий отчет о диагностике;
• диагностика по системам;
• регулировки, выполненные системой;
• действия оператора;
• диагностика по брендам;
• коды DTC, определенные системой.

75.1.1 Настройка информационных панелей с помощью фильтров

Фильтрование инструментальных панелей доступно в области "Filter settings" (Настройки
фильтров) по следующим параметрам:

• среда;
• серийный номер;
• учетный период.

Ниспадающие меню позволяют настраивать фильтры для конфигурации инструментальной
панели.
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75.1.2 График периодических отчетов

Можно активировать периодическое создание отчета, который затем можно переслать по
электронной почте.

Выполните следующее:
1. Введите адрес электронной почты, на который следует отправлять отчет, в специальном
поле в области "Periodic report scheduling" (График периодических отчетов).
2. Выберите частоту и формат документа.
3. Нажмите SAVE (Сохранить).

466



75.1.3 Общий отчет о диагностике

Эта инструментальная панель содержит сведения о выполненных диагностических
сканированиях и соответствующих неисправностях.
Просматривать данные можно в графическом или табличном формате.

ОБЩИЙ ОТЧЕТ О ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СЕАНСАХ В ГРАФИЧЕСКОМ ФОРМАТЕ
В графическом формате отображается для каждого дня общее количество выполненных
сканирований блоков управления и количество обнаруженных неисправностей.

Для включения или выключения отображаемых категорий нажмите расположенное под
таблицей обозначение.

При перемещении курсора над каждым столбцом отображается метка с датой и
количеством выполненных сканирований или активных неисправностей по результатам
выполненных сканирований.
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ОБЩИЙ ОТЧЕТ О ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СЕАНСАХ В ТАБЛИЧНОМ ФОРМАТЕ

Формат таблицы отображает следующее:
• выполненные сканирования;
• общее количество неисправностей (сумма активных и сохраненных

неисправностей);
• активные неисправности;
• сохраненные неисправности;
• отношение между выполненными сканированиями и количеством активных

неисправностей.
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75.1.4 Диагностика по системам

Эта инструментальная панель отображает выполненнные сеансы диагностики в
графическом формате, разделенные по типу системы, за выбранный период времени и для
указанных приборов.

Столбики на графике находятся в порядке уменьшения, от максимального до минимального
значения, и представляют общее количество выполненных сеансов диагностики,
разделенное по марке и двигателю.
Цвета каждого столбика обозначают обнаруженные неисправности в процентах.

• красный: активные неисправности;
• оранжевый: сохраненные неисправности;
• зеленый: неисправности не выявлены.

Конфигурация инструментальной панели возможна с шестью типами доступных категорий.
Выполните следующее:
1. Нажмите на верхнее левое ниспадающее меню.
2. Выберите нужную категорию.
Для включения или выключения отображаемых категорий нажмите расположенное под
таблицей обозначение.

При перемещении курсора над каждой колонкой появляется метка, обозначающая тип
неисправности и изготовителя.
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Кроме того, при нажатии на отдельный столбик предоставляется возможность просмотреть
данные каждой системы.
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75.1.5 Действия оператора

Эта функция позволяет связать конкретного оператора и каждую сессию диагностики.
Эта функция активируется системой автоматически.
Для проверки, активна ли функция, и ее дезактивации выполните следующее:

1. В меню Environment Settings (Настройки среды) нажмите .

2. Выберите "Активировать ввод данных оператором".
Эта инструментальная панель отображает для каждого оператора следующее:

• общее количество сканирований по системам;
• сеансы диагностики, выполненные с помощью TGS3s;
• выполненные регулировки;
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Выполните следующее:
1. В верхнем левом ниспадающем меню выберите тип отображаемой операции.
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76 ПОДДЕРЖКА КОЛЛ-ЦЕНТРА

Эта функция позволяет получить доступ на Интернет-портал для запросов поддержки в
колл-центр.
При помощи этого портала можно открыть запрос ев дистанционную техническую
поддержку и связаться непосредственно с оператором TEXA.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается Интернет-портал для запросов поддержки в колл-центр.

2. Нажмите:Запросить дистанционную поддержку
3. Следуйте инструкциям на экране.
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77 ЦЕНТР АКТИВАЦИИ

Эта функция обеспечивает доступ к Интернет-странице со списком приобретенных
активаций (ACTIVATIONS) и сервисов (SERVICES).
Эьта функция позволяет посылать своему продацу запрос на установку.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается страница.

Эта страница поделена на следующие разделы:

АКТИВАЦИИ На ней собраны все дополнительные функции ПО, которые можно
приобрести для текущей среды.

СЕРВИСЫ Включает в себя все подписки на дополнительные сервисы, которые можно
приобрести для текущей среды.

Для каждого пункта в каждом разделе указано состояние:
• НЕ УСТАНОВЛЕНО
• БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО
• УСТАНОВЛЕНО
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77.1 Установка активации (ACTIVATION) или сервиса (SERVICE)
Вы можете запросить установку активации (ACTIVATION) или сервиса (SERVICE) из числа
доступных для данной среды.
Выполните следующее:

1. Нажмите нужный раздел.
2. Нажмите нужный пункт.

Выводится закладка с описанием, в которой суммированы особые функции выбранного
пункта.

3. Нажмите:ЗАПРОС
Запрос установки отправляется вашему продавцу.
После приобретения активации (ACTIVATION) или сервиса (SERVICE) их состояние
именяется с "НЕ УСТАНОВЛЕНО" на "БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО".

4. Нажмите нужный пункт.
5. Примите условия использования.
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6. Нажмите:АКТИВИРОВАТЬ
7. Следуйте инструкциям на экране.

Состояние изменяет с "БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО" на "УСТАНОВЛЕНО".
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78 iSUPPORT

Эта функция позволяет:
• запросить техническую поддержку непосредственно из программного обеспечения

(ПО);
• запросить разработку новых ресурсов самодиагностики (специальных опций или

функций, отсутствующих в ПО).

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается главный экран iSupport.

Значок Название Описание

Техническая
поддержка

Позволяет отправить формуляр запроса для помощи от
технических специалистов TEXA в отношении проводимой
диагностики.
Можно запустить только после выбора системы.

Запросы разработки
диагностики

Позволяет отправить формуляр запроса на разработку
новой функции самодиагностики, которой еще нет в ПО.

Уведомление о
неисправности
программного
обеспечения
самодиагностики

Позволяет посылать данные и информацию о неудачных
операциях, выполненных во время диагностики.
Требуется повторить операцию, которая генерирует
неисправность или проблему.

Поддержка eTRUCK Позволяет запросить поддержку персонала TEXA для
проблем диагностики при использовании eTRUCK.
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78.1 Техническая поддержка
Эта функция позволяет отправить формуляр запроса для помощи от технических
специалистов TEXA в отношении проводимой диагностики.

Функцию можно запустить только после выбора системы.

Чтобы обеспечить быстрый и полезный ответ:
• Убедитесь в правильном выборе тестируемого транспортного средства и

системы.
• Полностью укажите всю информацию для идентификации автомобиля, а также

обнаруженные симптомы, сохраненные в системе ошибки, проведенные тесты и
уже замененные компоненты.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Введите в формуляре всю необходимую информацию:

• Год: год первичной регистрации автомобиля;*
• VIN = идентификационный номер автомобиля;
• Ошибки: которые обнаружены во время диагностики (отметьте код ошибки и

описание);
• Описание проблемы. *

(*) Обязательное поле.
Можно дополнить запрос вложением документации, которая кажется полезной, с
помощью значка Просмотр.

3. Нажмите:Отправить
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После ввода кода ошибки и перед отправкой запроса на помощь
техникам, ПО запускает функцию Устраненные проблемы с
уже заполненными полями о соответствующем автомобиле и
с введенным кодом ошибки.
Это позволяет искать срочное решение в базе данных TEXA
об устраненных проблемах.

4. Нажмите:

если решение найдено с помощью Устраненные проблемы.

если вы хотите продолжить и отправить запрос поддержки.
Запрос помощи отправлен.

5. Выполните повторный доступ к функции Техническая поддержка через .
6. Нажмите Выбрать на требуемом запросе.

Отображается экран с ответом, предоставленным техническими специалистами TEXA.

Значок Название Описание

ответ Позволяет отвечать на вопросы или запрашивать дополнительную
информацию у технических специалистов TEXA.

Удалить Позволяет удалять запрос, если ответ технического специалиста TEXA
оказался удовлетворительным.
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78.2 Запросы разработки диагностики
Эта функция позволяет отправить формуляр запроса на разработку новой функции
самодиагностики, которой еще нет в ПО.
Очень важно выполнить полный выбор всех доступных вариантов, чтобы уведомление
было наиболее эффективным.
Пример: уведомление об отсутствующей регулировке должно быть заполнено после
выбора автомобиля и системы самодиагностики, для которой предназначена регулировка.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
2. Введите в формуляре всю необходимую информацию:

• VIN = идентификационный номер автомобиля;
• описание проблемы; *
• выберите тип разработки среди предложенных: *

• сброс сервиса;
• электрические схемы или механические характеристики;
• регулировка / активация диагностики системы, которая уже присутствует в

списке;
• диагностика отсутствующих моделей;
• диагностика системы для уже имеющейся модели;

(*) Обязательное поле.
Можно дополнить запрос вложением документации, которая кажется полезной, с
помощью значка Просмотр.

3. Нажмите:Отправить

Значок Название Описание

ответ Позволяет отвечать на вопросы или запрашивать дополнительную
информацию у технических специалистов TEXA.
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Удалить Позволяет удалять запрос, если ответ технического специалиста TEXA
оказался удовлетворительным.

Прием уведомления техническими специалистами TEXA отмечается специальным
сообщением.
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78.3 Уведомление о неисправности программного обеспечения
самодиагностики
Эта функция позволяет передавать данные и информацию о неудачных операциях,
выполненных во время диагностики.
Выполните следующее:

1. Повторите операцию, которая генерирует неисправность или проблему.

1. Нажмите:

Значок Название Описание

ответ Позволяет отвечать на вопросы или запрашивать дополнительную
информацию у технических специалистов TEXA.

Удалить Позволяет удалять запрос, если ответ технического специалиста TEXA
оказался удовлетворительным.
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79 Документация

Эта функция позволяет получить доступ к документации о выбранной среде.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается экран документации.

Значки Название Описание

Руководство пользователя Позволяет просматривать базовые инструкции
по работе с ПО.

Интерактивное базовое обучение Позволяет просматривать базовые инструкции
по работе с ПО.

Пользовательская лицензия Позволяет просматривать лицензию
пользователя ПО.

Заметки
Позволяет просматривать документ,
включюащий все нвые функции, доступные в
установленной версии текущей среды.

Список диагностики

Позволяет просматривать список
автомобилей, их систем и новых функций,
доступных в установленной версии текущей
среды.

2. Для отображения нажмите нужный документ.
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79.1 Руководство пользователя
Эта функция позволяет отобразить интерактивное руководство пользователя.

Этот документ один и тот же для всех типов среды.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Появляется выбранный документ.

Можно выполнить поиск по руководству при помощи боковой сводки или полей
свободного поиска.
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79.2 Базовые онлайн-инструкции
Эта функция позволяет отображать базовые инструкции по работе с ПО.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Появляется выбранный документ.

485

ru



79.3 Пользовательская лицензия
Эта функция позволяет отображать пользовательскую лицензию программного
обеспечения.
Выполните следующее:

1. Нажмите:
Появляется выбранный документ.

Вы можете распечатать документ с помощью специальной
функции.
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79.4 Примечания к выпуску
Эта функция позволяет отображать документ, включающий все новые функции, доступные
в установленной версии текущей среды.

Информация относится к текущей используемой рабочей
среде.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Появляется выбранный документ.

Вы можете распечатать документ с помощью специальной
функции.
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79.5 Список покрытия диагностики
Эта функция позволяет просматривать список автомобилей, их систем и новых функций,
доступных в установленной версии текущей среды.

Информация относится к текущей используемой рабочей
среде.

Выполните следующее:

1. Нажмите:
Отображается основной экран функции.

Доступны следующие разделы:

Название Описание

Список диагностики
Обеспечивает доступ к полному списку транспортных
средств, операция диагностики которых может быть
выполнена при помощи установленной версии ПО.

Новые возможности новой версии Обеспечивает доступ к списку новых функций,
доступных в установленной версии ПО.
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79.5.1 Список диагностики

Эта функция обеспечивает доступ к полному списку транспортных средств, операция
диагностики которых может быть выполнена при помощи установленной версии ПО.
Эта функция позволяет выполнить поиск транспортного средства аналогично поиску во
время фазы подготовки к диагностике.
Выполните следующее:

1. Нажмите:Список диагностики
1. Выберите пункт Категория.

1. Выберите Марка.

489

ru



1. Выберите Модель.

Отображаются системы, которые можно диагностировать, и досупные сопутствующие
операции.

При iнажатии одной из этих пиктограмм в соответствии с
выбранной моделью, можно вывести на дисплей ее описание.
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79.5.2 Новые возможности последней версии

Эта функция обеспечивает доступ к списку новых функций, доступных в установленной
версии ПО.
Эта функция позволяет выполнить поиск новых функций, относящихся к транспортному
средству, аналогично поиску во время фазы приготовления к диагностике.
Выполните следующее:

1. Нажмите:Новые возможности последней версии
Отображается основной экран функции.

Доступны следующие разделы:

Название Описание

Диагностика Обеспечивает доступ к списку новых транспортных
средств, включенных в установленную версию ПО.

Техобслуживание ТС
Обеспечивает доступ к списку новых видов технического
обслуживания транспортных средств, доступных в
установленной версии ПО.

Паспорта технических данных
Обеспечивает доступ к списку новых паспортов
технических данных, включенных в установленную версию
ПО.

Электрич.схемы Обеспечивает доступ к списку новых электрических схем,
включенных в установленную версию ПО.

2. Нажмите нужный раздел.
3. Выполните выбор транспортного средства.
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